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RNNOS3S2 和 RE の 
自分 の ハー ド に 最適 な 
環境 設定 を 実現 する 


DOS/V パ ソコ ン を 快適 に 利用 し 
て いこ うと する な ら 、 日 本 語 を 利用 
する た め の ソ フト ウェ ア の 設定 や 、 
周辺 機器 を 利用 する た め の 設 定 、 あ 
る い は メモ リ の カス タマ イズ と いっ 
た 作業 が 必須 で す 。 

本 書 で は 、 こ れ ら すべ て を 「 環 境 
設定 ]」 と いう キー ワー ド で くく り 、 
メモ リ 環 境 の カス タマ イズ や 周辺 機 
器 の 接続 な ど 、 初 級 か ら 中 級 レ ベル 
まで の 環境 設定 を 解説 し て いき ます 。 
その 性 提 上 ど ごう し て も メモ リ の 構成 
な ど に つい て の 理解 が 必要 と な っ て 
いま す が 、 内 容 は 非常 に や さ し く で 
寺 あ が っ て いま す の で 恐れ る こと は 
あり ませ ん 。 と に か く パ ソコ ン の 前 
に 座っ て 環境 設定 を 始め て み ま し ょ う 。 
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また は 登録 商標 で す 。 


信 内 容 に つい て 

本 書 は 、 著 者 な ら び 編集 部 が 上 記 の 環境 で 実際 に 操作 し た 結果 を 慎重 に 検討 
し 、 著 述 ・ 編 集 し た も の で す 。 本書 の 内 容 に 関し て 、 記 載 漏 れ ・ 誤 り ・ 疑 問 
点 ・ 質 問 等 が あり まし た ら 、 出 版 元 まで 必ず 書面 (お 手紙 また は FAX) に 
て ご 連絡 下さ い 。 ま た 、 ソ フト の 機能 や 操作 に つい て は 、 直 接 メ ー カ ー に お 
問い 合わ せ 下 さい 。 

な お 、 本 書 の 内 容 に 関す る 運用 結果 に つい て は 責任 を 負い か ね ます の で 、 ご 
了承 下さ い 。 


@ 本 文中 の | | に つい て 
本 文 で [の 記号 が つい て いる 箇所 は 、 実 際 の 入力 で は 半角 アキ で す 。 ス ペー 
スキ ー を 一 回 押し て 下さ い 。 
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DOS/V パソ コン は 、 ハ ー ド ウェ ア 的 に は オー プン な アー キテ クチ ャ で 全 
世界 的 に 普及 し て いる パソ コン IBM の PC/AT 互換 機 を の も の で す 。 つ 
まり 、 英 語 圏 の みな ら ず 、 フ ラン ス 語 半 や ドイ ツ 語 圏 、 東 南ア ジア な ど 、 世 
界 中 で 使用 され て いる パソ コン の 標準 機 を 日 本 語 で 利用 で きる よう に な っ て 
いる の で す 。 

この よう に いろ いろ な 国 の ユーザ ー が 、 い ろ い ろ な 言語 を 使用 する と いう 
前 提 で 設計 され て いる PC/AT 互換 機 は 、 非 常に 高い 汎用 性 を 備 を て いま 
す 。 た と えば 、 使 用 する 言語 に よっ て 表示 で きる 文字 セッ ト を 簡単 に 変更 す 
る こと も で きる し 、 日 時 の 表示 形式 を 指定 し た り 、 キ ー ボ ー ド の 配列 を 変更 
する と いっ た カス タマ イズ も 可能 な の で す 。 そ の カス タマ イズ は 、 ハ ー ド ウ 
ェ ア で 対応 する の で は な く ソ フト ウェ ア で 対応 し て いま すか ら 、 特 別 な ハー 
ドウ ェ ア を 追加 する 必要 は まっ た く あ り ま せん 。 も ちろ ん 、 ハ ー ド ウェ ア 的 
に みて も 、PC/AT の お 作法 を 遵守 し て いる 周辺 機器 な ら 自 由 に 接続 する 
こと が で きる の は 言う まで も あり ませ ん 。 

この よう に 汎用 性 が 高く 、 ま た 拡張 性 に 優れ て いる と いう こと は 、 ユ ー ザ 
ー サ イド か ら ら 見 れ ば 負担 が 草 く な ^ る だ け で す が 、 よ く 言 われ る よう に 借金 も 
財産 の う ち で すか ら 、 こ の 負担 さえ 支え を きっ て し まえ ば その 見 返り と し て 輝 
く よ う な 自由 度 を 得る こと が で きる の で す 。 

日 本 で は アル ファ ベッ ト を 使用 する 言語 園 と 違い 、 漢 字 や ひら が な な ど 2 
バイ ト の 文字 を 使用 する 関係 で 、 こ の 負担 が さら に 重く な っ て いま す が 、 世 
界 的 な 標準 機 を 日 本 語 で 利用 で きる と いう 魅力 の 前 に は その 負担 な ど 何 者 で 
も あり ませ ん 。 

この 日 本 語 の 特殊 事情 を 鑑み 、PC/AT 互換 機 用 の 特別 な OS 「DOS/ 


まえ が き 


V」 (MS-DOS の 日 本 語 バ ー ジ ョ ン ) が 開発 され て いま す が 、 そ の 特殊 事 
情 か ら ど う し て も 設定 が 複雑 に な る と いう 面 は 否定 で きま せん 。 日 本 語 表示 
を 行う た め の ソ フト ウェ ア を 組み 込ま な けれ ば な ら な いか ら で す 。 

し た が っ て 、 日 本 で DOS/V パソ コン を 快適 に 利用 し て いこ うと する な 
ら 、 日 本 語 を 利用 する た め の ソ フト ウェ ア の 設定 や 、 周 辺 機器 を 利用 する た 
め の 設定 、 あ る い は メモ リ の カス タマ イズ と いっ た 作業 が 必須 と な っ て きま 
す 。 

本 書 で は 、 こ れ ら すべ て を 「 環 境 設定 ] と いう キー ワー ド で くく り 、 メ モ 
リ 環境 の カス タマ イズ や 周辺 機器 の 接続 な ど 、 初 級 か ら 中 級 レ ベル まで の 環 
境 設定 を 解説 し て いき ます 。 そ の 人 性 質 上 どう し て も メモ リ の 構成 な ど に つい 
て の 理解 が 必要 と な っ て いま す が 、 内 容 は 非常 に や さ し く で き あ が っ て いま 
す の で 恐れ る こと は あり ませ ん 。 と に か く パ ソコ ン の 前 に 座っ て 環境 設定 を 
始め て み ま し ょ う 。 
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第 1 部 
CONFIGBYB と AUTOEXECBAT の 
基礎 知識 


環境 構築 を 行っ た り リ メ モ リ を カス タマ イズ し た りす る に は 、 そ の 基本 的 な 
知識 と テク ニッ ク を マス ター し て お か な けれ ば な り ま せん 。 余計 な トラ ブル 
を 防ぎ 、 も し も 何 か ト ラブ ル が 発生 し た 場合 に 冷静 に 対処 する た めで す 。 ま 
た 、 最 悪 の 場合 つま り パ ソコ ン が まとも に 起動 で き な く な っ た 場合 に そ な 
え 、 フ ロッ ピー ディ スク で パソ コン を 起動 し 、 元 の 状態 に 復元 で きる よう な 
準備 も 必要 で す 。 さ あ 、 ま すず 準備 か ら 始 め ま し ょ う 。 





第 1 部 CONFIG.SYS と AUTOEXEOC.BAT の 基礎 知識 





第 7 章 
の OS/ パソ コン の 環境 設定 に 挑戦 


MS む 家 
) 【 洋 
. 沿 計 1 


「 パ ソコ ン の 環境 を 構築 する ] と か 「MS-DOS を カス タマ イズ する | と いう よう 

な 話 を よく 聞き ます 。 で も 実際 、 具 体 的 に は どの よう に すれ ば 「 環 境 を 構築 ] で き 
る の か 「 カ スタ マイ ズ 」 で きる の か 、 よ く ご 存 知 な い ユ ー ザ ー が ほとん ど で す 。 い 
や 、 そ も そ も 「 そ ん な 難し いこ と は ・・・・・ 」 と お っ し ゃ る 方 も 多い の で は な い 
で し か 。 

本 書 を 一 読 す れ ば 、DOS/V パソ コン (DOS/YV で 動作 する パソ コン ) の 基本 的 
な 環境 構築 が 行 を る よう に な り ま す 。 喰わ ず 嫌 い は や め て 、 環 境 構築 に 挑戦 し て み 
まし ょ う 。 き っ と ます ます ご 自分 の パソ コン が か わい く 〈 思 える よう に な る で し ょ う 。 
※ コ マン ド の 入力 等 の 文書 の 中 に 、 た と えば 「DIR | /P [」 の 中 に ある 日 は ュ 
マン ド を 入力 する 際 に 、 半 角 ア キ (スペ ー ス を 1 回 押す ) の 印 で す 。 



































〇 Windows ヨ .1 か DO0S か 〇 





Windows3.1 は ほぼ OS に 近い 機能 を 持っ て いま す が 、 ま だ まだ MS- 
DOS の 呪縛 か ら 逃 れる こと が で きま せん 。 環境 も MS-DOS の 環境 を ほぼ 
引き 継ぐ こと と な り ま す 。 し た が っ て 、 本 書 で は 基本 的 に MS-DOS 上 で の 
環境 構築 が 主体 と な り ま す の で 、 も し 、 本 書 に 沿っ て パソ コン を いじ っ て み 
よう と いう の で し た ら 、Windows3.1 を 終了 し MS-DOS の プロ ンプ ト を 
表示 させ て お いて くだ さい 。 そ の 方 法 は ご 存 知 で し ょ う が 、 念 の た めそ の 方 
法 を ご 紹介 し て お きま す 。 


@⑯ MS-D0S の プロ ンプ ト を 表示 させ る 


Windows3.1 の プロ グラ ム マ ネー ジャ の コン トロ ー ル ボッ クス を ダブ ル 
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第 1 章 DOS/V パソ コン の 環 境 設定 に 挑戦 


クリ ッ ク す る か 、 ク リッ ク し て 表示 され る メニ ュー か ら 「 閉 じ る (C)」 を 
実行 し て くだ さい 。 ま た は 、「 ア イコ ン (F)」 の メニ ュー (画面 1) か ら 、 
「Windows の 終了 (X)」 を 実行 し て くだ さい 。 

「Windows の 終了 ]」 ダイ アロ グ ボ ックス が 表示 され た ら 「OK] ボタ ン を 
クリ ッ ク す れ ば Windows3.1 が 終了 し 、MS-DOS の プロ ンプ ト が 表示 さ 
れ ま す (画面 2 )。 こ の 状態 で さま ざま な DOS コマ ンド を 実行 する こと が 






























で きま す 。 
@ 〇 画面 1 「 ア イコ ン (F)」 の メニ ュー 
= ブロ グラ ム マネ ー ジ < ni) 
アイ コン オプ ショ ン (0) ウィ ンド ウ (%) ヘル プ H) 
登録 と グル ー プ の 作成 (N).… 
開く (0) Enfer 
削除 (D) Del 
登録 内 容 の 変更 (P).… Al+Enfer 
ファ イル 名 を 指定 し て 実行 (R).… に 
Windows の 終了 (0.… 
er3.0e、 アブ リケーション 
100L TARO dEMM AMALON 。 Microsoft Lotus dBASE for Corel5 
オフ ィ ス 7 の"9-2 Windows 
弄 
NET ET MSOFFICE Icon Hear-1U! TCP/IP CAE 導 ヶ MAIN 
較 隔 
ー 大 郎 Win2ip LOTUS MUSIC SBl6 GRAPHIC 7 Cemeleon 
1 
開 國 
CorelDMW WW MONOLOCUE MOVIE WS スタ ー ト アッ プ 日 本 語 入力 NetWereLite 





G 〇 画面 G 「Windows の 終了 ] ダイ アロ グ ボ ックス 





=| Windows の 終了 







asg 作 了 し ます . 
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第 1 部 CONFIG.SYS と AUTOEXEC.BAT の 基礎 知識 





きま 】 起動 ディ スク を 作成 する 〇 





これ か らい ろ い うろ 環境 を 構築 し て いく と 、 ど うし て も パソ コン が ! ハ ング 
アッ プ し その まま 起動 で き な い と いう よう な こと も 起こ っ て きま す 。 そ の 対 
策 の た め に “起動 ディ スク を 作成 し て お きま し ょ う 。 


人 @ 起 動 デ ィ ス ク を 作成 する 

と いっ て も 起動 ディ スク の 作成 は 非常 に 簡単 で す 。 新 し い フ ロッ ピー ディ 
スク を 用 意 し 、 ド ライ ブ ( 秋 通 は A ド ライ ブ ) に セッ ト し て か ら 次 の よう に 
フォ ー マ ッ ト す る だ けけ で すず す 。 


FORMAT || A:/S [dl 只 


フォ ー マ ッ ト が 終わ る と いろ いろ と メッ セー ジ が 表示 され ます が 、 重 要 な 
の は 「 シ ステ ム が 転送 され まし た |」 と いう メッ セー ジ で す 。 こ の メッ セー ジ 
が 確認 で きれ ば 、 シ ステ ム は 転送 され て いま す (画面 3 )。 














! パソ コン が 停止 し て し まい 入力 を まっ た く 受 け 付 け な く な る 状態 。 
ど パ ソコ ン を 起動 で きる よう に MS-DDS の シス テム を 転送 し た フロ ッ ピ 
ー デ イィ イ 来 多 。 


14 回国 較 国 固 囲 回 較 国 還 較 国 国 還 上 
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第 1 章 DOS/V パソ コン の 環境 設定 に 挑戦 
〇 画面 3 シス テム が 転送 され た か どう か を 確認 する 





CFORMAT 敵 全 
新しい ディ スケ ッ ト を ドラ イブ Ai に 入れ て くだ さい 
準備 が で きた ら ENTER キ ー を 押し て くだ さい .… 


ディ スク の フォ ー マ ッ ト 形 式 を チェ ッ ク し て いま す 
アン フォ ー マ ッ ト 情 報 を 保存 し て いま す 

1.44M バイ ト べ ベリファイ 中 で す 

フォ ー マ ッ ト が 終了 し まし た 

シス テム が 転送 され まし た 


ボリ ュー ム ・ ラ バベル を 指定 し て くだ さい 
(半角 11 字 まで , ラ ベル な し は ENTER キ ー) 






1.457,664 バイ ト : 全 デ ィ ス ク 空 間 
145'920 バイ ト : シス テム 合用 域 
1.311,744 バイ ト  : 使用 可能 ディ スク 空間 


512: クラ スタ ー 当 り の バイ ト 数 
2,562: ディ スク 中 の 使用 可能 クタ ラスター 数 


ボリューム ・ シ リア ル 番 号 は 382B-11DF で す 
別 の ディ スク を フォー マッ ト し ます か (⑰N)7_ 
英 数 半角 R 





\N、 アプ 
[3 ボリ ュー ムラ ベル を 指定 し て くだ さい | と 表示 され ます が 、 そ の まま [dj] 
キー を 押し て し まっ て か まい ませ ん 。 








@ 起 動 で きる か 確認 する 

この ディ スク で は 日 本 語 環境 $ も へ っ た くれ も あり ませ ん が 、 と に か く パ ソ 
コン を 起動 する くら い は で きま す 。 念 の た め テ スト し て みて くだ さい 。 フ ォ 
ー マ ッ ト し た ディ スク を フロ ッ ピ ー ド ライ ブ に セッ ト し 、 パ ソコ ン を 3 リセ 
ッ ト す る と フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク か ら 起 動き され る は ず で す 。 





ハー ド デ ィ スク か ら 起 動 さ れる 場合 
シス テム に よっ て は 、5BIOS の モット アッ プ で ブー トシ ー ケ ンス を 指 








3 ディ スク (ハー ド デ ィ スク で は | ドラ イブ ) ご と に つけ る こと の で きる 名 
前 。 

4 リセ ッ ト ボ タン 、 ま た は [Ctrl] [Alt | + [ Del | で パソ コン を 再起 動 する 
用 

5 [BasiC In Dut System」 の 略 で 、 パ ソコ ン の 基本 的 な 設定 を する た 
め の プ ログ ラム 。 ロ OM に 焼き 付け られ て いる 。 
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第 1 部 CONFIG.SYS と AUTOEXEC.BAT の 基礎 知識 


定 し 、 フ ロッ ピー ディ スク か ら の 起動 が で き な い よう に な っ て いる こと が あ 
り ま す の で 、AMI の BIOS を 使用 し た シス テム な ら 、BIOS モ セットアップ 
プロ グラ ム の 「ADVANCED SETUP] メニ ュー で 、「[F1loppy Drive 
Seek At Boot」 を 「Enabled] に 、「System Boot Up Sequencel を 
「A :、C:」 に セッ ト し 、 フ ロッ ピー ディ スク で 起動 で きる よう に し て 下 
さい 。 





⑳⑩ CONFIG.SYS と AUTOEXEC.BAT っ て な A だ ぁ ? 





喰わ ず 嫌 い が ま すず 食べ な けれ ば な ら な い の は た っ た 2 つの ファ イル 、 
「CONEIG.SYS]」 と 「AUTOEXEC.BAT] で す 。 こ の 「CONFIG. 
SYS] と 「AUTOEXEC.BAT| と いう 名 前 は 誰 で も 一 度 ぐ らい は 聞い た 
こと は ある で し ょ う 。 一 冊 の パソ コン 雑誌 の 中 に は 必ず と いっ て いい ほど 一 
回 は これ ら の 名 前 が 闘 場 し て いる は ず で す 。 

それ も その は ず 、MS-DOS の 環境 は この 2 つの ファ イル に よっ て 構築 さ 
れる の で す 。 


人 @ 環 境 構築 の し くみ 

パパ ソコ ン の 電源 を ON に する と 、 パ ソコ ン は ハー ド デ ィ スク ー フ ロッ ピ 
ー デ ィ ス ク 、 ま た は その 逆 の 順 で ディ スク 上 の 特定 の 位置 に アク セス し ます 。 
そこ に は IPL (Initial Program Loader) と 呼ば れる プロ グラ ム が 書き 込 
まれ て いて 、 そ の 指示 に より OS を 決定 する の で す 。DOS/V の 場合 は 
IPL が 「 こ の シス テム は PC-DOS]」 で ある と か 「MS-DOS で ある 」 と い 
う よ う に 指示 し ます 。 

DOS/V で ある と いう こと が 明確 に な る と 、 次 に 「CONFIG.SYS| フ 
ァイル を 読み 込み 、 そ の 内 容 に し た が っ て ハー ドウ ェ ア と ソフ トウ ェ ア の 環 
境 を 整え を て いき ます 。 こ れ で DOS/V の 起動 は 完了 で す 。 

続い て 、AUTOEXEC.BAT が 読み 込ま れ 、 記 述 さ れ て いる 順番 に 一 行 
づつ 実行 きれ ます 。 つ まり 、AUTOEXEC.BAT は DOS/V が 起動 され て 
か ら 初 め て 実行 さき れる プロ グラ ム の 手順 書 と いう わけ で す ( 図 1 )。 











B ど の ドラ イブ か ら パ ソコ ン を 起動 する か 、 そ の 手順 。 
16 還 回 回 固 較 較 較 囲 回 較 較 較 国 較 
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第 1 章 DOS/V パソ コン の 環境 設定 に 挑戦 


この よう に CONFIG.SYS で て 起動 時 の 環境 を 整え を ます の で 、 原 則 と し て 
CONFIG.SYS で の 設定 は DOS/V 起動 後に 変更 する こと は で きま せん が 、 
AUTOEXEC.BAT は ブログ ラム を 実行 する 手順 書 に 過ぎ ませ ん か ら 、 そ 
こ で 設定 され た 内 容 は 起動 後 で も ある 程度 自由 に 変更 する こと が で きま す 。 

⑥ 図 1 MS-DO5 起動 の 手順 
/ 人 








ハー ドウ ェ ア の チェ ッ ク 






IPL の 読み 込み 


CONFIG.SYS を 読み 込む 
AUTOEXEC.BAT を 実行 する 


0 ン 





















念 存在 を 確認 し て みよ う 

DOS/V が イン スト ー ル され て いる パソ コン で は 、 必 ず 起 動 ド ライ ブ (C 
ドラ イブ ) の 7 アル ー ト ディ レク トリ に 「CONEIG.SYS」 と 「AUTOEX.- 
EC.BAT]」 が あり ます 。 確認 し て みて くだ さい 。C ド ライ ブ の ルー トディ 
レク トリ を 8 カレ ント ディ レク トリ に し て 、「DIR 団 」 と 入力 し て くだ さい 
(画面 4 )。 

た だ し 、 ル ー ト ディ レク トリ に ファ イル や サブ ディ レク トリ が た くさ ん 登 
録 さ れ て いる と 、 画 面 表 示 が 一 気 に 流れ て し まい 肝心 の CONFIG.SYS と 
AUTOEXEC.BAT を 確認 する こと が で きま せん の で 、 そ の 場合 は 




















7 一 番 上 位 の ディ レク トリ 「O : \] と いう 状態 。 
現在 の ディ レク トリ 。 
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第 1 部 CONFIG.SYS と AUTOEXEC.BAT の 基礎 知識 
[DIR 日 /P |」 と し て ペー ジ ご と に 画面 を 停止 し て 確認 し て くだ さい 。 も 
ちろ ん Windows3.1 の ファ イル マネ ー ジ ャ か ら も 確認 する こと は で きま す 
(画面 5 )。 














〇 画面 ルー トディ レク トリ に ある 


「 則 IR> 35-02-10 : 

















<D 04 
URGANIZE <DIR> 95-02-10 存 05 
PKARC <DIR> 35-06-12 5:51 
POMER2 <DIR> 95-02-10 存 05 
PTF310B DIR> 95-02-10 05 
OEMM DIR> 95-02-10 好 05 
QW10 R 35-0705 23:47 
SFM DIR> 35-05-31 1:0O1 
SKW DIR> 95-02-10 。06 
SYS DIR> d5-02-10 存 07 
SYSBAK <DIR> 95-07-20 10:42 
TAROMING DIR> 95-06-17 1:42 
TBACK <DIR> 95-02-10 12 
TEST DIR> 35-06-25 15:13 
TP <DIR> 95-02-10 。12 
VCP DIR> 95-02-10 請 12 
MIN32APP <DIR> 95-02-10 712 
MINDOMS <DIR> 95-02-10 20 
ATOEXEC BAT 337 95-06-17 1:56 
CONFIG SYS 1.211 95-07-20 10:06 

49 個 1.548 バイ ト の ファ イル が あり ます 
13.860.864 バイ ト が 使用 可能 で す 
お _ 
英 数 半角 R ノ 
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第 1 章 DOS/V パソ コン の 環境 設定 に 挑戦 
〇 画面 G ファ イル マネ ー ジ ャ で も 確認 で きる 








9502710 
337 9561 
1211 9507/20 




















バッ クア ッ プ 

パソ コン の 環境 を 変更 し た り 構 築 し た りす る 前 に 、 念 の た めこ の CON- 
FIG.SYS と AUTOEXEC.BAT の 複製 (バッ クア ッ プ ) を 作成 し て お き 
まし ょ う 。 も し も 、 な ん か パソ コン が お か し く な っ た り 起 動 で き な く な っ た 
場合 は 、 こ こ で 作成 し た 複製 が 役 に た ち ま す 。 

バッ クア ッ プ は MS-DOS の コピ ー コ マン ド を 使用 し ます 。「C:>」 また 
は 「C:\>」 の 状態 (MS-DOS の プロ ンプ ト 状 態 と 言い ます ) で 次 の よう 
に 入力 し て くだ さい 。 




















( copy 日 CONFIG.SYS [| CONFIG.ORG [a 





続い て 、AUTOEXEC.BAT も 同じ し よう に バッ クア ッ プ し ます 。 こ れ も 
プロ ンプ ト 状 態 で 炊 の よう に 入力 し て くだ さい 。 

















( copy 日 AUTOEXEC.BAT [| AUTOEXEC.ORG [a 








それ ぞ れ 「 1 個 の ファ イル を 複写 し まし た 」 と いう メッ セー ジ が 表示 され 
れ ば 大 丈夫 で す (画面 6 )。 


コ 
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第 1 部 CONFIG.SYS と AUTOEXEC.BAT の 基礎 知識 ーーーーーーーーーーーー 
〇 画面 G バッ クア ッ プ が で き て いる 証拠 











C: や COPY CONFIG.SYS CONFIG.ORG 
1 個 の ファ イル を 提 写 し まし た 
C:COPY AUTOEXEC.BAT AUTOE 光 EC.0RG 
1 個 の ブフ ァイル を 榎 写 し まし た 
CB 
英 数 半角 R 








さら に 念 を 入れ て 本 当 に バッ クア ッ プ が 作成 され た か 見 て み ま し ょ う 。 例 
に よっ て プロ ンプ ト 状 態 で 「DIR [| CONFIG.* 回 ] と し て くだ さい 。 
AUTOEXEC.BAT の 方 も 同様 で す 。「DIR | AUTOEXEC.*[ 回 」 と し 
て みて くだ さい 。 画面 7 の よう に な っ て いれ ば いい で し ょ う 。 
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第 1 章 DOS/V パソ コン の 環境 設定 に 挑戦 
〇 画面 プア バッ クア ッ プ され た ファ イル を 確認 する 





CDIR CONFIG.* 


ドラ イブ C の ボリ ュー ム は TP-C で す 
ボリ ュー ム ・ シ リア ル 番 号 は 1ED5-0517 ee 
ディ レク トリ ー は C ぽ 


(ONFIG SS 1.211 95-07-20 10:06 
CONFIG 0R5 1.211 95-07-20 10:06 
2 個 2.422 バイ ト の ファ イル が あり ます 
5, 762,496 バイ ト が 使用 可能 で す 
C: を DIR ATOEXEC.* 


ドラ イブ 〔 の ボリ ュー ム は で す 
ボリ ュー ム ・ シ リ - 7 ED60 0517 で す 


ディ レク トリ ー は 
ATOE 光 EC BT 337 95-06-17 1:56 
AUTOEXEC ORG 337 95-06-17 1:56 
2 個 674 バイ ト の ファ イル が あり ます 


5, 762.496 バイ ト が 使用 可能 で す 


IE み 肖 
英 数 半角 R 





9 
作成 し た バッ クア ッ プ (拡張 子 が ORG の も の ) が 見 あたら な い 場 合 は 、 


再度 これ まで の 操作 を 繰り 返し て みて くだ さい 。 





@ 内 容 を 確認 する 
CONFIG.SYS と AUTOEXEC.BAT の 存在 を 確認 し バッ クア ッ プ を 


作成 し た ら 、 そ の 内 容 を 見 て み ま し ょ う 。 現在 自分 が どの よう な 環境 で パソ 
ュ コン を 利用 し て いる か 知っ て お く こ と も 大 切 で す 。 

CONEIG.SYS と AUTOEXEC.BAT は 文字 情報 だ け の テキ スト ファ 
イル で すか ら 、MS-DOS の TYPE コマ ンド で その 内 容 を 表示 する こと が 
で きま す 。 そ れ ぞ れ 次 の よう に 操作 し て 内 容 を 確認 し まし ょ う 。 





・ CONFIG.SYS の 内 容 を 表示 する 
TYPE [| CONFIG.SYS 還 





・ AUTOEXEC.BAT の 内 容 を 表示 する 
TYPE [| AUTOEXEC.BAT 加 











も し も 表示 が スク ロー ル し て し まう 場合 、 今 度 は 「/P] スイ ッ チ が 使え 
ませ ん の で 、MS_-DOS の MORE コ マン ド を 使い ます 。 [MORE < 
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CONEFIG.SYS [| また は 「MORE 日 <AUTOEXEC.BAT 回 」 と いう 
よう に し ます 。 

た と えば 、IBM の サブ ノー ト パ ソ コン Thinkpad230Cs に デフ ォ ル ト で 
用 意 さ きれ て いる CONFIG.SYS と AUTOEXEC.BAT は 画面 8 、 画 面 9 
の よう に な り ま す 。 




















画面 CONFIG.SYS の 内 容 





2 





2 


ーー バハ 








DOS 
COUNT 2 
SHELL MMAND.COM /P /E:512 
DEVICE: S* 和 FONT.SYS 

DEVICE: SHIMEM.SYS 

EVIUE:T MM365.E RRH 
DEVIC USWSETVER.E 光 

DEVIO iD0S*3DISP. SYS 

DEVI : .S 
DEVICE: EZGDINGWIBMOSS0 
DEVICE:C: 宅 ZGOING\IBMDOSCS. 
DEVICE:C: 磁 2GDING 和 DICRMUO1.SYS 
[DEVICE:C: 宅 2GOINGICPMDOS.SYS 

DEVICEC: 和 0S 衝 OMER.E 光 

DEVICE:C: 首 2GUING*UTODRV.SYS C 衝 ZGOTNGUTODRV.INI 

DEVICEEC: 宅 ZGOINGDISKDRV.SYS 

DEVICEHIGHC: 和 DOS 特 PRN.SYS 

DEVICEHIGHCEDOS 補 NSI.SYS が 

DEVICEHIGHEC: 和 0SDD12.SYS 

人 EM UEVICEHIGHEC: 和 OSNRANDRIVE.SYS 

INSTALL: 導 和 OSWIEMMKKY.EE 7MS 7 が 4 人 ル 90 SEC: 和 OSMULTDICTLFRO 人 UEC: 線 ) 
つう < 


英 雪 半角 R 
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第 1 章 DOS/V パソ コン の 環境 設定 に 挑戦 
G 〇 画面 ヨ AUTOEXEO.BAT の 内 容 





CTYPE AUTOCE 光 C.BAT 
ECHO OFF 





8 に 机 定 し て お り ま す の で 編集 時 に 








: EL 
C:0S*SMARTDRY.E 光 

LHC: 和 OS 者 EYE. 3 JP, 932,C: 和 0S 客 EYBOARD.SYS 
COS 補 RNIBM. 





EN C: 和 | SE.( 

(CALL C: 和 OS*IBMRY OR Bi MI 
C: 和 LRALLRAI.E 光 

VER 


MIN 


C じ も - 
英 数 キキ 角 R 





ー グ 
も し も 現在 Windows3.1 が 起動 し て いる な ら 、 メ モ 帳 を 起動 し て CON- 
FIG.SYS と AUTOEXEC.BAT を 読み 込ん で 確認 で きる は ず で す 。 





@ CUNFIG.SYB と AUTUEXEC.BAT が 無い と どう な る か 





パソ コン の 環境 構築 を 語る 場合 この 「CONFIG.SYS] と 
「AUTOEXEC.BAT] は 2 つ 一 組 で 語ら ちら れ ま す が 、 と りあ え ず この 2 つの 
ファ イル が 存在 し な く て も MS-DOS で パソ コン を 起動 する こと は で きま す 。 
も っ と も 起動 し て も 、 化 粧 っ け の な い ス ッ ピ ン の MS-DOS で す の で 環境 も 
な に も あっ た も の で は あり ませ ん か ら ほ と ん と ど 役 に は た ち ま せ ん 。 

スッ ピン の DOS/V マシ ン で は 日 本 語 を 表示 する こと が で きま せん し ま 
っ た く の PC/AT 互換 機 十 MS-DOS (英語 DOS) で すし 、 せ っ か く 搭 載 
し て いる メモ リ を 利用 する 設定 も 行わ れ ま せん の で 、Windows3.1 は お ろ 
か MS-DOS の アプ リケーション で も DOS5 以後 の バー ジョ ン に 対応 し て 
いる も の は 動作 し な いも の が ほとんど です 。 

た だ し 、 革 の 8086 時 代 の (16 ビ ッ ト の CPU の 時 代 ) 英語 アプ リ ケ ー シ 
ョ ン を 動か す 、 あ る い は 英語 モー ド の ゲー ム ソ フ ト な ど で は 逆 に スッ ピン の 
まま じゃ な いと 動作 し な いも の が あり ます 。 
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@ DOS/ ツ の CONFIG.SY 

DOS/V は 、MS-DOS (ある い は PC-DOS) と いう OS に 日 本 語 表 示 機 
能 を 付加 し た も の で す の で 、NEC の PC-98 シリ ー ズ で 利用 され る MS- 
DOS と 操作 方 法 や コマ ンド の 種類 な ど ほ ぼ 同 じ 仕 組み と な っ て いま す 。 

と ころ が 、DOS/V は IBM の PC/AT 互換 機 で 動作 する MS-DOS ( 身 
語 版 ) に ソフ トウ ェ ア 的 に 日 本 語 表 示 機 能 を 付加 し た も の で す の で 、 も と も 
と 漢字 ROM を 登載 し て いて 、 ハ ー ド ウェ ア 的 に 日 本 語 に 対応 し て いる 
PC-98 シリ ー ズ に 比べ る と 、 日 本 語 を 表示 する た め の ソ フト ウェ ア の 設定 
が 不可 欠 で 、 環 境 構築 が 複雑 に な る と いう デメ リッ ト が あり ます ( 図 2 )。 

〇 図ら DOS/V で の 日 本 語 表 示 


・ 員 








NEC98B シ リー ズ 


漢字 HOM 


読み 込ん だ 


FONT デー タ 


ロ 
O 
の 
NN 
に 











Na。 プ 

その 複雑 な 環境 構築 も CONFIG.SYS と AUTOEXEC.BAT の 役目 で 
すか ら 、DOS/V の CONEFIG.SYS と AUTOEXEC.BAT は PC-98 シリ 
ー ズ に 比べ 複雑 公 庁 と 思わ れる の も し か た の な いこ と で す 。 ま た 、CON- 
FIG.SYS や AUTOEXEC.BAT が 複雑 に な れ ば な る ほど 、DOS/V の 仕 
組み や メモ リ に つい て の より 深い 知識 が 必要 と な っ て きま す 。 
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第 2 章 
環境 構築 基礎 知識 





パソ コン ショ ッ プ の 店 頭 で 販売 し て いる マシ ン は 、 さ ま ざ ま な ユー ザー の ニー ズ 
に マッ チ す る よう に 、 最大 公約 数 的 な 環境 構築 が な され て いま す 。 最近 で は 、 ほ と 
ん どの DOS/V マシ ン に Windows3.1 や その アプ リケーション が プリ イン スト ー 
ル さ れ 、Windows3.1 が 動作 する 環境 で セッ ト ア ッ プ され て いま す 。 

この DOS/V マシ ン を 購入 し て き て 、 そ の まま 何 の 疑 問 も 抱か ず に 使い 続け る 
こと が で きる な ら 、 特 に 環境 を 構築 する 必要 も あり ませ ん 。 が 、 実際 は 周辺 機器 を 
増設 し た り 、 メ モリ を 増設 し た り 、 ま っ た く 購 入 し た 状態 で 使用 する こと は ほとん 
ど な い は ず で す の で 、 ど うし て も 多かれ 少な か れ 環 境 構築 の 世界 に 足 を 浸す こと は 
必要 と な っ て 〈 く る の で す 。 

た だ し 、 あ まり 浸かり すぎ る と 、 環 境 設定 の た め の 環 境 設定 を 行う 環境 オタ ク に 
な りか ね ませ ん 。 ほ ど ほ ど に し て お きま し ょ う 。 メ モリ を 1 バイ ト 節 約 し た か ら と 
いっ て 人 生 が 変わ る わけ で は あり ませ ん し 、 異 性 に も ち て る よう に な る わけ で も あり 
ませ ん 。 





⑩) 。 メモ リ 構 成 の 知識 と MEM コ マン ド 





で は 、 ま ず 環 境 構 築 を する に あたり 、 パ ソコ ン の メモ リ に つい て 最低 限 の 
知識 を 仕 入 ん て お きま し ょ う 。 


@ 基 本 は 1 M バ イト 

MS-DOS が 管理 で きる メモ リ 領 域 は 基本 的 に た っ た 1M バイ ト し か あり 
ませ ん 。 こ れ は 、MS-DOS が 16 ビ ッ ト CPU 用 の OS と し て 登場 し た た め 、 
現在 で も その 基本 を 引き ずっ て いる か ら で す 。 
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な ぜ 、16 ビ ッ ト の BCPU で は 1M バイ ト ま で し か 管理 で き な い か と いう 
と 、 当 時 の 16 ビ ッ ト CPU (8086) に は 、 メ モリ を アク セス する た め に 必要 
な アド レス ( ズ メモ リ の 番地 ) を 指定 する ピン が 20 本 し か な か っ た か ら で し 
7 こ 。 

つま り 最 大 で 「2 の 20 乗 =1,048,.576 バ イト = 1M バイ ト 」 と いう 計算 と な 
る の で す 。 ち な み に 32 ビ ッ ト の パソ コン で は アド レス 用 の ピン も 32 本 あり 
ます か ら 、「2 の 32 乗 = 約 4 な バイ ト (4000M バイ ト )」 と いう 広大 な 空間 を 
利用 で きる と いう こと に な っ て いま す ( 図 3 )。 

な お 、 同 じ 16 ビ ッ ト CPU で も 後期 の 180286 は アド レス 指定 の た め の ピ 
ン を 24 本 持っ て いま す 。 

〇 図 ヨ 3 CPU の タイ プ に よる アク セス で きる メモ リ 空 間 の 違い 
ダー 了 


46G ル イト 








8086 80286 80386 
80486 
し 16bit 32bitt 








デ 





@ 1M バ イト 以上 の メモ リ (XMS と EM5) 
32 ビ ッ ト の パソ コン が いか に 広大 な メモ リ に アク セス で きる と いっ て も 、 
使用 する OS が MS-DOS で は 直接 管理 で きる 領域 は 1M バイ ト 以 下 に 限 








8[Central PrOCceSSing CIuit」 の 略 パソ コン の 頭脳 の こと 。 
19 1] Bbit の DPU。 
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られ ます 。 し か も 、1M の 中 の 384K バイ ト は DOS/V 自身 が 使用 し て し ま 
いま す の で 、 純 粋 に 利用 で きる メモ リ (コン ベン ショ ナル メモ リ と 呼び ま 
す ) は 640K バイ ト と な っ て し まい ます ( 図 4)。 

〇 図 4 実際 に 利用 で きる の は B4UK バイ ト 


/ に 





MS-DOS の 
管理 で きる 領域 











ヽ 、 ノ 
さら に 、 そ の メモ リ 上 に も DOS/V を 動作 させ る た め に 必要 な さま ざま 
な ソフ トウ ェ ア が 展開 され ます の で 、 ア プリ ケー ショ ン な ど を 動か す た め の 
メモ リ は 本 当 に 少な く な っ て し まい ます 。 
その 状況 を 確認 し て み ま し ょ う 。「MEM [al] と プロ ンプ ト の 状態 か ら 入 
力 し て くだ さい (画面 10)。 こ こ に 表示 され て いる 「 最 大 実行 可能 プロ グラ 
ムサイ ズ ] が 、 ア プリ ケー ショ ン な ど が 使用 で きる 最大 メモ リ 人 容量 で す 。 
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〇 画面 10 MEM コマ ンド で 確認 する 





:*NER 

メモ リー の タダ イプ 合計 = 使用 済 + 使用 可 
基本 54OK 101K 539K 
UMB 53K 53K 10K 
アダ プ タ RAM/ROM OK OK OK 
%WS* メモ リー 10, 164K 2.80K 735N 


メデ テム 全 メ モリ 10.86 少 2.d5K 90ONK 


1MB 以下 全 メ モリ 703K 154K 549K 








全 EMS メモ リー 10.544K (10.797.056 バイ ト ) 

使用 可能 ES* メモ リー 7 ヵ 552K、 7.783,248 バイ ト ) 

* EMM2S5 は ES メモ リー を 提 人 英 す る た * め 必要 に 応じ て XS メモ リー を 使用 し ます 。 
ES メモ リー と XS メモ リー の 使用 可能 サイ ズ は 対応 し て 変わ る こと が あり ます 。 

実行 可能 ブロ グラ ム 最 大 サイ ズ 539K (551,616 バイ ト ) 

使用 可能 最大 UMB メモ リー 氷 (5.968 バイ ト ) 

DOS は HH 領域 に 常 往 し て いま す 

lt > 財 
英 数 半角 R 





で は それ 以上 (1M バイ ト 以 上 ) の メモ リ は どう な っ て し まう の か ? と 
いう 疑問 が ふつ ふつ と わい て きま す が 、 ご 心配 は いり ませ ん 。 こ れ ら 1M 
バイ ト 以 上 の メモ リ を 「 プ ロ テ ク トメ モリ 」 と か 「XMS メモ リ | と 呼ん で 
いま す が 、 そ の XMS メモ リ を 使え る よう に する シス テム が いろ いろ と 考 
案 さ れ て いま す 。 そ の な か か ら 環 境 構築 に か か せな い 仕 様 を ご 紹介 し ます 。 


時 EMS (Expanded Memory Specificatinn) 

コン ベン ショ ナル メモ リ と し て 利用 され る 640K バイ ト の 上 か ら MS- 
DOS が 管理 で きる 1M バイ ト ま で の 間 に (物理 アド レス A0000-FFFF- 
Fh で 「!! ア ッ パ ー メ モリ エリ ア 」 と 呼ば れ て いま す )、 連 続 し た 64K バイ 
ト の 領域 (“PT ペー ジフ レー ム ) を 設定 し 、 そ の 領域 に 広大 な メモ リ の 一 
を マッ ピン グ す る 方 法 が EMS と 呼ば れる 仕様 で す ( 図 5)。 





11 図 7。 
1 ど 図 5 参照 。 
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⑥ 図 5 EMS の し くみ 












1M- - - al 
w。 レ 
2 ニレ ググ ググ | 、 
oe し | やら 2 








ee ノ 

つま り 、64K バイ ト の 窓 に デー タ を 投影 し て その デー タ を 眺め る と いう 
こと で す が 、 こ の 窓 に 投影 する デー タ を どん どん 切り 替え て いけ ば 、 ノ ー ト 
の 隅 に 書い た パラ パラ アニ メー ショ ン み た い に 連 続 し た 領域 と し て 広大 な メ 
モリ 空間 を アク セス する こと が で きる の で す 。 





園 XMS (eXtended Memory SpeocificatiOn) 
1M バイ ト 以 上 の メモ リ を 管理 する 拡張 メモ リ の 規格 で す 。 基本 的 な 仕組 
6 み は EMS と 同じ よう な も の で す が 、EMS で は 実際 の メモ リ 空 間 に 窓 を あ 
ける の に 対し 、XMS の 方 は ペー ジン グ 機 能 を 使い ます ( 図 6 )。 
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⑨ 図 B XMS の 仕組 み 
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@ UMB と HMA 

さら に 効率 よく メモ リ を 利用 する た め の キ ー ワ ー ド と し て 、UMB と 
HMA と いう 言葉 が あり ます 。 こ の 2 つの メモ リ 領 域 を 有効 に 活用 する こ 
と で 、 コ ン ベ ン ショ ナル メモ リ に より 余裕 を 持た すこ と が で きま す 。 





賠 UMB (Upper Memory Block) 

先ほど EMS の ペー ジフ レー ム を 設け た 、640K バイ ト か ら 1M バイ ト ま 
で の アッ パー メモ リエ リア は シス テム が 利用 し ます と 言い まし た 。 こ の シス 
テム と いう の は 、 文 字 や グラ フィ ッ ク を 画面 に 表示 する た め の RAM や 、 
周辺 機器 を 増設 し た 際 の ROM アド レス が 割り 当て られ ます が 、384K す 
べ て が 利用 きれ て いる わけ で は あり ませ ん 。EMS の ペー ジフ レー ム を 設け 
る こと が で きた の も その お か げ で す が 、 そ の 空い て いる 領域 に XMS メモ 
リ を 割り 当て て 利用 し て し まお うと いう の が 「UMB] で す 。 

何 も 周 辺 機器 を 増設 し て いな い 状 態 で は 、 こ の UMB は 物理 アド レス 
C0000-EFFFFh まで の 192K バイ ト で す ( 図 7 )。 た だ し 、 シ ステ ム に 
よっ て は HMA に UMB を 割り 当て る こと も で きる の で 、192K バイ ト が 


1 
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最大 と いう わけ で は あり ませ ん 。 
@⑥ 図 フ アッ パー メモ リエ リア 








アッ パー メモ リ 







CO00 
グラ フィ ックス 


640k 一 一 AO00 





Ne 





も ちろ ん 、 こ の 192K バイ ト を そっ くり その まま 使え を る は ず は な く 、 た 
と えば EMS を 設定 し て いれ ば その ペー ジフ レー ム に 64K バイ ト と られ ま 
す 。 
UMB の 利用 状況 は や は り MEM コマ ンド で 見 る こと が で きま す 。 
[MEM/D/P [al| と 入力 し て み ま し ょ う (画面 11)。 
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⑥ 画 面 11 UMB の 利用 状況 


























03053 457.408 (44 水 ) IBMOOS == 空き == ) 
UB メモ リー の 話 細 : 
アド レル ス 領域 サイ ズ 
0C149 1 4.048 (53K) 
26,256 (26K) 5 S 
5.896 (が K) デバ イス ト II8S 
1.056 (1K) 3IBWPHN デバ イス ドラ イ バ ー YRN 
4.464 (4) デバ イス ドラ イ バ ー ANSI 
15.296 (15K) IBMWFI2 デバ イス ドラ イー 半 DD12 
OCE7C 1 6,176 (6K) IBMDOS 空き - 
OE901 2 4.080 (4K) 1BMDOS 
メモ リー の 概要 : 
メモ リー の タイ プ サイ ズ = 使用 済 + 使用 可能 
基本 655,360 103, 568 551.792 
UMB 64,3 20 、064 10.255 
アダ プ タ RAM/ROM 0 0 
準備 が で きた ら キー - を どれ か 押し て くだ さい 
英 数 半角 R 
園 HMA 


この HMA は コウ モリ みた いな メモ リ で 、 実 際 は XMS の 領域 に 属し ま 
す が 1M バイ ト 以 下 の DOS が 管理 で きる 領域 と 同じ よう な 使い 方 が で き 
る メモ リ で す 。 こ れ は 、MS-DOS の メモ リア ドレ ス 指 定 方 法 の マジ ッ ク で 
ます 。 

8086 で は アド レス 用 の ピン が 20 本 ある に も か か わら ず 、 ア ドレ ス を 指定 
で きる の は 16 ビ ッ ト で すか ら 、20 ビ ッ ト 分 の アド レス を 表す た め に 上 位 16 
ビッ ト (セグ メン ト ) と 下位 16 ビ ッ ト に 分 け て 指定 し ます 。 

た と えば 、「CFFF:FFFF] と いう よう に 表現 し ます 。 こ れ を 実際 に 物理 
アド レス に 換算 する わけ で す が 、 そ の 方 法 は 1 バイ ト だ けず らし て 足し 算 を 
行い ます 。 








CFFF セグ メン ト 
二 FFFF オフ セッ ト 
SS DFFEF で 実 ア ドレ ス 





と ころ が この 方 法 で は 最大 「FFFF:FFFF] まで アク セス で きる こと に 
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な り ま す 。 こ れ を 10 進 数 に な お す と 「1,114,095] と な り 、20 ビ ッ ト で 表 
現 で きる 最大 アド レス 「FFFFF (1,048.575)」 より も 65,520 バ イト ( 約 
64K) 多く な っ て し まい ます 。 

この 64K バイ ト は 、 実 際 は アク セス で きる 領域 で あり な ら が な ん と な く 


アク セス で き な い よう に な っ て いた と いう コウ モリ メモ リ な の で す 。 


実際 は 使用 で きる メモ リ で すか ら 、 





ここ に MS-DOS の シス テム を お いて 


お く こ と が 一 般 的 で す 。 こ れ も 「MEM [al」 で 見 て み ま し ょ う (画面 12)。 
「DOS は HMA 領域 に 常駐 し て いま す 」 と いう の が 確認 の ポイ ント で す 。 











〇 画面 1 つ B DOS が HMA に 常駐 し て いる 








/ 
C: を MEM 
メモ リー の タイ ブ 合計 = 使用 済 + 使用 可 





に 





Ti 4OK 101K 539K 
遇 | ボ ( 
アダ ブタ RAM/ROHM W K (K 
MS+ メモ リー 10.164K 2805K。 馬 359K 


シス テム 全 メ モリ 10.86K 2.959K 7 了 7908K 
1MB 以下 全 メ モリ 70NK 154K 549K 


トー】 


全 ENS メモ リー 10.544K 10.7977056 バイ ト ) 
使用 可能 EMS+ メモ リー ヵ 552K、 人 7783.248 バイ ト ) 


* EMM38G は ES メモ リー を 提供 する た め 必 要 に 応じ て XS メモ リー を 使用 し ます 。 


ES メモ リー と XMS メ モリ ー の 使用 可能 サイ ズ は 対応 し て 変わ る こと が あり ます 。 


実行 可能 プロ グラ ム 最 大 サイ ズ 539K (551.616 バイ ト ) 
使用 可能 最大 UMB メモ リー 人 K (5,175 バイ ト ) 
DOS は RM 領域 に 常駐 し て いま す 


CC 
英 康 手 角 R 





人 





33 


第 1 部 CONFIG.SYS と AUTOEXEC.BAT の 基礎 知識 





〇 環境 構築 の 必要 性 〇 


で は 、 ど うい っ た 場合 に 環境 構築 が 必要 と な っ て くる の で し ょ うか 。 





@ メ モリ を 増設 し た 場合 

メモ リ を 増設 する と 、 そ の 増設 し た メモ リ 分 を どの よう に 利用 する か 、 あ 
る い は これ まで の メモ リ 使 用 方 法 の 配分 を 変更 する か が 必要 な こと が あり ま 
す 。 

た と えば 、EMS メ モリ を どれ くら いと る の か 、 あ る い は !38SMART- 
DRV に どれ くら い の メ モリ を 割り 当て る の か な ど な ど 、 搭 載 し て いる メモ 
リ の 全体 量 に 対し て 最適 な 配分 方 法 を 考え 環境 構築 を 行わ な けれ ば な り ま せ 
ん 。 





@ 周 辺 機器 を 増設 ・ 変 更 する 場合 

周辺 機器 を 増設 し た 場合 、 必 ず と いっ て いい ほど その 周辺 機器 を 動作 させ 
る た め に 環境 を 構築 し 直さ な けれ ば な り ま せん 。「4 ビ デオ カー ド な どの 基 
本 的 な 機器 を 変更 する くら いで し た ら 、 特 に 環境 構築 を 行わ な く て いい 場合 
も あり ます が 、!5SCSI カー ド で さえ も 特別 な ドラ イ バ ソ フト (ハー ドウ 
ェ ア を 制御 する ソフ トウ ェ ア ) を CONEIG.SYS で 組み 込ま な けれ ば な り 
ませ ん 。 

また 、 ノ ー ト パソ コン で は 標準 と な っ て いる !BPCMCIA カー ド を 利用 
する 場合 は 、 ま ず そ の カー ド を 利用 で きる よう な ドラ イ バ を 組み 込み 、 さ ら 
に ハー ドウ ェ ア 特 有 の ドラ イ バ を イン スト ー ル し な けれ ば な り ま せん 。 
将来 的 に は 周辺 機器 を 増設 し て も 、OS (Windows95 な ど ) が 自動 的 に 
それ を サー チ し て 自動 的 に 環境 を 構築 し て くれ る よう に な り ま す が 、 現 状 で 
は まだ まだ 自分 で 環境 を 構築 し な けれ ば な ら な いよ うに な っ て いま す 。 








18「 デ ィ ス クキ ャ ッシュ プロ グラ ム を 組み 込む 」 を 参照 。 
14 画 面 表 示 の た め の 周 辺 機器 。 

15G 品 | 機器 用 の イン タフ ェ イ ス 。 
18[PDMOIA カー ド を 使う |」 を 参照 。 
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⑱ ソ フト ウェ ア を イン スト ー ル し た 場合 

ソフ トウ ェ ア に よっ て は 特別 な 環境 を 必要 と する も の が あり ます 。 た と え 
ば 、 ワ ー プ ロ ソ フト の 一 太郎 を 利用 する な ら か な 漢字 変換 機能 の ATOK が 
欠か せま せん し 、 メ モリ 関係 の カス タマ イズ も 必要 で す 。 

も ちろ ん ソフ トウ ェ ア を イン スト ー ル する 際 に 、 自 動 的 に ある 程度 の 環境 
は 構築 し て くれ ます が 、 ユ ー ザ ー の 思い 通り の 環境 に 設定 され る と は 限り ま 
せん の で 、 や は り 環 境 設定 を 検証 する 必要 が 出 て きま す 。 








〇 環境 っ て な ん だ ぁ や O 





ここ ま て で 気 安 く 「 環 境 ] な ど と いう 言葉 を つか っ て きま し た が 、 そ れ で は 
「 環 境 と は 何 か ] と 尋 ら れる と 少々 困っ て し まい ます 。 

パソコ ン の メモ リ 容 量 、 ハ ー ド ディ スク 容量 、 増 設 し て いる 周辺 機器 な ど 
千 券 万 別 で す 。 こ の よう な ハー ドウ ェ ア を 含め た シス テム 全体 を 広い 意味 で 
パソ コン の 「 環 境 ] と 呼び ます 。 

また 、 こ れ ら を 快適 に 利用 する た め に は 、 メ モリ の 利用 方 法 を 指定 し た り 、 
周辺 機器 を 使う た め の 設 定 を 行っ た り し な けれ ば な り ま せん が 、 そ の 設定 を 
[環境 設定 ] と いう 言葉 で 表し て いま す 。 

まだ まだ 義 の 中 に いる あな た の た め に 、 具 体 的 な 環境 設定 に つい て 解説 し 

まし ょ う 。 環境 設定 を 大 きく 分 ける と 次 の よう な ジャ ン ル が あり ます 。 


人 @ 基 本 的 な 環境 設定 ( が 必要 と する 環境 設定 ) 
OS を イン スト ー ル する と 自動 的 に CONFIG.SYS と AUTOEXEC. 
BAT が 作成 きれ ます 。 そ の CONFIG.SYS と AUTOEXEC.BAT の 中 
| で も 、OS が 快適 に 動作 する た め に 必要 な ソフ トウ ェ ア な ど が 基本 的 な 環境 
と に あたり ます 。 
も ちろ ん 、DOS/V は CONFIG.SYS と AUTOEXEC.BAT が な く て 
| も 起動 する こと は で きま す が 、 と て も じゃ な い が DOS/V と は 呼べ な いよ 
うな も の で す 。 
基本 的 な 環境 は 、CONFIG.SYS の BUFFERS や FILES、SHELL 
コマ ンド な ど で 設 定 す る も の で す 。 











テ 
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@⑯ メ モリ 環境 設定 


DOS/V マシ ン に 限ら ず 、 最 近 の パソ コン は Windows を 意識 し て 最初 
か ら 多 量 の メモ リ を 搭載 し て いま す 。 さ ら に Windows 上 で 快適 に 作業 を 
行う に は 、12M バイ ト や 16M バイ ト と いっ た メモ リ 量 が 必要 で す の で 、 
メモ リ 増 設 を 行っ て いる ユー ザー も 多い こと で し ょ う 。 

メモ リ を 増設 すれ ば 、 そ れ だ け メ モリ の 用 途 が 広がり ます の で 、 環 境 を 構 
築 する 選択 肢 も 多く な り ま す 。 





日 本 語 表 示 の 環境 設定 

何 度 も 言う よう で す が 、DOS/V で は ソフ トウ ェ ア 的 に 日 本 語 表 示 機 能 を 
付加 し て いま す の で 、 そ の た め の 設 定 を 行わ な けれ ば な り ま せん 。 こ の 設定 
が 不 的 確 だ と 、 日 本 語 を 表示 する こと が で き な く な り ま す 。 





@ 周 辺 機器 の 環境 設定 

周辺 機器 を 増設 する 場合 、 そ の 周辺 機器 が 適正 に 動作 する よう な 設定 を 行 
わな けれ ば な り ませ ん 。 身近 な と ころ で は 、SCSI カ ー ド の 増設 、CD- 
ROM ドラ イプ や サウ ンド カー ド の 増設 な ど が これ に あたり ます 。 





@ 日 本 語 入力 環境 の 設定 
か な 漢字 変換 機能 は 、 通 常 CONFIG.SYS に その ドラ イ バ を 記述 し て 組 
み 込 み ま す 。 





⑱ ソ フト ウェ ア の 実行 環境 設定 

ソフ トウ ェ ア 独 自 の 環境 が 必要 な こと も あり ます が 、 通 常 AUTOEX- 
EC.BAT で その 環境 を 設定 する こと が で きる の で 、 後 か ら 直 接 コ マン ド 
や 127 バ ッ チ ファ イル に よっ て 変更 ・ 設 定 す る こと も 可能 で す 。 








17 処 理 の 手順 を 記述 し た テキ スト ファ イル 。 
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0⑩ コマ ンド と デバ イス ドラ イ バ 6 





以上 の よう な 環境 を CONFIG.SYS と AUTOEXEC.BAT で 構築 し て 
いく わけ で す が 、CONFIG.SYS で は CONFIG.SYS 特有 の コマ ンド と デ 
バイ ス ド ラ イ バ の 組み 込み を 行い ます 。 

AUTOEXEC.BAT は 、 起動 妊 に 自動 実行 され る バッ チ フ ァイル (操作 
の 手順 が か か れ た も の ) で す の で 、 コ マン ド の みて で 構成 され ます 。 


コマンド 

MS-DOS の コマ ンド 、AUTOEXEC.BAT で 使用 3 され る コマ ンド は 原 
則 的 に キー ボー ド か ら 入 力 す る こと が で きま す が 、CONFIG.SYS 特有 の 
コマ ンド は キー ボー ド か ら 入 力 す る こと は お ろか 、MS-DOS が 起動 し て し 
まっ た 後 で は 実行 する こと は まっ た く で きま せん 。 





人 @ デ バイ ス ド ラ イ バ 

XMS メ モリ を 利用 で きる よう に する デバ イス ドラ イ バ 「HIMEM. 
SYS」 や EMS の ドラ イ バ 「EMM386.EXE」、 日 本 語 入力 環境 を 利用 す 
る た め の ド ライ バ 、 さ ら に は CD-ROM な どの ハー ドウ ェ ア を 利用 する た 
め の ド ライ バ も CONFIG.SYS で 指定 し な けれ ば な り ま せん 。 

な お 、 デ バイ ス ド ラ イ バ に は 「 キ ャ ラク タ 型 ] と 「 プ ブロック 型 」 と いう 2 
つの タイ プ が あっ て 、 キ ャ ラク タ 型 は ADDDRV ・ DELDRV コマ ンド 
で 自由 に 組み 込ん だ り 取 り 外 し た りす る こと が で きま す (MS-DOS)。 





較 キャ ラク タ 型 
1 バイ ト 単 位 で 入出 力 を 行う よう な デバ イス ドラ イ バ の こと で す 。 た と え 
ば 、 か な 漠 字 変換 機能 の アデ バイ ス ド ラ イ バ な ど が これ に あたり ます 。 


較 ブロ ッ ク 型 
ある 一 定 の 単位 で アク セス が 行わ れる デバ イス ドラ イ バ で す 。RAM デ 
ィ ス ク な ど デ ィ ス ク 関 連 の デバ イス ドラ イ バ は ブロ ッ ク 型 で す ( 図 8)。 
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⑥ 図 日 キャ ラク タ 型 と ブロ ッ ク 型 デバ イス 





/ _N 
キャ ラク タ 型 デバ イス 1 バイ ト 単 位 CPU 
LIL ロロ 
デー タ 
ブロ ッ ク 型 デバ イス CPU 


まとまっ た 単位 
まとまっ た 単位 


デー タ 



















O 〇 画面 へ の 日 本 語 表示 の し くみ 〇 





DOS/V で は ソフ トウ ェ ア 的 に 日 本 語 表示 機能 を 付加 し て いま す 。NEC 
の PC-98 シリ ー ズ な どの も と も と 日 本 語 仕様 の パソ コン で は 、 本 体 に 日 本 
語 の フォ ント を ROM と し て 持ち 、 表 示し た い 文字 の パタ ー ン を その 
ROM か ら 読 みなし て テキ スト 画面 に 表示 し ます が 、DOS/V で は フォ ント 
ファ イル か ら あ ら か じ め フ ォ ン ト を RAM に 読み 込ん で お き 、 そ こ か ら 文 
字 ノ パタ ー ン を 生成 し て グラ フィ ッ ク 画 面 に 表示 し ます ( 図 9 )。 
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⑥ 図 ヨコ DOS/V の 画面 表示 









ディ スプ レイ ドラ イ バ 











い ョ 
この よう に 、DOS/V で は ソフ トウ ェ ア 的 に 日 本 語 を 表示 し て いる た め 、 
画面 で の 日 本 語 表示 速度 が 若干 落ち る デメ リッ ト が あり ます が 、 現 在 の ハー 

ドウ ェ ア 性 能 を も っ て すれ ば そう 気 に な る ほど で は あり ませ ん 。 
また 、Windows 環境 と な れ ば 、 テ キス ト 画 面 も グラ フィ ッ ク 画 面 も あり 
ませ ん か ら 、 そ の デメ リッ ト は ほとん と 関係 な いと 思っ て も いい で し ょ う 。 





第 1 部 CONFIG.SYS と AUTOEXEC.BAT の 基礎 知識 





知識 は 実践 され て 初め て 意味 を 持ち ます 。 知識 も ずい ぶん と 仕込 み ま し た し 、 さ 
あ 実 際 に 環境 設定 を 行っ て み ま し ょ う 。 そ の まえ に 基本 テク ニッ ク で す 。 


〇 起動 で き な く な っ た 時 の 処理 〇 








これ か ら CONFEIG.SYS と AUTOEXEC.BAT に さま ざま な 編集 や 修 
正 を 加え て いき ます が 、 も し も それ が 原因 で パソ コン の シス テム が 起動 で き 
な く な っ た 場合 、 次 の 3 つの 方 法 の どれ か で と に か く パ ソコ ン を 起動 し て く 
だ さい 。 


@ 起 動 す る た め の つの 方 法 





還 起動 ディ スク て 起動 する 

最初 に 作成 し た 起動 ディ スク で シス テム を 起動 し 、 バ ッ ク ア ッ プ し た 
CONEFIG.SYS と AUTOEXEC.BAT を 元 に 戻し て 起動 する と いう 手段 
が 一 番 確 夫 で す 。 


軒 選択 し な が ら 起動 

パソ コン の 起動 時 、 最 初 に 表示 され る 「Starting PC-DOS]」 また は 
[Starting MS-DOS]」 の と ころ で |F8 | キー を 押し て くだ さい 。CONFIG. 
SYS と AUTOEXEC.BAT を 一 行 ずつ 選択 し て 実行 する こと が で きま す 
(画面 13)。 
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〇 画面 1 コ 一 行 ずつ 選択 し て 実行 する 





Starting PC DOS.. 


PE DOS will prompt い a to confirm each DONFIG.SYS command. 


FILES=30 [Y,N]Y 

COUNTRY: 9 932.C: 0 SYS [Y,N]Y 
SHELLC: 和 DOS*COMMIND.COM PC:DOS [Y.NJY 
DEVICEEC: 009HEH SYS [Y.N]J7Y 

DEVICE:C: 和 0S 宅 MM386.EXE RAM [Y.NJ7Y 
DEVICEHIGHC:DOS*ONT.SYS /P:= C: 導 ONT [Y.NJY 
loading font files . 

ONT.SYS Version 1.21 uas installed. 
DEVICEHIGHC:D0S 夫 DISP.SYS [Y,N]JYY 

DISP.SYS Version 1.32 が 導入 され まし た 。 
DEVICEHIGHC:DOS 准 IAS.SYS [Y,N]? 








ヽ ブ 
これ は CONFIG.SYS と AUTOEXEC.BAT の 間違い を 捜す の に 便利 


で す 。 ど の 行 が 原因 で マシ ン の 起動 に 失敗 し た の か 、 あ る 程度 目 見 を つけ る 
こと くら い は で きま す が 、 手 間 は か か り ま す 。 





還 CONFIG.SYS と AUTOEXEC.BAT を スキ ッ プ する 

[F8| キー の か わり に [F5 | キー を 押す と 、CONFIG.SYS と AUTOEX- 
EC.BAT を スキ ッ プ し て 起動 する こと が で きま す が 、 メ モリ 設定 な ど に よ 
っ て は ハン グ ア ッ プ す る こと も あり ます 。 そ れ で も 一 度 は 試す 価値 は ある で 
し ょ う 。 








@ CONFIG.SYS こ と AUTOEXEC.BAT を 書き 戻す 
マシ ン が 起動 し た ら 、 次 の よう に 操作 し 元 の CONFIG.SYS と 
AUTOEXEC.BAT に 戻し て くだ さい 。 








COPY [| CONFIG.ORG [| CONFIG.SYS 
COPY [| AUTOEXEC.ORG [| AUTOEXEC.BAT | 











この 操作 を 行っ た ら 、TYPE コマ ンド で CONEIG.SYS と AUTOEX- 
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EC.BAT の 中 身 を 確認 し て か ら パ ソコ ン を リセ ッ ト し て くだ さい 。 正常 に 
起動 で きる は ず で す 。 

も し もち 、 起 動 で き な か っ た CONFIG.SYS と AUTOEXEC.BAT を 保 
存 し て 後 の 参考 に する な ら 、 前 記 の 操作 を 行う 前 に 次 の よう に し て 現在 の 
CONFIG.SYS と AUTOEXEC.BAT を 保存 し て くだ さい 。 





COPY [| CONFIG.SYS [| CONFIG.OLD 
COPY [| AUTOEXEC.BAT [| AUTOEXEC.OLD[dJ 























O MEM コマ ンド を 使い こなす 〇 





実践 で 必要 と な る 情報 の うち 、 最 も 重要 な の は メモ リ の 使用 状況 で す 。 そ 
の 情報 を 得る た め に は 、DOS/V の MEM コマ ンド を 使い こなさ な けれ ば 
な り ま せん 。 こ れ ま で も MEM コマ ンド は た び た び 登場 し 断片 釣 に その 機 
能 を 発揮 し て きま し た が 、MEM コマ ンド は 重要 な ツー ル で すか ら こ こ で 
まとめ て その 使い 方 を 復習 し て お きま し ょ う 。 


@ MEM を 使っ て みる 
と に か く 「MEM 団 」 と や っ て み ま し ょ う 。 画面 14 の よう に メモ リ 使 用 
状況 の 概要 が 表示 され ます 。 
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〇 画面 1 MEM コマ ンド で メモ リ 状 況 を 見 る 








C:*MEM ] 
メモ リー の タイ プ 合計 : 使用 済 + 使用 可 
基本 64OK 101K 539K 
UWB 5 53K 10K 
アダ プ タ RAM/ROM OK OK OK 
XMSk メモ リー 10.164K 2.80K 訪 35NK 


シス テム 全 メ モリ 10.86K 2.959K 908K 
1MB 以下 皇 メモ リ 70N ポ 154K 549K 


全 EMS メモ リー 10,544K (10.797.056 バイ ト ) 
使用 可能 EMS* メモ リー ヵ 552K (7.783.248 バイ ト ) 


* ENM386 は EMS メ モリ ー を 提供 する た め 必 要 に 応じ て XMS メ モリ ー を 使用 し ます 。 
ES メモ リー と XS メモ リー の 使用 可能 サイ ズ は 対応 し て 変わ 5 こと が あり ます 。 











実行 可能 プロ グラ ム 最 大 サイ ズ 539K (551,616 バイ ト ) 
使用 可能 最大 UMWB メモ リー BK (5.968 バイ ト ) 
DOS は HMA 領域 に 常 訂 し て いま す 
C:W_ 
英 数 半角 R 
グ 
軒 基本 


コン ベン ショ ナル メモ リ (640K バ イト ) の こと で す 。「 ユ ー ザ ー メ モリ 
エリ ア 」 な ど と 呼ば れる こと も あり ます 。 


時 UMB 
640K バイ ト か ら 1M バイ ト ま で の メモ リ 領 域 の の うち 、 周 辺 機器 が 使用 
する 分 を 除い た メモ リ 領 域 で す 。 


国 アダ ブタ HAM/HOM 

通常 は 、640K バイ ト か ら 1M バイ ト ま で の メモ リ 領 域 の う ち 、 シ ステ ム 
ROM 領域 と 画面 表示 用 の メモ リ 領 域 を 除い た 分 の メモ リ を 「 ア ダ プ タ 
ROM 領域 | と 呼ん で いま す 。 こ の 領域 の う ち 、 空 いて いる と ころ は UMB 
と し て 使用 し ます の で 、 当 然 「 使 用 可 ] の メモ リ は ゼロ と な っ て いま す 。 

た だ し 、 こ こ で 表示 され て いる 「 ア ダ プ タ RAM/ROM] は いわ ゆる ア 
ッ パ ー メ モリ 全体 の こと を 指し 示し て いま す ( 図 10)。 
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⑤ 図 10 アダ プ ブタ HAM/HOM 


シス テム ROM 
領域 





1M 





ここ で は 、 こ の 全体 を 
「 ア ダ プ タ RAM/ROM」 と 
呼ん で いる 。 








Na ノ 





園 XMS メモ リ 
1M バイ ト 以 上 の メモ リ 搭 載 量 で す 。 こ の メモ リ 量 と 「 使 用 可能 EMS 
メモ リー] の 値 は シス テム が 適当 に 判断 し て 割り 振り を 変更 し ます 。 


園 全 EMS メモ リー 
EMS メモ リ の 総量 で す 。 


較 使用 可能 MG * メモリー 
全 EMS メモ リ か ら 、 現 在 す で に 使用 し て いる EMS メモ リ を の ぞい た 
メモ リ 量 が 示さ れ て いま す が 、 こ の 量 は 可変 で す 。 


財 実行 可能 プロ グラ ム 最 大 サイ ズ 

現在 使用 で きる コン ベン ショ ナル メモ リ の 総量 で す 。 い くら EMS メモ 
リ や XMS メモ リ に 余裕 が あっ て も 、 こ の コン ベン ショ ナル メモ リ が 少な 
いと 実行 で き な い プロ グラ ム が 出 て きま す 。 
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較 使用 可能 最大 UMB メモ リー 
現在 使用 で きる UMB メモ リ の 総量 で す 。 


@ MEM コマ ンド の オプ ショ ン 

MEM コマ ンド で は 、 現 在 の メモ リ 使 用 状況 の 概要 を 示す こと が で きま 
す が 、 き さら に 詳し い 状 況 を 知り た い 場 合 は オプ ショ ン を 使い ます 。 

MEM コマ ンド の オプ ショ ン は 、「MEM | /4al」 で 表示 させ る こと が で 


きま す (画面 15)。 
G 画 面 15 MEM コマ ンド の オプ ショ ン 


7 ] 


CMEN 7 
シス テム 内 の 使用 / 空 きま メモ リー 量 を 表示 し ます 。 


MEM [CLASSIFY | /DEBUG | /FREE | /MODULE ア 史 名 ] [/PAGE] 


/CLASSIFY (/) メモ リー 使用 方 法 に よっ て プロ グラ ム を 分 類 し ます 。 
プロ グラ ム ・ サ イズ , 使用 中 の メモ リー の 概略 使用 可能 最大 
メモ リー・ ブ ロッ ク の リス ト を 一 覧 表示 し ます 。 

/DEBUG (/D) プロ グラ ム , 内 部 ドラ イ バ ー や , その 他 の 情報 を 表示 し ます 。 

7FREE or 人 F 基本 メモ リー と UMB メ モリ ー に つい て 使用 可能 な メモ リー の 
サイ ズ に 関す る 情報 を 表示 し ます 。 

/MODULE (/M) 指定 し た プロ グラ ム が 使用 する メモ リー の 詳細 を 表示 し ます 。 
この オプ ショ ン の 直後 に 表示 し た い プ ログ ラム 名 を 指定 し ます 。 

/PAGE (/) 画面 単位 で 一 時 停止 し ます 。 


CC 














英 数 半角 R 
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時 /C(/CLASBIFY) (画面 16) 





〇 画面 1B /C 
1 上 B 以下 の メモ リー を 使用 し て いる プロ グラ ムン ドラ イ バ ー : 

名 前 合計 = 基本 メモ リー + UMB メモ リー 

SYSTEM 18.093 (18K) 17.997 (8K) 96 (OK) 
特 ONT 4.880 (5K) 4880 ( ポ ) 0 (OM) 
HIMEM 1.072 (1K) 1.02 (MK) 0 (0) 
ENM386 4112 (4K) 4112 (4K) 0 (OK) 
POMER 45560 (4K) 4.550 (4K) 0 (OK) 
IBMMKKV 22.288 (22) 22.268 (22K) 0 (OK) 
CONWAND 4496 (4K) 4496 (4) 0 (OM) 
VGEP 5055 ( ポ ) 5.056 (5K) 0 (OO 
SMARTDRV 29.360 (296) 29.360 (29K) 0 (OK 
KEYB 5.496 (6K) 5.496 (6K) 0 (OM) 
PRNIBM 3232 (3) 3232 (3%) 0 (0 
$DISP 26.256 (26K) 0 (OK) 26.255 (26K) 
8S 5.896 (が) 0 (OO 5.896 (が ) 
PRN 1.055 (1K) 0 (OK 1.056 (K) 
ANSI 4464 (4) 0 (OM) 4464 (4) 
半 DD12 15.296 15K) 0 (OK) 15.296 1 嘱 ) 
- 空き - 562,048 (549K) 551.792 (539K) 10.256 (10K) 

準備 が で きた ら キ ー を どれ か 押し て くだ さい ..._ 
英 数 半角 R 








還 ノ 


現在 メモ リ 上 に ロー ド さ れ て いる プロ グラ ム が 、 ど の よう な メモ リ を どれ 
だ け 使 用 し て いる の か を 知る こと が で きま す 。 
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軒 /D(/DEBUG) (画面 17) 














G 画 面 1 プ 7 /D 
基本 メモ リー の 詳細 : ] 

アド レス サイ ズ 名 前 タイ プ 

00000 1.023 (1K) 割込み ベク トル 

00040 255 (OK ROM 通信 域 

00050 511 (OK) DOS 通信 域 

00070 3.232 (3K) 1BMBIO シス テム ・ デ ー タ 
CON シス テム ・ デ バイ ス ド ラ イ バ ー 
AX シス テム ・ デ バイ ス ド ラ イ バ ー 
PRN シス テム ・ デ バイ ス ド ラ イ バ ー 
CLOCK$ シス テム ・ デ バイ ス ド ラ イ バ ー 
本 -D: シス テム ・ デ バイ ス ド ラ イ バ ー 
COM1 シス テム ・ デ バイ ス ド ラ イ バ ー 
LPT1 シス テム ・ デ バイ ス ド ラ イ バ ー 
IPT2 シス テム ・ デ バイ ス ド ラ イ バ ー 
LPT3 シス テム ・ デ バイ ス ド ラ イ バ ー 
[OMZ シス テム ・ デ バイ ス ド ラ イ バ ー 
COM3 シス テム ・ デ バイ ス ド ラ イ バ ー 
COM4 シス テム ・ デ バイ ス ド ラ イ バ ー 

0013B 5.152 (5) IBMOOS シス テム ・ デ ー ダ タ 

002 在 22,320 (22K) 1BMBIO シス テム ・ デ ー タ 

準備 が で きた ら キ ー を どれ か が 押し て くだ さい . . .- 
英 数 半角 R 
、 生 プン 





現在 の メモ リ 状 況 と アド レス 順に 並べ て 表示 する こと が で きま す 。 な お 、 
この アド レス は 1! ヨ 8 オフ セッ ト 値 で すか ら 実 アド レス に する に は 10 倍 (16 進 
で ) し な けれ ば な り ま せん 。 





18 ア ドレ ス 表 記 の 上 位 5 ケタ 。 
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還 /F(/FHEE) (画面 18) 

















G 画 面 1 ヨ /F 
/ 9N 
C: を MEM 人 F 
使用 可能 基本 メモ リー : 
アド レス サイ ズ 
007F7 60 (OK) 
0OE65 80 (OK) 
01952 208 (OK) 
0195F 94.016 (9) 
03053 457,408 (44) 
使用 可能 合計 : 551,792 (539K) 
使用 可能 UMB メモ リー : 
領域 最大 使用 可能 使用 可能 合計 全 サ イズ 
1 5.966 (6K) 6.176 (6K) 60,240 (59K) 
2 。 4.080 (4K) 4.080 (4K) 4080 (4K) 
DE_ 
英 数 半角 R 
M。 デメ 





現在 の コン ベン ショ ナル メモ リ と UMB メモ リ で 利用 可能 な 領域 と サイ 


ズ を 表示 し ます 。 


較 /M プロ グラ ム 名 (/MODULE) 

メモ リ 上 に 常 有 徹し て いる プロ グラ ム が 実際 どの アド レス か ら ど れ だ け の 領 
域 を 使用 し て いる か を 表示 する こと が で きま す 。 た と えば 、COMMAND. 
COM に つい て 調べ る な ら 、「MEM 日 /M [| COMMAND 」 と し ます 


(画面 19)。 
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第 3 章 実践 基本 設定 講座 
〇 画面 1 ヨ /M で COMMAND.COM の 常駐 状況 を 表示 する 
に 











お IEM /M COMMAND 
COM4AND は 以下 の よう に メモ リー を 使用 し て いま す : 
アド レス 領域 サイ ズ タイ プ 
本 坦 前 の 
き 計 サイ ズ : 。 445 (00 
大 
英 数 半角 R 
N デメ 





な お 、 プ ログ ラム 名 に は 19 拡 張子 を つけ て は いけ ませ ん 。 拡張 子 を つけ 
る と 画面 20 の よう な エラ ー メ ッ セ ー ジ が 表示 され ます 。 





18MG-DOG ファ イル 名 は 「XXXXXXXX.YYY」 と いう 形式 で す が 
ピリ オド の 後ろ 「YYY」 を 拡張 子 と 呼び ます 。 
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〇 画面 G エラ ー メ ッ セ ー ジ 
/ 人 


C: を MEN COMMAND 





COMMAND は 以下 の よう に メモ リー を 使用 し て いま す : 


アド レス 領域 サイ ズ タイ プ 
00D6D 3.968 (4K) プロ グラ ム 
0OE68 529 (1K) 環境 

合計 サイ ズ : 4496 (4K) 


C:*MEN / COMMAND.COM 
CONMAND.COM は 現在 メモ リー 上 に ロー ド さ れ て いま せん 。 


も - COM が 放 計 な 場合 エラー メッセ ー ジ 


英 数 半角 R 


ド 有 。 











田 /P(/PAGE) 
この オプ ショ ン は も うす で に 何 度 も 登場 し て いる の で も う ご 存 じ で すね 。 
MEM コマ ンド で 表示 させ た い 情 報 が スク ロー ル し て し まう と き 、 こ の オ 
プシ ョ ン を つけ れ ば 画面 単位 で 停止 させ る こと が で きま す 。 
「 準 備 が で きた ら キ ー を どれ か 押し て くだ さい 」| と 表示 され て いる よう に 、 
停止 し た 画面 を 再度 スク ロー ル さ せる た め に は 何 か キ ー を 押し ます が 、 こ の 
よう な 場合 通常 ld キー が 一 番 安 全 で す 。 


S0 回 較 較 較 囲 較 較 囲 回 較 較 較 較 較 | 
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〇 MSD コマ ンド を 使う 〇 





MSD コマ ンド は 、 メ モリ 専門 の ツー ル で は あり ませ ん が 、 ノ パソ コン の 現 
在 の 状況 を 広く 知る こと が で きる 非常 に 便利 な ツー ル で す 。 起動 は 「MSD 
ld] と する だ け で す (画面 21)。 

〇 画面 つら] MSD コマ ンド の 起動 画面 





必用 フー イリ イア 
| B ] IBM/IBN | ディ 
こ 1 
| X モ リ (M).…. | 640K,。 11264K Ext、 
! 10544K EMS, お 59K XS 
| VA Unknowr 


ファ イル の 検索 、 レ ポー ト の 印刷 、MSD の 終了 














@ メ モリ 状況 の 表示 
この 画面 で |M | キー を 押せ ば 現在 の メモ リ 状 況 を 見 る こと が で きま す 








8 (画面 22)。 

「 

[ 
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画面 ら 三 現在 の メモ リ 状 況 を 見 る 

























































/ - 隔 
用 凡才 サイ 目 /M ア 
メモ リ 
| 只 jp 挟 圏 "RON 贈 " 人 男 " 1 
| 仙 |「「 信 * 玉 ′ 未 使用 UMB ' 軒 " | 
唱 FFFF コン ベン ショ ナル メモ リ | 
FBFF 総計 : 64OK | 
FFF 利用 可能 : 538K | 
F3FF 551424 bytes 割 
了 妥 上 FFF 
EBFF XS メモ リ 
上 7FF 総計 : 11264K 
MS-DOS 上 位 メ モリ ブロ ッ ク 
DBFF UMB 総 計 : 62K 
有 D7FF 空き UMB 総 計 : 9K 
E 最大 空き ブロック : 路 
ES メモ リ 
C7FF LIM バー ジョ ン : 4.00 
MM 5 が ル ュ 』 妨 : DO0OH } 
メモ リ : メモ リマ ッ プ の 表示 








有 。 

に 詳し い 情 報 を 知り た い 場 合 は 、| Alt | 十 |U| キー で ユー ティ リティ 
の メニ ュー を 表示 させ 、「M/ メ モリ ブロ ッ ク 表 示 」 (画面 23) また は 「[B/ 
メモ リプ ブラ ウザ | (画面 24) を 選択 し て くだ さい 。 























32 回 回 囲 囲 較 較 回 固 固 男 較 較 較 較 上 
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〇 画面 G ら 3G メモ リブ ロッ ク を 表示 させ る 





の 





F/7 家 U/2-7 イ リィ H/AM ア 
凡 メ モリ 割り 当て 先 : 


駅 メモ リマ ッ プ : 

















MSD.E 光 
空き メモ リ 
空き メモ リ 
MSD.EE 











D800 PPPPFF 
D400 FFPPPPPPPP 


DO00 PPPP 


0 UMUUUUUUUJUUMU 
UUUUUUUUUUUUU 
000 埋 則 HUUUUUUUUU 




















〇 画面 P ら 4 メモ リブ ラウ ザ 








Ne 


F/ カ 作 U/2-779 ザ 7 WM ア 


了 較 | フラ ッ ウズ す る エリ テア : 




















財 検 索 文 字 列 : [ 














上 メモ リマ ッ プ : 














[400 LUUUMUUUU 


LO00 押 者 則 





グ 





1 
回 大 箇 ) 湯 


テ 


l 
y 


メモ リブ ロッ ク の 表示 で は 、 現 在 の メモ リ 状 況 を マッ プ と し て 表示 し 、 ど 
の プロ グラ ム が どの 領域 を 使用 し て いる か が 一 目 須 然 と な る よう な 仕組 み で 
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すか ら 、 メ モリ 状況 が 一 層 よ く 把 握 で きる よう に な っ て いま す 。 適 時 利用 し 
て みて くだ さい 。 





⑥) ADDDRV/DELDRV を 使い こなす (MS-DOS) 





MS-DOS に は ADDDRV コマ ンド が 附属 し て いま す 。 こ の ADDDRV 
で は 、 マ シン を 起動 後に “PO デバ イス ドラ イ バ を 組み 込む こと が で きる の で 
す 。 た だ し 、 組 み 込め る デバ イス ドラ イ バ は キャ ラク タ 型 の デバ イス ドラ イ 
バ の み で す 。 

起動 時 に CONFIG.SYS で 組み 込ん で お け ば 、 わ ざわ き ぎ 後 か ら 組み 込む 
必要 は な い の で す が 、 た と えば 、Windows を 使用 する 環境 で は DOS 版 の 
か な 漢字 変換 を 外し て お いて 、 後 で 必要 な と き に ADDDRV で 組み 込む と 
いっ た 用 途 に 使用 し ます 。 も ちろ ん 、 そ の 組み 込み 方 も 簡単 で す の で 、 日 頃 
不要 な ドラ イ バ な ど を 必要 に 応じ て 組み 込む よう に する と 、 メ モリ の 有効 活 
用 を は か る こと が で きま す 。 


念 定義 ファ イル を 作成 する 

ADDDDRV は 、 特 別に 作成 され た ファ イル の 内 容 を 読み 出し 、 そ の 内 
容 に し た が っ て 環境 を 構築 し て いき ます の で 、 ま ず 定 義 フ ァイル を 作成 し な 
けれ ば な り ま せん 。 

この 定義 ファ イル は 、 実 は CONEFIG.SYS で デバ イス ドラ イ バ を 組み 込 
む お 場合 と まっ た く 同 じ 形 式 、 同 じ 書 式 な の で す 。 た と えば 、ATOK8 を 組 
み 込 む 定義 ファ イル で し た ら 次 の よう に な り ま す 。 “1 エディタ や ワー プロ 
で 作成 し て くだ さい 。 作成 し た ら 、 こ の ファ イル に 適当 な 名 前 を つけ て 保存 
し て お きま し ょ う 。 こ こ で は ATOK.DEV と し て お きま す 。 








0 周 辺 機器 を 適正 に 動作 させ る た め の ソ フト ウェ ア 。 

中 ワー プロ の よう に 文字 を 入力 する ツー ル で す が 、 文 字 飾 りな どの 装飾 機 
能 は な く 、 も っ ぱら 高速 に 文字 を 入力 する こと に 使わ れ ま す 。 も と も と は プ 
ログ ラム を 書く ツー ル で し た 。 


4 IINININNIINIIINIIII 








テ 


「 
2 
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DEVICEHIGH = C:\ATOK8\ATOK8A.SYS[d 
/UCF = C:\ATOK8\ATOK8.UCF |d 
DEVICEHIGH = C:\ATOK8\ATOK8B.SYS[d 
DEVICEHIGH = C:\ATOK8\ATOK8IAE.SYS/P =3 



































人 | 











デバ イス ドラ イ バ を 組み 込む 

ADDDRV で 組み 込め る の は 「 一 つ だ け 」 で す が 、 こ の 一 つ は 「 一 つの 
デバ イス ドラ イ バ | と いう こと で は な く 、「 一 つの 定義 ファ イル | と いう 意 
味 で す 。 し た が っ て 、 こ の 例 の よう に 、 一 つの 定義 ファ イル の 中 に 複数 の デ 
バイ ス ド ラ イ バ を 組み 込む 記述 が あれ ば 、 そ れ ら を 一 括 し て 組み 込む こと が 
で きま す 。 

組み 込み 方 は 簡単 で す 。 コ マン ド に 続け て 組み 込む 定義 ファ イル を 指示 す 
れ ば いい の で す 。 た と えば 、 先 ほど 作成 し た ATOK.DEV が C:\ATOK 
と いう ディ レク トリ に 入っ て いる な ら 、 次 の よう に 実行 し ます 。 











[ ApppRv 日 Ci:\ATOK\ATOK.DEV[dI 9 





な お 、 定 義 フ ァイル は プロ グラ ム で は な く デ ー タ ファ イル で すか ら 、 パ ス 
が 通っ て いる ディ レク トリ に ある と し て も 、 カ レン トディ レク トリ 以外 で は 
必ず フル パス で 指定 し な けれ ば な り ま せん 。 

も し も 、 パ ス 名 を 指定 する の が 面倒 な 場合 は 、 バ ッ チ ファ イル を 作成 する 
か APPEND コマ ンド を 使用 し ます 。 


バッ チ フ ァイル の 場合 
バッ チ フ ァイル は 次 の よう に な る で し ょ う 。 











@ECHO || OFFd 
ADDDRV | | C:ATOK\ATOK.DEV[l| 




















も ちろ ん 、 こ の バッ チ フ ァイル も パス の 通っ た ディ レク トリ で な けれ ば 何 
の た め に バッ チ フ ァイル を 作成 し た の か わか り ま せん の で 、 ち ゃ ん と パス の 
通っ た ディ レク トリ に 入れ て くだ さい 。 

た と えば 、 こ の バッ チ フ ァイル が ATOK.BAT と いう よう な 名 前 で パス 
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の 通っ て いる ディ レク トリ に あれ ば 、「ATOK [jl]」 と する だ け で ATOK8 
を 組み 込む こと が で きま す 。 














@ APPEND を 利用 する 

環境 構築 に お いて 、PATH コマ ンド は 非常 に 脚光 を 浴び て いる の に 、 

APPEND は あま りな じみ の な い コ マン ド で す 。 機能 と し て は PATH を 
上 回 る も の が あり 、 和 案外 便利 な 使い 方 も ある の で 覚え て お く と いい で し ょ う 。 
形式 は 、 フ ァイル な ど を 検索 し た い デ ィ レ クト リ 名 を 指定 する だ け で す 。 た 
と えば 、C:\DEV と いう ディ レク トリ に ATOK の 定義 ファ イル ATOK. 
DEV が ある な ら 、 次 の よう に 指定 し ます 。 


(APPEND 日 Ci\DEV[a 剖 


これ で APPEND され た ディ レク トリ が 環境 変数 APPEND に セッ ト さ 
れ ま す 。 確認 は 何 も オ プシ ョ ン を つけ ず に 単に 「APPEND [| と 入力 し 


ます (画面 25)。 
〇 画面 らら APPEND で ディ レク トリ を 指定 し た 












































「 C:\>HPPEND 
C:\>RPPEND じ :\DEV 
C:\>RPPEND 
RPPEND=C:\DEV 
It > 軍 
t。 記 





オー プン し た い フ ァイル が ある ディ レク トリ に APPEND を 指定 し て お 
け ば 、 ど の ディ レク トリ か ら で も ADDDRV コマ ンド で ATOK の 定義 フ 
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ァイル を オー プン する こと が で きま す 。 
APPEND に は PATH コマ ンド と 同等 の 機能 を 実現 する オプ ショ ン な 
ども あり ます か ら 、 う まく 使え ば 非常 に 便利 で す (画面 26)。 
〇 画面 BB APPEND の オプ ショ ン を 見 て みる 


/ ハ 


D:\>RPPEND /? 
指定 し た ディ レク トリ の デー タフ ァイル を 現在 の ディ レク トリ に ある ファ イル と 同じ 
よう に 開け る よう に し ます . 





PPEND〔〔 ド ラ 7*] 必 人 L: 1] 【/X[:ON 1 :OFF]] [/PRTH:ON | /PHTH:UFF] 〔/E] 
PPEND : 


[ドラ 7 の": ポメ アペンド する ドラ イブ や ディ レク トリ を 指定 し ます . 

/X:ON アペンド され た ディ レク トリ を ファ イル の 検索 や アプ リケーション の 
実行 が で きる よう に し ます . 

/X:DFF アペンド され た ディ レク トリ の ファ イル を 開く こと だ け で きる よう に 
し ます . /X:DFF は 既定 値 で す . 

/PRTH:ON パス が 検索 する ファ イル 名 に 含ま れ て いる と きも アペンド され た ディ 
レク トリ を 検索 する よう に 指定 し ます . /PRTH:ON が 既定 値 で す . 

/PRTH:OFF /PHTH:ON の 効果 を 無効 に し ます . 

/E アペンド され た ディ レク トリ の 一 覧 の コピ ー を 環境 変数 HPPEND に 
記憶 し ます . /FE スイ ッ チ は , シス テム を 起動 し て か ら 最 初 に 
RPPEND を 使う と きだ け に 使い ます . 


/ パ パラメータ と し て : (や セミコロン) だ け を 指定 する と , 現在 設定 され て いる 検索 パス を 
すべ て 取り 消し ます . 
/ パ ラメ ー タ の 指定 が な けれ ば , アペンド され て いる ディ レク トリ の 一 覧 を 表示 し ます . 





io_ 
A ノ 


@ 取 り 外 す 
ADDDRV で 組み 込ま れ た デバ イス ドラ イ バ を 取り 外す に は 、DELD- 
RV コマ ンド を 実行 し ます 。 こ ちら は オプ ショ ン を つけ る 必要 は あり ませ ん 。 


DELDRV[d] ) 


これ だ け で いい の で す 。 た だ し 、ADDDRV で デバ イス ドラ イ バ を 組み 
込ん だ 後 で 常駐 型 の プロ グラ ム な ど を 実行 する と 、DELDRV で デバ イ 
ス ド ラ イ バ を 取り 外す こと が で き な く な る こと が あり ます 。 


























ag 実行 する と メモ リ に 常駐 し 、 常 に 実行 で きる よう な プロ グラ ム 。 
「TSH」 と も 言い ます 。 
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CONFIG SYS と AUTOEXEC.BAT の 
基本 コマ ンド 


これ まで 学ん だ 環境 設定 の 基礎 知識 と 基本 テク ニッ ク を 使え ば 、DOS/V 
マシ ン の 環境 を 構築 し て いく こと が で きま す が 、 実 際 の 環境 設定 を 行う に は 、 
さら に CONEIG.SYS や AUTOEXC.BAT で 使用 きれ る コマ ンド の 意味 と 
使い 方 を 理解 し な けれ ば な り ま せん 。 
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第 7 章 


COW77C. ぐ SYS の 基本 コマ ンド 





DOS/V の 環境 構築 の 最も 基本 と な る の は CONFIG.SYS で す 。 CONFIG. 
SYS に は DOS/V 自身 の 環境 を 整え る 基本 的 な コマ ンド と 、 周 辺 機器 や メモ リ の 
環境 を 構築 する デバ イス ドラ イ バ を 記述 し ます が 、 ま ず そ の CONFIG.SYS の 中 
で も 基本 と な る コマ ンド か ら 解 説 し て いき まし ょ う 。 





⑥ CONFIG.SY8 の 基本 コマ ンド の 設定 





まず は CONEFIG.SYS の 基本 コマ ンド か ら 解 説 し ます 。 


@ BUFFERH 
形式 : BUFFEHG = n,(m) 
n = バッ ファ 数 
m = 先読み バッ ファ 数 
目的 : デー タキ ャ ッ シ ン グ の た め の メ モリ 量 を 指定 する 
ハー ド デ ィ スク や フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク な どの 補助 記憶 装置 は 、 物 理 的 に デ 
ー タ を 読む た め の ヘ ッ ド が デー タ の 記録 され て いる 位置 に 移動 し デー タ を 読 
み 出 す (書き 込む ) の で すか ら 、 ど うし て も その 処理 に 時 間 が か か っ て し ま 
いま す 。 ま っ た く 別 の デー タ を 読み 出す 場合 は これ で も いた し か た あり ませ 
ん が 、 同 じ デ ー タ を 2 回 続け て 読み 込む 場合 で も こん な 効率 の 悪い こと を や 
る の も な ん と な くし ゃ くに さわ り ま す 。 
そこ で 、 1 回 読み 出し た デー タ を あら か じ め 確 保 し て お いた メモ リ に 蓄え 
て お き 、 有 再度 同じ デー タ を 読み 込む 時 は その メモ リ か ら 読 み 込む よう な 仕組 
み が 考 えら れ ま し た ( 図 11)。 こ の よう な 仕組 み を 「 バ ッ フ ァ 」 ある い は 
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「 キ ャ ッシュ 」 と 呼び ます が 、 メ モリ か ら 直 接 デー タ を 読み 出す 場合 、 ハ ー 
ド デ ィ スク や フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク か ら 読 み 出 す 場 合 に 比べ 段違い に 高速 で す 。 
@ 〇 図 1 1 デー タ の キャ ッ シ ン グ 
暫 
⑱ バ ッ フ ァ に 該当 する デー タ が な い 場 合 


補助 記憶 装置 








バッ ファ に も 格納 


⑱ バ ッ フ ァ 内 に デー タ が 見 つか っ た 場合 


補記 層 装置 |-----ーーーーーーーーーーーーーー 


バッ ファ 内 に ある デー タ な ら 
直接 バッ ファ か ら 読 み 出 せる 


N_ メグ 
「BUFFERS」 コマ ンド は 、 こ の デー タ の バッ ファ に 使用 する メモ リ 量 を 
指定 する コマ ンド で す 。 











園 バッ ファ 数 :n 

現在 の パソ コン (コン ベン ショ ナル メモ リ が 640K バイ ト 搭 載 さ れ た パ 
ソコ ン ) 指定 を 省略 し た 場合 の デフ ォ ル ト 値 は 15 で す 。 

通常 は 20-40 が 適当 と され て いま す が 、Windows3.1 の SMARTDRV 


な ど 別 の ! キ ャ ッシュ プロ グラ ム を 利用 する 場合 は 10 程 度 に し て お いた 方 が 
効率 よく メモ リ を 利用 する こと が で きま す 。 

バッ ファ に は メモ リ が 割り 当て られ ます の で 、 バ ッ フ ァ ー つ に つい て 532 
バイ ト の メモ リ が 消費 され ます 。 た だ し 、DOS6 で は バッ ファ 用 の メモ リ 

が まず HMA 領域 に 確保 さき れ ま す の で 、 と りあ え ず コン ベン ショ ナル メモ 


リ に は 影響 は あり ませ ん 。 も し も 心配 な 方 は MEM コマ ンド で 確認 し て み 





" 1「 デ ィ ス クキ ャ ッシュ プロ グラ ム を 組み 込む 」 参照 。 
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で ぐだ だ き M。 
まず 、「MEM [dj] と し て 現在 の メモ リ 状 況 を 確認 し ます (画面 27)。 次 
に 現在 の バッ ファ 数 十 1 の バッ ファ 数 を BUFFERS で 指定 し 、 パ ソコ ン を 
再起 動き せ て か ら 再 度 「MEM [dl] で メモ リ 状 況 を 確認 し ます 。 
〇 画面 ピノ 現在 の メモ リ 状 況 を 確認 する 
































MEM 
メモ リー の タイ プ 合計 
基本 
UMB 
アダ プ タ RAM/RUM 1 
%S* メモ リー 10. 16 ポ 
ステ ム 至 メモ リ 10.86 尿 2.95K 7908K 
1MB 以下 全 メ モリ 70 15 ポ 549K 
全 FMS メモ リー 10,544K (10.797.055 
使用 可能 EMSi メモ リー ヵ 552K (7 








* 上 MM366 は EMS メモ リ - を 提供 する た め 必 要 に 応じ て %S に - を 使用 し ます 。 
EMG メ モリ ー と XS メモ リ - の 使用 可 能 サ イズ は 対応 し て 変 】 こと が あり ま す 。 


実行 可能 プロ グラ ム 最 大 サイ ズ (G39D(551.616 バイ ト ) 


使用 可能 最大 UMB メモ リー DK (5.968 バイ ト ) 
DOS は HM 領域 に 常駐 し て いま す 
ここ の 値 が 小さ く な る 








C_ 
英 雪 半角 R 








に 了 。 

ここ で 「 コ ン ベ ン ショ ナル 」 の 空き 容量 が 減っ た の で あれ ば 、 バ ッ フ ァ が 
コン ベン ショ ナル メモ リ に 設定 され て いま す の で 、BUFFERS の 値 を 減ら 
さ な け れ ば な り ま せん 。 





財 先読み バッ ファ 数 : m 

補助 記憶 装置 か ら デ ー タ を 読み 出す 場合 、 あ る 決ま っ た 単位 (セク タ 単 
位 ) の デー タ を キャ ッシュ する メモ リ (先読み バッ ファ ) を 確保 し ます 。 

必要 な デー タ が ディ スク 上 に 連続 し て 記録 きれ て いて 、 か つ そ の デー タ に 
対し て 連続 的 な 処理 が 必要 な 場合 は 有効 で す が 、 か な 漢字 変換 機能 の 辞書 や 
デー タベース ソフ ト な ど 、 さ まさ ざま な 領域 の デー タ を アク セス する 処理 に は 
あま り 効 果 が あり ませ ん 。 

指定 を 省略 する と デフ ォ ル ト 値 で 「0」 と な り ま す の で 、 通 常 は 指定 を 省 
略し て も か まい ませ ん 。 な お 、SMARTDRV な どの キャ ッシュ プロ グラ 
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ム は 先読み バッ ファ 機能 も 備 た て いま す の で 、 こ れ ら の プロ グラ ム を 利用 す 
る 時 は 先読み バッ ファ は 指定 し な いよ うに し まし ょ う 。 


@ FILE5 
形式 : FILES = n 
目的 : 同 圭 に オー ブン で きる ファ イル 数 を 指定 する 

同 計 に オー プン する ファ イル の 数 を 指定 し ます 。MS-DOS だ け を 利用 す 
る な ら 20 も あれ ば 十分 で す が 、Windows3.1 を 利用 する と な る と 最低 で も 
30 を 指定 する こと に な っ て いま す 。 

な お 、MS-DOS で は 標準 デバ イス ドラ イ バ も 「 フ ァイル 」| と し て 扱わ れ 
ます の で 、 最 低 で も 5 つ は 必要 で す 。 





@D08 
形式 : DOS = HIGH or DOS = UMB or DOS = HIGH.UMB 
目的 : D0S の 一 部 を HMA に ロー ド す る 

UMB を D08 で 管理 で きる よう に する 





軸 HIGH 

MS-DOS の シス テム の 一 部 を HMA メモ リ に 読み 込み ます 。 こ の オプ 
ショ ン を 指定 し て お か な いと 、MEM コマ ンド を 実行 し た と き に 「DOS は 
HMA 領域 に 常 入 し て いま す 」 と いう メッ セー ジ が 表示 され ませ ん 。 


時 UMB 
UMB メモ リ を DOS が 管理 で きる よう に し ます 。 こ の 指定 を 行わ な いと 、 
UMB メモ リ を MS-DOS か ら 利 用 する こと が で きま せん 。 


@ COUNTRHY 
形式 : COUNTHY - 掴 別 コ ー ド 、 コ ー ド ペー ジ 、 国 別 情報 ファ イル 
目的 : 国 別 情報 を 読み 込む 

PC-DOS で は 、COUNTRY コマ ンド に よっ て 国 別 情報 を 読み 込み ます 。 
た と えば 、 日 本 の 国 別 情報 を 読み 込む に は 次 の よう に 指定 し ます 。 
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( couwrmy = 081.932,C:\DOS\COUNTRY.SYS|d 














な ぜ わ ざわ ぐ ざ 国 別 情報 を 読み 込ま な けれ ば な ら な いか と いう と 、 こ れ は も 
う PC/AT 互換 機 の 国際 性 の せい と 言わ ざる を 得 ま せん 。PC/AT 盛 換 機 
が 世界 中 で 使わ れ て いる の で 、 そ の 国々 に あっ た 通貨 の 表記 や 日 付 の 表記 有形 
式 に 合わ せる 必要 が ある か ら で す 。 

た と えば 、 日 本 で は 通貨 は 「\\] で すし 、 日 付 は 「1995-08-01] と いう 
よう に な り ま す が 、 ア メリ カ で は 「$」 と 「08-01-1995] と いう 形式 に な 
り ま す 。 

また 、DOS/V で は CHEV コマ ンド で 日 本 語 環境 と 英語 環境 を 切り 奉 え 
る こと が で きま す が 、COUNTRY コマ ンド で 国 別 情報 を 読み 込ん で お か 
な けれ ば この CHEV コマ ンド も 使え ませ ん 。 主要 な 国 の 国 別 コー ド を 表 に 
し て お きま し た の で 参考 に し て くだ さい ( 表 1)。 

〇 表 1 主要 国 別 コ ー ド 一 覧 


日 本 932,437 





アメ リカ 合衆国 437,850 





フラ ンス 850,437 





ドイ ツ 650,437 





イギリス 850.437 








イタ リア 437,850 








な お 、Microsoft の MS-DOS で は COUNTRY コ マン ド で は な く 、 
AUTOEXEC.BAT で NULFUNC.EXE を 利用 し ます の で 、 
AUTOEXEC.BAT の と ころ で 解説 し ます 。 





@ SHELL 
形式 : SHELL = COMMAND.COM/P シ ェ ル の 再読 み 込み 先 / 
E 環 境 領域 ソサ イズ 


目的 : シェ ル を 指定 する 
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ユー ザー が 入力 し た コマ ンド な ど を 人 解析 し 、OS が わか る よう な 言葉 で 伝 
える の が シェ ル の 役目 で す 。MS-DOS で は SHELL と し て 通常 [COM- 
MAND.COM」 を 指定 し ます 。 だ いた い 次 の よう に な っ て いる で し ょ う 。 





(shELL = C:\DOS\COMMAND.COM | |/P [| C:\DOS 肝 





軒 /P 

この スイ ッ チ は SHELL コ マン ド の オプ ショ ンス イッ チ で は な く 、 
COMMAND.COM の スイ ッ チ で す 。 こ の /P に より COMMAND.COM 
を 終了 し て し まう こと を 防ぎ ます 。 と いう の も 、COMMAND.COM は 
「EXIT] と いう コマ ンド で 終了 させ る こと が で き て し まう か ら で す 。 

通常 は EXIT] コマ ンド な ん か 使い ませ ん か ら 、 ほ と ん ど 問 題 は な い の 
で す が 、COMMAND.COM か ら さ ら に COMMAND.COM を 呼出 し た 
場合 は EXIT コマ ンド を 利用 する こと と な り ま す の で 、 念 の た めこ の オプ 
ショ ン を 付け て お いた 方 が いい で し ょ う ( 図 12)。 

〇 図 1 EXIT コマ ンド で COMMAND.COM を 終了 させ て いく 

/ " 





起動 時 に また また 
実行 され た COMMANDCOML ICOMMANDCOM 


COMMAND.COM| | を 実行 する を 実行 する 











に メ 
と ころ で 、SHELL で ある COMMAND.COM を 終了 させ て し まう と ど 
うな る か と いう と や っ て みれ ば わか り ま す 。 こ の 「/P] を つけ な いで パソ 
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コン を 起動 し 、DOS の プロ ンプ トト から 「EXIT [| と 実行 し て みて くだ さ 
い 。 み ご と に ハン グ ア ッ プ し ます 。 














軸 シェ ル の 再読 み 込 み 先 

COMMAND.COM は 最小 限 の 部 分 を メモ リ に 和 常駐 きせ ます が 、 そ の 最 
小 常駐 部 分 も 破壊 され て し まう こと が あり ます 。 そ の 場合 、 パソコン を ちゃ 
ん と 利用 する た め に は 再度 COMMAND.COM を ロー ド し な けれ ば な り ま 
せん 。 ど この ディ レク トリ か ら COMMAND.COM を 再 ロ ー ド する か を 指 
定 し ます 。 


還 環境 領域 の サイ ズ ビ : 
AUTOEXEC.BAT で 設定 する 「 環 境 変数 | (後ほど 解説 し ます ) は 、 
環境 領域 と 呼ば れる メモ リ に 記憶 され ます 。 こ の 環境 領域 は デフ ォ ル ト ( 初 
期 値 ) で 256 バ イト 用 意 き され て いま す が 、 設 定 が 複雑 に な る と 256 バ イト を 
超え て し まう こと も あり ます し 、 よ り メ モリ を 節約 し た い 場 合 は 実際 に 必要 
な 分 だ け 環境 領域 と し て 確保 すれ ば いい の で すか ら 、 そ の 場合 は この オプ シ 
ョ ン に よっ て 環境 領域 の 大 き さ を 指定 し ます 。 た だ し 、 最 低 が 160 バ イト 、 
最高 が 32768 バ イト で す 。 

環境 変数 の サイ ズ が 、 用 意 さ れ て いる 環境 領域 を 燥 える と 起動 計 に エラ ー 
メッ セー ジ が 表示 され ます の で わか り ま す が 、 ピ ッ タ リ の サイ ズ に する に は 
若干 テク ニッ ク か 必要 で す 。 ま ず 次 の よう に し て 環境 変数 を ファ イル に 書き 
山 し で くだ ざい ゆ 。 

















し sgT > SET SIZE.DAT|d う 














さら に 、「DIR 日 SET SIZE.DAT []」 と し て その ファ イル の サイ ズ を 
見 ます (画面 28)。 こ の ファ イル サイ ズ が 環境 変数 の サイ ズ と な り ま す ( 実 
際 は 少々 違い ます )。 念 の た め に この SET SIZE.DAT の 内 容 を 見 て みる 
と 画面 29 の よう に な り ま す 。 




















< 
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の 画面 BB 環境 変数 の サイ ズ を 調べ る 
/ 回 


に ま SET > SETLSIE.DRT 





じ *DIR SET_SIZE.DAT 





バイ ト の ファ イル か あり ます 
26.923. 008 バイ ト が 使用 可能 で す 





英 氷 計 角 R 








〇 画面 G ら ヨ B SET_SIZE.DAT の 内 容 





じ :\ IFE : ETLSI 詩 .[] 
JNNP 0 *LUMMAND.COM 






濾 0S 池 : 灯 HINKP8D 選 *IBMWESAC: 寿 260JNGiC: 和 LROCEE 和 SI 


SFEEUHDAI: CSPEEUHM 衝 N 


糸 雪 半 軸 R 


に 2 
と ころ で 、 サ イズ を 調べ る 場合 、「COMSPEC] と いう 見 慣れ な い 一 行 
が 表示 され る か も し れ ま せん 。 こ れ は 「SHELL] コマ ンド を 使用 する と そ 
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こ で 指定 され た シェ ル が 自動 的 に [COMSPEC] と いう 環境 変数 に 登録 さ 
れる か ら な の で す 。 し た が っ て 、AUTOEXEC.BAT で 「SET | COM- 
SPEC] と いう 設定 を 行っ て な く て も 、 こ こ で や っ た よう に 「SET| コマ 
ンド で 表示 する と 「COMSPEC = C\DOS\COMMAND.COM」 と いう 
よう に 表示 され る の で す 。 

な お 、 こ こ で ピッ タリ ー 致 きせ る の も いい で し ょ う が 、 若 十 余 裕 を 持た せ 
て お いた 方 が 安全 で す 。 と いう の も 、 ア プリ ケー ショ ン で 環境 変数 を 自動 的 
に セッ ト し た りす る も の も ある か ら で す 。 本 当 に 安全 を 期す な ら 、 こ こ て で 調 
べた サイ ズ に 128 バ イト プラ ス し て お け ば いい で し ょ う が 、 そ こま で 余裕 を 
見 な く て も 、50 バ イト も あれ ば 問題 は な いで し ょ う 。 














@ INSTALL 
形式 : INSTALL > 常駐 プロ グラ ム 
目的 : 常 柱 プロ グラ ム を CONFIG.SY8 で 組み 込み ます 
通常 、 常 駐 型 の プロ グラ ム は AUTOEXEC.BAT で 組み 込み ます の で 、 
この INSTALL コマ ンド は 利用 する 機会 が は ほとんど あり ませ ん 。 
INSTALL コマ ンド で は いっ た ん 組み 込ん を だ プロ グラ ム の 常駐 を 解除 で 
き な く な り ま すし 、 そ も そ も AUTOEXEC.BAT で 組み 込ん だ 方 が 自由 度 
が 高い で すし 、 ま た 安全 で も あり ます 。 
た だ し 、 唯 一 の 例外 と し て 、IBMMKKV.EXE と いう 連 文 節 変換 の か 
な 漢字 変換 機能 は この INSTALL コマ ンド で 組み 込ま な けれ ば な り ま せん 。 
と いう こと で 、 日 本 語 変換 プロ グラ ム に IBM の IBMMKKV を 利用 し 
な い の で あれ ば 、INSTALL コマ ンド は ほとん ど 必 要 な いと いう こと で す 。 





@ STACKS 
形式 : STAOKS = nm 
目的 : スタ ッ ク の 数 を 指定 し ます 
パソ ツ ソコン で は デー タ を スタ ッ ク と 呼ば れる メモ リ に 退避 させ た り 、 そ こ か 
ら 呼 び 出し た り と いっ た 作業 が 行わ れる こと が あり ます (人 図 13)。 
STACKS コマ ンド で は その 際 に 使用 きれ る スタ ッ ク 数 と スタ ッ ク の サイ ズ 
を 指定 する こと が で きま す 。 





* 
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② 図 13 スタ ッ ク の 役割 














Na アプ 





還 スタ ッ ク 数 : n 

使用 する スタ ッ ク 数 を 指定 し ます 。 指定 で きる 範囲 は 8 64 で す が 、 ま 
っ た く 使 用 し な い 場 合 は 0 を 指定 する こと が で きま す 。 な お 、 デ フォ ルト で 
は 9 で す 。 


圏 スタ ッ ク サ イズ : m 

使用 する スタ ッ ク の サイ ズ を バイ ト 単 位 で 指定 し ます 。32 一 512 バ イト の 
範囲 内 が 有効 で す が 、 や は り 0 を 指定 する こと も 可能 で す 。 な お 、 デ フォ ル 
ト は 128 と な っ て いま す 。 


通常 DOS の み で 使用 する 場合 は 、「STACKS = 0.0] と いう よう に 指定 

し スタ ッ ク を 使わ な い 設定 に し た 方 が メモ リ の 節約 に な り ま す 。 た だ し 、 こ 

の 設定 で 「 ス タッ ク 不 足 」 と か 「StackOverflow] と いっ た スタ ッ ク 不 足 
の メッ セー ジ が 表示 され た 場合 、 ま た は Windows の 動作 が 不安 定 に な っ 

て し まっ た 場合 は 、 た と えば 「STACKS = 9,256] と いう よう に 、 そ の ト 
ラブ ル が 解消 され る だ け の スタ ッ ク と スタ ッ ク サ イズ を 指定 し な けれ ば な り 


か 
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ませ ん 。 


@ LASTDRIVE 
形式 : LASTDHIVE 最終 ド ライ ブフ 名 
目的 : 利用 で きる 最終 ドラ イブ 名 を 指定 する 

MS-DOS で は 自動 的 に AE まで の 5 つの ドラ イブ 名 が 用 意 さ れ て いま 
す の で 、 利 用 する ドラ イブ が 5 ドラ イブ 以内 な ら LASTDRIVE コマ ンド 
を 使用 する 必要 は あり ませ ん 。 ま た 、 ハ ー ド ウェ ア 的 に 接続 きれ て いる ドラ 
イブ は 、 5 つ を 超え て し まっ て も 自動 的 に 割り 当て られ ます か ら 、 こ の 場合 
も LASTDRIVE コマ ンド で 使用 で きる ドラ イブ 数 を 指定 する 必要 は あり 
ませ ん 。 

この LASTDRIVE が 一 番 必 要 な 場面 で 最も 身近 な 例 と いう と 、CD- 
ROM に ドラ イブ を 割り 当て る 場合 で し ょ う 。 ま た 、SUBST コマ ンド で 
作成 し た ドラ イブ 、 ま た は ネッ トワ ー ク ドラ イブ な ど を 使用 する 場合 も 、 使 
用 する ドラ イブ 数 に 応じ た 最終 ドラ イブ 名 を 指定 する 必要 が あり ます 。 

最終 ドラ イブ 名 に は 利用 する 最後 の ドラ イブ 名 を 指定 し ます 。 し た が っ て 、 
Q ドラ イブ まで 利用 する の で あれ ば 「LASTDRIVE = Q| と な る わけ で す 。 
これ で 、A か ら Q⑩ まで の 16 ド ライ ブ を 利用 で きる よう に な り ま す が 、 必 要 
以上 の ドラ イブ 数 を 指定 する と それ だ け メ モリ を 消費 する こと と な り ま すか 
ら 、 必 要 最 低 限 の ドラ イブ 数 に と ど め て お いた 方 が いい で し ょ う 。 

た と えば 、CD-ROM に は Q ドラ イブ が 割り 当て られ る こと が 多い の で 
す が 、 な に も わざ わざ Q ドラ イブ に する 必然 性 は な く 、 適 に わか りや す 
い ド ライ ブ 名 を 割り 当て て お け ば いい の で す 。 た と えば 、 ハ ー ド ディ スク が 
2 ドラ イブ と いう 構成 な ら 、CD-ROM は E ドラ イブ に 割り 出 て る こと が 
で きま す の で 、 そ れ な ら LASTDRIVE コマ ンド は 必要 な いと いう こと に 
な り ま す 。 こ れ な ら メ モリ も 無駄 に な り ま せん ( 図 14)。 

な お 、CD-ROM の ドラ イブ の 割り 当て は その CD-ROM 特有 の 手順 が 
あり ます が 、 通 常 は AUTOEXEC.BAT に 記述 する MSCDEX コマ ンド 
で 行い ます 。 





* 
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⑤ 図 14 CD-HOUM ドラ イブ の ドラ イブ 割り 当て を 考え る 
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この 間 が ムダ 
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HDD CD-ROM 








に ンプ 





@ HEM 

形式 : HEM 

目的 : CONFIG.SYG の 内 容 を 行 単位 で 無効 と する 
CONFIG.SYS の 内 容 で 、 一 時 的 に 不要 な 行 や 実行 し た く な い 行 の 先頭 

に REM コマ ンド を 付け れ ば 、 そ の 行 は コメ ント 行 と みな され 実行 され ま 

せん 。 た と えば 、「STACKS = 9,256] を 無効 に する な ら 次 の よう に な り ま 

す 。 


( REM 中 STACKS = 9.256 |d ) 


この 性 質 を 利用 し て 、CONFIG.SYS 内 に コメ ント を 書く こと も で きま 
す (画面 30)。 
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〇 画面 30 CONFIG.SYS 内 に コメ ント を 書く 
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第 2 章 
4707OZ/YZC.47 の 基本 コマ ンド 


eg 
c 

R: 

7 

0 





CONFIG.SYS で DOS/V の 基本 的 な 環境 を 構築 し た ら 、 あ と は 
AUTOEXEC.BAT で アプ リ ケ ー シ ョ プ ログ ラム が 快適 に 動作 する よう に 環 
境 構築 を 行わ な けれ ば な り ま せん 。 

この AUTOEXEC.BAT で も CONFIG.SYS と 同じ よう に 、DOS/V 自身 
の た め に 実行 する コマ ンド と 周辺 機器 や アプ リケーション プロ グラ ム の た め 
に 実行 する コマ ンド に 分 か れ ま す が 、AUOEXEC.BAT で は CONEIG.SYS 
の と き の よ うに 明確 な 区 別 は つき ませ ん の で 、 一 挙 に 解説 し て いき まし ょ う 。 





ぐ ⑩ AUTOEXEO.BAT の 基本 コマ ンド 





AUTOEXEC.BAT で 使用 する コマ ンド は 、AUTOEXEC.BAT で の 
み 使 用 され る も の で は な く 、 他 の バッ チ フ ァイル で 使っ た り コ マン ドラ イン 
か ら 直 接 入 力 し た りす る こと も 可能 で す 。 


@ SET 
形式 : SET 環境 変数 
目的 : 環境 変数 を セッ ト す る 
環境 変数 は 単に 設定 し た だ け で は 何 も 意 味 が あり ませ ん が 、 そ の 環境 変数 
を セッ ト し て お く こ と で プログ ラム の 動作 環境 を 整え る の で す 。 
この SET コマ ンド は ユー ザー が 直接 利用 する 機会 まあ まり ない の で す が 、 
アプ リケーション ソフ ト を イン スト ー ル し た りす る と 、 そ の イン スト ー ラ が 
自動 釣 に SET コ マン ド を 追加 する こと も あり ます 。 た と えば 、 
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Thinkpad230Cs の AUTOEXC.BAT に は 次 の よう に SET コマ ン ド が 使 
われ て いま す 。 











SET || COMSPEC = C:\DOS\COMMAND.COM 
SET | | TEMP = C:\DOS 

SET || IBMAV = C:\DOS 

SET [| SPEECHDATA = C:\SPEECHW\BIN 




















な お 、SET コマ ンド に 引数 を つけ な いと 現在 の 環境 変数 の 一 覧 が 表示 さ 
れ ま す (画面 31)。 
〇 画面 コ 1 SET コマ ンド で 環境 変数 を 表示 させ る こと が で きる 

















人 ヽ 
じ SET 
iDUS 半 [MAND.CON 
EDS: 導 HINKPED 吉 CBMVWESAE: 古 ZINGiE: 和 LRAC: 才 Si 
ArCiRSFEEOHMNBIN 
CE- 
茶 鐘 キ キテ 鉛 ! 
に メ 
@ ECHO 





形式 : ECHO 
: ECOHO ON 10FF ' 
: ⑥ECHO OFF 
目的 : 画面 に メッ セー ジ を 表示 し た り 、 制御 し た りす る 
ECHO コマ ンド は さま ざま な 使い 道 が あり ます が 、 使 い 方 は 比較 的 や さき 
し く 使 いや すい コマ ンド で し ょ う 。 バ ッ チ ファ イル の 中 で 使わ れる こと が ほ 








[ 
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と ん ど で す 。 次 の よう な 簡単 な バッ チ フ ァイル を 作っ て 実験 し て みる と その 
機能 が よく わか り ま す 。 


(pm 日 /W 回 計 


と りあ え ず この 1 行 だ け の バッ チ フ ァイル を 作成 し て くだ さい 。 名 前 は な 
ん で も いい で す が 、 こ こ で は 「E-1.BAT] と し て お きま し ょ う 。 エ ディ タ 
や ワー プロ を 起動 する まで も な く 、 次 の よう な 操作 で 簡単 に 作成 で きま す 。 











COPY | CON | E-1.BAT 回 
DIR | /W 


ここ まで 入力 し た ら [CTRL|+ | Z | を 押す と ファ イル が 作成 で きま す 。 
その E-1.BAT を 実行 し て み ま し ょ う (画面 32)。 
Q 画 面 35 EE-1.BAT の 実行 結果 
































じ :\ 光 -1 
Ci を DIR 
ドラ イプ 〔C の ) ボ ポリ ュー ム は 「 で す 
ポリ ュ ー ム ・ リア it 1ED6 -0517 で か 
ディ 【 リー( :\ 
癌 ] [AIOK] [ATOK9] 
(Mj [DOS] [ED] 
FM] [FONT] [GAME] 
ICON] [ICONDOIT] [ICONMAKE] 
lHA] [MDEV] [NIM] 
MYF 上 A] [NM [t 間 
POMERZ] [PTF3lOEI [EW] 
bo [S⑯ [SYSB 歳 ] 
T] [TP [CAP] 
MOE 人 EC.BAT COMMAND.COM [UNFIG.SYS 
SET_SIZE. 
5 バイ の ファ イル が あり ます 
26,93 バイ ト が 使用 可能 で す 
も 5 
いい キ 2ー 
い 其 沿 キ 博 R 
軸 ECHO OFF 


コマ ンド の エコ ー バ ッ ク を 表示 し ませ ん 。 こ の コマ ンド の 実行 結果 を 見 る 
た め に は 、 さ き ほ どの バッ チ フ ァイル 「E-1.BAT] に この 「ECHO 
OFF| を 加え た バッ チ フ ァイル を 作成 し ます 。 な お 、 通 常 TECHO 
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OFF] は バッ チ フ ァイル の 先頭 に 記述 し ます 。 
新しい バッ チ フ ァイル の 内 容 は 次 の よう に し て くだ さい 。 





ECHO [| OFF 周 
DIR | /WR 




















名 前 は 「E-2.BAT] に し て お きま し ょ う 。 作成 方 法 は 「E-1.BAT」 と 同 
じ で す が 、 た だ 「COPY CON E-2.BAT] と し な けれ ば な り ま せん 。 
作成 し た ら 「E-2.BAT] を 実行 し て み ま し ょ う (画面 33)。 
〇 画面 3 _ ECHO 0FF で は 

















(人 + 
CE-2 
E: お ECHU OFF 
ドラ イブ 〔 の ボリ ュー ム は TP-( で す 
ボリ ュー ム ・ "0 は ]EDS-0517 で す 
ディ レク トリ ー は 
[AR] [5] 
[CAPIT] [uM] 
[EZ] [ 
[IBMVESA] [IDON] 
[JSTOOL] [LHA] 
[MSOFFICE] [MYF 大 ] 
[PKARC] POMER2] 
[FM] KM] 
[TBK] [TEST] 
[MNOOMS] ALTOE 光 C.BAT 
E-1.BAT KAN.BT_ 
53 個 60 
25.93 
_ 
向 絢 半田 





この よう に 、 コ マン ド を 実行 する 「DIR [| /W] その も の が 表示 され な く 
な り ま す 。 ま た 、 プ ロン プ ト 状 態 で キー ボー ド か ら 「ECHO OFF 回 」 
と 入力 する と 、 コ マン ド プ ロン プ ト が 消え ます 。 














還 @ECHO OFF 

と ころ が あい か わら ず 「ECHO OFF」 自身 は 表示 され て し まい ます 。 こ 
の まま だ と な か な か 間抜け で す 。 そ の 「ECHO OFF] 自身 も 消し て し まう 
た め に は 、 頭 に 「@」 を つけ ます 。 つ まり 「ECHO OFF」 を 「@ECHO 
OFF] と する わけ で す 。 ま た また 次 の よう な バッ チ フ ァイル (今度 は E-3. 


76 回 回 較 較 較 天国 還 国 国 時 回 国 較 








( 
“ 





第 2 章 AUTOEXEC.BAT の 基本 コマ ンド 
BAT) を 作り まし ょ う 。 








@ECHO [| OFF 回 
DIR [| /Wa 








さて 、 実 行 結果 は 画面 34 の よう に な り ま す 。 
@ 〇 画面 34 ECHO 0FF も 消し 去る 





1 は 
ドラ イブ の ボリ ュー ム は TP-C で す 
ボリ ュー ム ・ シ リ アル 番号 は 1ED6-0517 で す 


ディ レク ト トー ー は C: ぽ 














AIR] 的 ] 半 OK] 0 
LAPIT] 史 ] DOS] [EU] 
EZ] FM] FONT] [ME] 
MVES8] ICON] ICUNDOIT] [I( 座 1 
JSTOOL] LHA] MDEV] [MI 
[MSOFFICE] MYFAMX] [NJ] [N 
KARC] POMER2] PTF310B] [EMM] 
SFM] SKM] SYS] [SY IN 
TEACK] TEST] TP] [WC 
MINDOME] AHOEXEC. EE は 因 OM.OM| 
UNFIG.SX 1.BAI K 伸 . 頒 
品 個 60.527 バイ ト の ファ イル ルカ 
26.931.200 バイ ト が 使用 可能 て 
じ : を 











其 巡 半角 R 


に ノ 

表 常 AUTOEXEC.BAT の 先頭 に 「@ECHO OFF」 が 入っ て いま す の 
で 、AUTOEXEC.BAT が 実行 され る と き に その コマ ンド が エコ ー バ ッ ク 
され な い の で す 。 





軒 ECHO ON 

0 NE コマ ンド で エコ ー バ ッ ク を 消す よう に し て いて 剛 
rpCBO ON] を 挿入 し て お きま し ょ う 。 の うな 「E-4.BAT」 を 作り 
まし ょ う 。 結果 は 画面 55 の よう に な り ま す 。 





@ECHO [| OFF 団 
ECHO | ON 
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LpR 日 /Wa 明 


〇 画面 3 コ 5 ECHO ON の 挿入 
























/ 際 、 
EE-4 
じ ま DIR 多 
ドラ イブ F の ポリ ュー ム は TP-C で す 
ボリューム ・ と リデル 番号 は 1ED5-0517 で す 
ディ レル クト リー は じ :\ 
AR] [] 
LAPIT] [CM] 
[EZ] [F 導 
IBMVESA] [ICON] 
JSTOOL] [L 殿 
IOFFIF] [MW 
MI [PF 
SFM] L 
TBACK] [TEST] 
MINDOMS] ATOE 光 EC.BAT 了 
LONFIG.SYS E-1.BAT KAN.BAT -4.BA 
55 個 50.554 バイ ト の ファ イル が あり ます 
26.9277.104 バイ ト が 使用 可能 で す 
* キ >_ 
英 数 キキ 角 R ノ 





「ECHO ON] の お か げ で 無事 「DIR [| /W」 か 表示 され まし た 。 な お 、 
コマ ンド ライ ン で 「ECHO [ON 回 」 を 実行 する と 「ECHO OFF」 コマ 
ンド で 消し た プロ ンプ ト を 再度 表示 させ る こと が で きま す 。 














時 ECHO 
現在 の ECHO の 状態 を 知り た い 場 合 は 、ON も OFF もつ けず に 


ECHO コマ ンド を 実行 し て くだ さい (画面 36)。 
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〇 画面 3B ECHO コマ ンド で ECHO の 状態 を 知る 





も や EUHI 
ECHD は <on> で す 


じ :EUHO OFF 

ECHO 

EDHJ は <off> で す 
EUHD 中 


C:* を ECHO 
EDHD は <on> で す 


D: お _ 


英 数 半 表 ド 


wa ョ が 
ECHO の 状態 を 知っ た と し て も 特に 便利 と いう こと も あり ませ ん 。 











圏 ECHO メッ セー ジ 
ECHO コマ ンド で は メッ セー ジ を 画面 に 表示 させ る こと も で きる の で す 。 
今度 は 「E-5.BAT] で し た ね 。 内 容 は 次 の よう に し て くだ さい 。 








@ECHO | OFFa 
ECHO こん な メッ セー ジ も 表示 する こと が で きま す 。 














実行 結果 は 画面 3? の よう に な り ま す が 、 こ の テク ニッ ク は 独自 の メニ ュ 
ー な ど を 作成 する 時 に 役立ち ます 。 
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〇 画面 さ ケ ECHO で メッ セー ジ を 表示 させ る 





に お TYPE E-5. 基 

獲 (HO 人 『 

EOHO こん な メッ セー ジ も 素 示 する こと が で きま す 。 
じ CE-5 

こん な メッ セー ジ も 表示 する こと が で きま す 。 


ME 3 








基 計 角 R 


に う 





軒 その 他 

ECHO コマ ンド は 、DOS の F リ ダイ レク ト と 呼ば れる 機能 を 利用 し て テ 
キス ト フ ァイル に 文字 列 を 追加 し た りす る こと も で きま す が 、 一 般 的 な 利用 
方 法 で は あり ませ ん の で ここ で は 解説 し ませ ん 。 と に か く こ こま で の 利用 方 
法 を マス ター すれ ば 、 環 境 構築 に は 困ら な い は ず で す 。 


@ ATH 
形式 : PATH = パス を 通す ディ レク トリ 
目的 : コマ ンド サー チ パ ス を 設定 する 

環境 変数 の 中 で も 最も 頻繁 に 利用 され 、 か つ 重 要 な 働き を する の が 
「PATH」 コマ ンド で す 。 

DOS/V で の コマ ンド は 原則 と し て カレ ント ディ レク トリ に 対し て の み 有 
効 で す 。 し た が っ て 、 何 か プロ グラ ム を 実行 し よう と し た 場合 、 カレ ント デ 








[<] や 「>」 を 使っ て 出力 先 を 変更 する こと 。 通常 は 画面 に 出力 され る 
も の を 、 フ ァイル や プリ ンタ に 出力 する こと も で きる 。 
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ィ レ クト リ に 実行 し た い プ ログ ラム ファ イル が な けれ ば 、 実 行 す る こと が で 
きま せん 。 こ れ で は いく ら な ん で も 不便 な の で 、「PATH」 コマ ンド で ブロ 
グラ ム を サー チ す る ディ レク トリ を 指定 する こと が で きる よう に な っ て いま 
す 。 つ まり 、PATH コマ ンド で 指定 し た ディ レク トリ に ある プロ グラ ム な 
ら 、 カ レン トディ レク トリ が どこ で あろ う が 実 行 で きる の で す 。 

PATH コマ ンド で は 複数 の ディ レク トリ を 指定 する こと も 可能 で 、 そ の 
場合 は 各 デ ィ レ クト リ を セミ コロ ン 「 : | で 区 切っ て 指定 し ます 。 た だ し 、 
全体 の 長 さ が 半角 で 127 文 字 以 内 で な けれ ば な り ま せん 。 そ れ を 越え た 部 分 
は 無効 と な り ま す 。 

た と えば 、「C: 壮 | 「C: き DOS」 「C: 壮 WINDOWS」 と いう 3 つの ディ レ 
クト リ を PATH 指定 する 場合 は 次 の よう に な り ま す 。 








PATH = C:\:C:\DOS:C:\WINDOWS5: 














この よう に PATH コマ ンド で ディ レク トリ が 設定 され て いる 場合 、 ユー 
ザー が 何 か コ マン ド を 入力 する と 、COMMAND.COM は 次 の 順序 で 対応 
し た プロ グラ ム を サー チ し ます 。 

1. 内 部 コマ ンド 

「DIR] と か 「COPY」 と いっ た 内 部 コマ ンド で あれ ば 、 そ の コマ ンド を 
実行 し ます 。 

2. カレ ント ディ レフ トリ 

内 部 コマ ンド で は な い 場 合 は 、 現 在 の ディ レク トリ か ら 入 力 さ れ た 名 前 に 
対応 する プロ グラ ム を 実行 し ます 。 

3. PATH コマ ンド て で 指定 され だ ディ レフ トリ 

カレ ント ディ レク トリ に 対応 する プロ グラ ム が な い 場 合 は 、 環 境 変数 

「PATH」 で 指定 され た ディ レク トリ 内 を 順次 検索 し ます 。 
検索 する 順 褒 は 、PATH コマ ンド で 指定 され て いる 順序 で す 。 


た と えば 、 現在 カ レン トディ レク トリ が A:\ で PATH コ マン ド に 
「PATH = C: 壮 (CDOS:C: き WINDOWS:| と いう よう に 指定 され て いる 
場合 まず 「A:\| を 検索 し 続い て 「C:\] 「C:\ ま DOS」 を 、 最後 に 「C: 
\WINDOWS] を と いう 具合 で す 。 も ちろ ん 、A: ぎ \ に 目的 の プロ グラ ム フ 

ァイル が あれ ば 、 そ の まま プロ グラ ム は 実行 され ます ( 図 15)。 
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⑨ 図 15 PATH コマ ンド の プロ グラ ム 検 索 順序 









に 2 

し た が っ て 、PATH コマ ンド で は 頻繁 に 利用 する ディ レク トリ を で きる 
だ け 先 頭 に ちっ て きた 方 が 、 マ シン 全体 の 実効 速度 が ほん の ちょ っ と で す が 
向上 し ます 。 

これ を 厳密 に 利用 し て し まお う と いう の な ら 、 プ ログ ラム を 起動 する バッ 
チ フ ァイル で その プロ グラ ム が ある ディ レク トリ を PATH の 先頭 に 記述 す 
る よう に し むけ れ ば いい わけ で す 。 環境 変数 は 前 と 後ろ を % で 囲 え ば 参照 す 
る こと が で きま すか ら 、 ち ょ っ と 工夫 すれ ば 簡単 で す 。 実験 し て み ま し ょ う 。 
次 の よう な バッ チ フ ァイル を 作成 し て くだ さい 。 名 前 は 「P.BAT] と で も 
も で お 還 ま しま う 














「 eEcHo 昌 OFF 人 


ECHO 最初 の PATH 設定 
PATH 

SET || OLDPATH =9%PATH% 
PATH = C:\TEST:%PATH% 








82 回国 国 圏 国 固 男 較 回 較 固 回 還 較 


第 2 章 AUTOEXEC.BAT の 基本 コマ ンド ニーーーーーーーーーーーーーーーーー 


ECHO TEST が 先頭 に な っ て いま す 
PATH 
PATH =9%OLDPATH% 


ECHO 元 に 戻し まし た 


PATH 
上 ジグ 
実行 結果 は 画面 38 の よう に な り ま す 。 

の 画面 3B PATH の 操作 











C: を P 

最初 の PATH 設 定 

PATHEC: 導 INDOMS: の OS:C:\THINKPADWC:IBMWESAIC: 攻 GOINGiE: 和 LROC: 和 05: 

TEST が 先頭 に な っ て いま す 

PATHE C: 灯 ESTiE: WMINDOWS: C:*DOS:C:\THINKPADY:C:*IBMVESAE: 攻 2GDINGC: 和 LRAiC: 和 DOS 
元 に 記 し ま も が だ 

PATHEC: 導 INDOMS:E:D0S:C:HINKPADWiC: 和 BMWESAiC: 竹 260INGiC: 和 LRAIC: 和 05: 

CB- 


英 数 半角 R 
い プ 
PATH 指定 の 効果 を 具体 的 に 体感 する た め に 、 次 の よう な 手順 を 実行 し 

て 下さ い 。 

1 C:\ に カレ ント ディ レフ トリ を 移動 する 

2. PATH を 確認 する 

「PATH [dj] と し て 現在 どの ディ レク トリ に PATH 設定 が され て いる か 
を 確認 し て くだ さい (画面 39)。 
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第 2 部 CONFIG.SYS と AUTOEXEC.BAT の 基本 コマ ンド 
〇 画面 ヨコ B PATH の 設定 を 確認 する 








C:PATH 
PATHEC: 弟 INDOMSiE: 和 0SiC: 灯 HINKPAD:C: 導 BMWESAIC: 三 GOINGiC: 和 LR8C: 才 0S: 
C:W_ 
英 数 半角 R 
に 有 。 





3 . 何 が DOS の コマ ンド を 実行 し て みる 

PATH 設定 を 確認 する と DOS の ディ レク トリ に は PATH が 通っ て い 
ます の で 、DOS の ディ レク トリ 内 に ある プロ グラ ム な ら 、 カ レン トディ レ 
クト リ が C:\ で も 実行 で きる は ず で す 。 無害 な と ころ で SETVER で も 実 
行 し て みて 下さ い 。 画面 40 の よう に SETVER の バー ジョ ン 報 告 が 表示 さ 
れ ま す 。 
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第 2 章 AUTOEXEC.BAT の 基本 コマ ンド 
〇 画面 40 SGETVEH の バー ジョ ン 幸 告 





IBMCA じ HE.COM 
MIN100.BIN 
HITACHI.SYS 
MSCDEX.E 光 
NET.E 光 
NETMKSTA.EXE 
BAN.EE 
BAN.COM 
DD.E 光 
DD.BIN 
REDIR.E 光 
SYQ55.SYS 
SSTDRIVE.SYS 
ZDRV.SYS 
ZFMT.SYS 
TOPSRDR.E 光 
NETBEUI.DOS 


CIP_MAIN.E 光 E 
BACEKUP.COM 





の の ロウ の の mm の た た た 玉 た た た た た た た た た た の の 
らら らら らら 8 ご 己 G ら 8 ご 己 ほら ちち 





\、 / 
4. PATH 指定 を フリ ア す る 

「PATHz:ql」 と 入力 し て 下さ い (セミ コロ ン 「 : 」 を 忘れ ず に )。 こ れ で 
PATH 指定 が すべ て クリ ア さ れ て いる は ず で す 。「PATH [dl] を 実行 し て 
[パス が 定義 され て いま せん |] と いう メッ セー ジ が 表示 され る こと を 確認 
て 下さ い 。 

5. SETVER を 実行 する 

再度 「SETVER] を 実行 し て みて 下さ い 。 今度 は PATH が 通っ て いま 
せん の で 、「 コ マン ド ま た は ファ イル 名 が 正しく あり ませ ん | と いう メッ セ 
ー ジ が 表示 され る は ず で す (画面 41)。 
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第 2 部 CONFIG.SYS と AUTOEXEC.BAT の 基本 コマ ンド 
〇 画面 41 プロ グラ ム が 見 つか ら な い エ ラー メッ セー ジ 





C じ PATHi 

じ : お PATH 

パス が 定義 され て いま せん 

CC: お SETVER 

コマ ンド また は ブ ァ イル 名 が 正しく あり ませ ん 
記 和 。 


英 数 半角 R 


N メ 
6. PATH を 設定 する 

DOS の ディ レク トリ に PATH を 通し まし ょ う 。「PATH = C: き DOS 
ql] と 入力 し て 下さ い 。 こ れ で また また SETVER を 実行 し て みて 、 最 初 
と 同じ よう に SETVER バー ジョ ン 報 告 が 表示 され た ら PATH の 設定 は 
成功 で す 。 























PATH 指定 を 止 確 に 行わ な いと 、 動 くも の も 動か な く な っ て し まい ます 。 
それ は ほど PATH コマ ンド は 重要 で す が 、 ア プリ ケー ショ ン を イン スト ー ル 
する と 自動 称 に PATH 設定 も 行っ て くれ る こと が 大 半 で す の で 、 ユ ー ザ ー 
は PATH 指定 その も の より も PATH 指定 が 127 文 字 を 越え を て いな いか ど 
うか の み 気 を 配っ て お け ば いい で し ょ う 。 

な お 、PATH 指定 が どん どん 増え て くる と 、 環 境 変数 エリ ア が 足り な く 
な る こと が あり ます の で 、 起 動 寺 に 表示 され る 「 環 境 空間 が 足り ませ ん | と 
いう よう な メッ セー ジ を 見 つけ た ら 、CONFIG.SYS の SHELL コマ ンド 
で 「/E] オプ ショ ン を つけ て 環境 変数 の た め の エ リア を 広げ て 下さ い 。 
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人 @ PHOMPT 
形式 : PHDMPT オプ ショ ン 
目的 : D0S の プロ ンプ ト 表 示 を カス タマ イズ する 

DOS の 画面 は 非常 に 味気 な いも の で す が 、 そ の 味気 な さ に さわ や か な 風 
を 送り 込ん で いる の が プロ ンプ ト で す 。 

だ いた い デ フォ ルト で 「C: ま >] と いう よう に 表示 され て いる よう で す が 、 
PROMPT コマ ンド に より この プロ ンプ ト を カス タマ イズ する こと が で き 
ます 。 そ の オプ ショ ン は 表 2 を 参照 し て 下さ い 。 

② 〇 表 ら プロ ンプ トコ マン ド の オプ ショ ン 




















































ニ 等 号 

$ ドル マー ク 
21:30:00 現在 の 時 刻 
08-01-1995 ( 火 ) 今日 の 日 付 
C:\DOS カレ ント ドラ イブ ・ デ ィ レ クト リ 
PC DOS Version J6.30/V DOS バー ジョ ン 
C カレ ント ドラ イブ 
っ 不 等 号 

く 不 等 号 

| パイ プ 

バッ クス ペー ス が 入力 され る バッ クス ペー ス 
エス ケー プ コ ー ド が 入力 され る | エス ケー プ コ ー ド 
改行 され る 改行 








デフ ォ ル ト で は カレ ント ドラ イブ の カレ ント ディ レク トリ を 表示 する と い 
う よ う に AUTOEXEC.BAT に 書か れ て いま す (「PROMPT [I$PSG」 と 
いう 一 行 ) が 、 こ の オプ ショ ン を 利用 し て ちょ っ と 遊ん で み ま し ょ う 。 な お 、 
PROMPT コマ ンド は コマ ンド ライ ン か ら 実 行 し て も 有効 で す の で 、 こ こ 
で は コマ ンド ライ ン か ら 手 軽 に プロ ンプ ト を カス タマ イズ し て み ま し ょ う 。 





賠 現在 の 日 時 時 刻 を 表示 する 


1 設定 : PROMPT お D お ST お G 
コマ ンド プロ ンプ ト に 現在 の 日 時 ($D) 時 刻 ($T : コマ ンド プロ ンプ ト 
が 表示 され た 時 刻 ) を 表示 する こと が で きま す (画面 42)。 
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の 画面 4 日 付 時 刻 を プロ ン ブ ト と し て 表示 する 
/ ハ 


C: お PROMPT 元 氏 缶 
1995-07-22 ( 土 )22:33:01.19>_ 





英 数 半角 R 


ヽ ノ 











較 画面 に 色 を つけ る 
設定 : PROMPT SE[3 1 m お P お G 

この よう に する と 、 画 面 に 表示 され る 文字 が すべ て 赤 に な り ま す 。 プ ロン 
プ ト 以 外 の 文字 色 も 変更 され ます か ら 気 を 付け て 下さ い 。 と くに 
「PROMPT |$E[30m」 な ど と 指定 し て し まう と 、 文 字 色 が 黒 に な り ま す 
の で 画面 に は な に も 表示 され な く な り ま す 。 


較 デフ ォ ル ト 状 態 に 戻す 

単に 「PROMPT [| を 実行 する と 、 デ フォ ルト の コマ ンド プロ ンプ ト 
MM トド ライ プ ブ と > ) が 表示 され ます 。 た だ し 、$E で 指定 し た 色 は 元 
の 色 に 戻り ませ ん か ら 、 こ れ を 戻す に は 「PROMPT [|$E[m」 を 実行 す 
る か 、 0 リセ ッ ト し て くだ さい 。 な お 、 デ フォ ルト の 設定 は 
「PROMPT |$N$G] と 同じ で す 。 
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@ LOADHIGH (LH) 
形式 : LOADHIGH 常駐 型 ブ ログ ラム 
目的 : 常駐 型 プ ログ ラム を UMB に 常駐 させ ます 

この コマ ンド を 使用 し な いと 、AUTOEXEC.BAT で 組み 込む 常駐 型 プ 
ログ ラム が すべ て コン ベン ショ ナル メモ リ に 常駐 し て し まい ます 。 よ り た く 
さん の 余裕 を コン ベン ショ ナル メモ リ に も た せ た い 場合 は 、 こ の LH コマ 
ンド を 使用 し て 下さ い 。DEVICEHIGH コマ ンド の 常駐 型 プ ログ ラム 版 で 
す 。 た と えば 、MOUSE.COM を UMB に 常駐 きせ た い の で あれ ば 、 次 の 
よう に 指定 し ます 。 























(m C:\DOS\MOUSE.COM 





た だ し 、 プ ログ ラム か 必要 と する サイ ズ 以 上 の UMB が 残っ て いな いと 、 
LH コマ ンド は 無効 に な っ て し まい 、 そ の 常駐 型 プ ログ ラム は コン ベン ショ 
ナル メモ リ に 常駐 し ます 。 

どちら に し ろ コ ン ベ ン ショ ナル メモ リ に 常 往 す る の で あれ ば 、 だ めで も と 
も と すべ て の 常駐 型 プ ログ ラム に LH コマ ンド を 使っ て お け ば いい で し ょ 
う 。 プ ログ ラム が どれ くら い の 常 駐 メ モリ を 必要 と する の か は 、LH コマ ン 
ド を 利用 し な いで その プロ グラ ム を 常駐 させ 、MEM コマ ンド で メモ リ の 
減り 方 を 調べ て みる と わか り ま す 。 


@ HEM 
形式 : HEM 

目的 : 行 単位 で 無効 と する 

AUTOEXEC.BAT 内 の 不要 な 行 で も 、 削 除 す る の は ちょ っ と 由 路 し て 
し まう と いう よう な こと も あり ます 。 ま た 、 一 時 的 に 無効 に し た い 行 も ある 
で Gb は う 。 

この よう な 場合 は 、 そ の 行 の 先頭 に 「REM」 を つけ る と CONEIG.SYS 
の と き と 同 じ よ うに その 行 を 無効 に する こと が で きま す 。 ま た 、 コ メン ト 行 
と し て バッ チ フ ァイル 内 に コメ ント を 書く た め に も 使わ れ ま す 。 

DOS5 まで は 、AUTOEXEC.BAT で は 「REM|」 コマ ンド が 無効 で し 
た の で 、 コ ロン 「 : 」 を 使っ て いま し た 。 こ の コロ ン は 本 来 バ ッ チ ファ イル 
内 の ラベ ル の 指定 に 使わ れる も の で し た の で 、 へ た を する と ラベ ル な の か コ 
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メン ト 行 な の か わか ら な く な っ て し まう こと も あり まし た 。 が 、DOS6 か 
ら は 晴れ て REM コマ ンド が 使え る よう に な っ た の で 、 よ り わ か りや すい 
AUTOEXEC.BAT が 作成 で きる よう に な り ま し た 。 


90 回 回 国 還 時 回 較 回 国 較 国 還 回 較 
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ーー 
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第 章 
メモ リ ・ 周 辺 機器 を 管理 する コマ ンド 





CONFIG.SYS の 基本 コマ ンド と AUTOEXEC.BAT で 環境 を 整え た と し て も 、 
それ で は まだ 機器 も 使え る 状態 で は あり ませ ん し 、DOS/V 上 で か な 漢字 変換 機能 
も 利用 する こと が で きま せん 。 さ ら に メモ リ や 周辺 機器 を 管理 する ドラ イ バ で 、 マ 
シン 本 体 と 周辺 機器 を システム と し て 構築 し な けれ ば な り ま せん 。 





⑩ メモリ を 管理 する デバ イス ドラ イ バ 





一 番 重 要 な の が この メモ リ を 管理 する ドラ イ バ で す 。 何 は と も あれ この ド 
ライ バ を 組み 込ま な いと 、 以 後 の 作 業 が スム ー ズ に いか な く な り ま す 。 


@ HIMEM.SY 
形式 : HIMEM.SYSB オプ ショ ン 
目的 : XMSG メモ リ を 使え る よう に する 

この デバ イス ドラ イ バ に よっ て 、1M 以上 の XMS メモ リ (HMA メ モ 
リ も 含む ) を DOS で 利用 で きる よう に な り ま す 。 必ず 指定 し な けれ ば 
DOS/V は 、 ほ と ん ど ま と も に 動き ませ ん 。 も ちろ ん 、Windows3.1 環境 
で も 必要 で す 。 

XMS メモ リ を 管理 する と ころ か ら 「XMS メモ リマ ネー ジャ 」 な ど と 呼 
ば れる こと も あり ます 。 

通常 この HIMEM.SYS は DOS の ディ レク トリ に 入っ て いま す の で 、 
実際 に 指定 する 際 は 次 の よう に な り ま す 。 
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( pvc = C:\DOS\HIMEM.SYS [dl 9 





組み 込む 位置 で す が 、HIMEM.SYS は 原則 的 に 他 の デバ イス ドラ イ バ 
に 先だって 一 番 最初 に 組み 込ま れ な けれ ば な り ま せん 。 も ちろ ん 、 他 の テバ 
イス ドラ イ バ の うち 、XMS メモ リ を 利用 し な いも の は この か ぎり で は り ま 
せん が 、 そ の 判断 も 難し い の で 「HIMEM.SYS が 先頭 | と 憶え を て お いた 
方 が 簡単 で す 。 

た だ し 、DOS5 以前 で は HIMEM.SYS の 前 に $FONT.SYS を 組み 込 
むか 、HIMEM.SYS に 「INT15 =| と いう オプ ショ ンス イッ チ $FONT、. 
SYS を 組み 込む た め の メ モリ を 明け て お く と いっ た 操作 が 必要 と な り ま す 
の で 注意 が 必要 で す 。 

な お 、 こ の オプ ショ ン を 含め HYMEM.SYS に は 若干 の オプ ショ ン が あ 
り ま す が 、 現在 で は ほとん ど 使 用 きれ ませ ん 。 


@ EMM38B.EXE 
形式 : EMM3 ヨ BB.EXE オプ ショ ン 
目的 : 1 . 仮想 MG メモ リ を 有効 に する 
c. UMB を 利用 で きる よう に する 

EMM386.EXE は HIMEM.SYS で 利用 で きる よう に な っ た XMS メモ 
リ を EMS メモ リ と し て 利用 する デバ イス ドラ イ バ で す 。 し た が っ て 、 必 
ず HIMEM.SYS の 後に 記述 し な けれ ば な り ま せん 。 

EMM386.EXE に は 非常 に 多く の オプ ショ ン が あり ます が 、 一般 的 に 必 


要 な オプ ショ ン は 次 の 2 つ だ け で す 。 





時 HAM 
この オプ ショ ン を 指定 する と 、UMB メモ リ を DOS で 利用 で きる よう に 
な り ま す 。 必ず 指定 し た い オ プシ ョ ン で す 。 た と えば 次 の よう に な り ま す 。 











( pv = C:\DOS\EMM386.EXE [| RAM 


較 x 
RAM オプ ショ ン で 利用 で きる よう に し た UMB の 中 で 、DOS で 利用 し 
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な い メ モリ 範囲 を 指定 する オプ ショ ン で す 。 
PCMCIA カー ド な ど を 利用 する と き に は この オプ ショ ン か が 必要 に な り ま 
す 。 そ の 詳細 に つい て は 後ほど 解説 し ます 。 


な お 、DOS5 まで は EMM386.EXE で 使用 する EMS メモ リ の サイ ズ を 
指定 し な けれ ば な り ま せん で し た 。 こ れ は DOS5 の EMM386.EXE が 
XMS と EMS メモ リ を 完全 に 別 の も の と し て 扱っ て いた か ら で し た 。 

DOS6 で は XMS と EMS を 一 括 し て 扱う こと が で きま す の で 、EMS 
メモ リ の 量 を 指定 する 必要 が な く な り ま し た 。EMS メモ リ の サイ ズ を 指定 
し な く て も 、 自 動 的 に 必要 な EMS メモ リ を 割り 当て て くれ ます 。MEM 
コマ ンド で メモ リ 状 況 を 見 た 場合 、 そ の 点 に つい て の メッ セー ジ が 表示 され 
て いま す (画面 43)。 

〇 画面 43 EMS メモ リ に つい て の メッ セー ジ 


/ 件 


CMEM 
メモ リー の タイ プ 合計 = 使用 済 + 使用 可 





基本 64OK 101K 53K 
UM 6K 5 10K 
アダ ブタ RIM/ROM ( (K 4 
狼 モリー 10.164K 2805K 、 記 35 汰 











シス テム 全 メ モリ 10.86K 2.959K 7908K 


1MB 以下 全 メ モリ 70K 154K 549K 







全 ES メモ リー 10.544K (10.797.055 バイ ト ) 
使用 可能 EMSE メモ リー 7.552K 0 


IS メモリー を 提供 する た め 必 要 に 応じ て 
モリ ー と XNMS メ モリ ー の 使用 可能 サイ ズ は メ ※ 


539K (551,616 バイ ト ) 
人 K (5.968 バイ ト ) 








て 変わ る こと が あり ます 。 








実行 可能 ブロ グラ . ム 最大 サイ ズ 
使用 可能 最大 UMB メモ リー 
DOS は H 領域 に 常駐 し て いま す 

















6 これ が EMS に 関す る メッ セー ジ 
英 氷 半角 R 
0 デ 
@HAMDRHIVE.SY8 





形式 : HAMDHIVE.SYS ディ スク 容量 セク タ サ イズ オプ ショ ン 
目的 : RAM ドラ イブ を 作成 する 
RAMDRIVE.SYS を 組み 込む と 、 メ モリ を 一 時 的 に ハー ド デ ィ スク や 
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フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク と 同様 の 補助 記憶 装置 と し て 利用 する こと が で きま す 。 

ハー ド デ ィ スク が まだ が 高 価 で 一 般 的 な ユー ザー に と っ て 遠い 存在 で あっ た 
頃 は 、 増 設 メ モリ を RAM ドラ イブ と し て か な 漢字 変換 機能 の 辞書 な ど を 
RAM ドラ イブ に 置い て 利用 し て いま し た が 、 現在 で は ハー ド デ ィ スク が 普 
及 し て いま す の で RAM ドラ イブ は ほとん ど 利 用 され ませ ん 。 と くに Win- 
dows3.1 環境 に お いて は 、RAM ドラ イブ に 割り 当て る メモ リ が ある な ら 、 
Windows3.1 用 に 残し て お いた 方 が いい と いう こと に な っ て いま す 。 

も ちろ ん 、DOS ベー ス で 利用 する の で し た ら 、 搭 載 し て いる メモ リ を 有 
効 に 利用 する た め に RAM ドラ イブ を 作成 し 、 ワ ー ク エリ ア に 使用 し た り 
か な 漢字 変換 機能 の 辞書 を 載せ た りす る と いっ た 使用 方 法 $ も いい で し ょ う 。 


較 ディ スク 容量 

RAM ドラ イブ に 割り 当て る メモ リ 量 を 指定 し ます 。 デ ィ ス ク 容 量 は K 
バイ ト 単 位 で 指定 し ます が 、 指 定 で きる 範囲 は DOS の 種類 に よっ て 違い ま 
す 。 








PC-DOS 一 4 一 31.744 
MS-DOS 4 一 32,767 








較 セク タ サ イズ 

RAM ディ スク の セク タ サ イズ を 「128| 「256] 「512] バイ ト の 中 か ら 指 
定 す る こと が で きま す が 、「 セ クタ 」| が 何 か わ か ら な い 方 は 何 も 指 定 する 必 
要 は あり ませ ん 。 デ フォ ルト で 512 が 指定 され ます 。 

より 高速 な アク セス を 求め る な ら 「512] で すし 、 よ り 効 率 よ く RAM テ 
ィ ス ク を 利用 し よう と いう の で あれ ば 「128] が いい で し ょ う 。 


園 エン トリ 数 

「 エ ント リ 数 ] と は 、RAM ディ スク の ルー トディ レク トリ に 作成 で きる 
ファ イル と ディ レク トリ の 総数 の こと で す 。 デ フォ ルト で は 64 で す が 、 大 
き な RAM ディ スク を 作成 し 多量 の ファ イル を コピ ー す る と いう よう な 利 
用 方 法 を 考え を て いる の な ら 、 こ の エン トリ 数 を 増やし て お か な けれ ば な り ま 
せん 。 指定 で きる エン トリ 数 の 範囲 は 2 一 1024 で す 。 
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較 メモ リ 割 り 当て 元 

[「/Al で は EMS メモ リ か ら RAM ディ スク に メモ リ を 割り 当て ます が 、 
[/E] な ら XMS メモ リ か ら 直 接 割 り 当て られ ます 。 一 般 的 に は 「/E] を 
指定 し ます 。 な お 、 こ の オプ ショ ン を 指定 し な いと コン ベン ショ ナル メモ リ 
か ら RAM ディ スク に メモ リ が 割り 当て られ て し まい ます 。 


た と えば 、2M バイ ト 、256 ヾ イト プ セ クタ 、 エ ント リ 数 三 128、 メ モリ 
は XMS か ら と いう 設定 で RAM ディ スク を 作成 する な ら 次 の よう に 指定 
し ます 。 


| DEVICE = RAMDRIVE.SYS [|] 2048 [| 256 | 128 日 /Ea ) 


も ちろ ん 「DEVICEHIGH]」 コマ ンド を 利用 する こと も で きま す 。 こ の 
指定 を 複数 記述 すれ ば 、 複 数 の RAM ディ スク を 作成 する こと も 可能 で す 。 

作成 され た RAM ディ スク は 、 ハ ー ド ディ スク や フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク と 
同じ よう に 利用 する こと が で きま す が (画面 44)、 レ ジュ ー ム 機能 が サポ ー 
ト さ れ て いな い マ シン の 場合 は 電源 を 切っ た り 、 リ セッ ト し た りす る と 内 容 
が 消 減 し て し まい ます の で 気 を 付け て くだ さい 。 
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画面 4 オ 4 HAM ディ スク が 作成 され て いる 





PC DOS Pouer Manager Version 1.0 
Copyright (c) IBM Corporation 1986, 1991-1993 


DOSW プリ ンタ ー・ ド ライ バ ・ マ ネー ジャ ー(V1.01) が 導入 され まし た 。 
3.5 型 デ ィ ス ケッ ト 駆 動機 醒 デ アバ イス ・ ド ライ バー( 盾 DD12.SYS Ver 2.02) 
(C) Copyright IBM Corporation 1991,1994. All rights reserved. 
に 5 型 デ ィ ス ケッ ト 恒 科 午 イ スー 6 ー が 導入 され まし た 。 

PT PT = 









RAM ド ライ ブ が 組み 込ま れ て いる 





: : 256 バイ ト 
: 4 セク ター 


レ 目 2 
連 文節 変換 ルー チン Bf BE Version 6.03) が EMS メモ リー に 導入 され まし た 。 
IBM PS/55 系 日 本 語 プ リン ター・ ド ライ バー(PRINIBN.COM Ver. 2.00) が 導入 され まし た 。 


PCE DOS Version J6.3W 


Revision 0 


ウー 
英 数 半角 KR 
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〇 ? カ国 語 を 利用 する た め の ド ライ バ (MS-DOS) 





Microsoft 製 MS-DOS で 英語 モー ド と 日 本 語 モ ー ド を 利用 し 、 そ の 両 
方 を 切り 替え られ る よう に する に は 、 特 別 な ドラ イ バ を 組み 込ま な けれ ば な 
り ませ ん 。 

この ドラ イ バ は PC-DOS に は あり ませ ん の で 、Microsoft 製 の MS- 
DOS で の み 必 要 で す 。 


@ BILING.SY 
形式 : BILING.SY8 
目的 : MB-DOS (MicrosOftO に バイ リン ガル 環境 を 提供 する 

BILING.SYS を 組み 込む せこ と に よっ て 、Microsoft 製 の MS-DOS で 
は 英語 モー ド と 日 本 語 モ ー ド を 切り 替え る こと が で きる よう に な り ま す 。 

最近 で は 「 バ イリ ン ガ ル 」 と 言う と 女性 (し か も 若い 女性 ) に の み 使用 さ 
れる 形容 詞 の よう に な っ て いま す が 、MS-DOS で も 2 カ国 語 を 利用 で きる 
環境 を 「 バ イリ ン ガ か ル 環 境 ] と 呼ん で いま す 。 

BILING.SYS に は 特に オプ ショ ンス イッ チ な ど は 用 意 き され て は いま せん 
が 、 必 ず 日 本 語 を 表示 する ドラ イ バ (JFEONT.SYS、JDISP.SYS) な ど 
の 前 に 組み 込ま な けれ ば な り ま せん 。 位置 と し て は 、HIMEM.SYS と 
EMM386.EXE の 直後 と いう こと に な り ま す 。 








DEVICE = C:\DOS\HIMEM.SYS [dl 
DEVICE = C:\DOS\EMM386.EXERAM 
DEVICE = C:\DOS\BILING.SYS [|d 
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〇 日 本 語 を 表示 する ドラ イ バ 〇 





DOS/V で は 日 本 語 を ソフ トウ ェ ア 的 に 表示 し て いま す の で 、 そ の 表示 を 
つか さ ど る 2 つの デバ イス ドラ イ バ が 必要 で す 。 


@$FONT.SYS (PC-DOS) /JFONT.SY8 (MS-D08) 
形式 : お FONT.SYSB オプ ショ ン 

JFONT.SYS オプ ショ ン 
目的 : フォ ント デー タ を フォ ント ファ イル か ら 読 み 込み メモ リ に 展開 する 。 





DOS/V で は 欠か せな い デ バイ ス ド ラ イ バ で す 。 も ちろ ん 、 日 本 語 を 使用 
し な い の で あれ は 必要 あり ませ ん が 、Windows 環境 (DOS/V 用 の Win- 
dows3.1) で は や は り 必 須 で す 。 


軒 組み 込み 位置 

フォ ント ドラ イ バ は 、 必 ず 次 に 解説 する ディ スプ レイ ドラ イ バ よ り も 前 に 
フォ ント ドラ バ を 組み 込ま な けれ ば な り ま せん 。 位置 と し て は 「EMM386. 
EXE| と ディ スプ レイ ドラ イ バ 「$DISP.SYS] また は 「JDISP.SYS] の 
間 と いう こと に な り ま す 。 

DOS5 まで の フォ ント ドラ イ バ は 、int15 と いう 特別 な アク セス 方 法 で 
XMS メ モリ を 使っ て いた の で 、 必 ず HIMEM.SYS の 前 に 組み 込む か 
HIMEM.SYS に フォ ント ドラ イ バ 用 の オプ ショ ン を 付け て いま し た が 、 
DOS6 か ら は その 心配 が な く な り ま し た 。 


半 オプ ショ ン 

フォ ント ドラ イ バ の オプ ショ ン は 、 フ ォ ン ト が 格納 され て いる ディ レク ト 
リ を 指定 する 「/P] で す 。 た と を えば 、C ド ライ ブ の ぎ FONT と いう ディ レ 
クト リ に フォ ント ファ イル が ある な ら 、 次 の よう に 指定 し て くだ さい 。 





DEVICEHIGH =$FONT.SYS [| /P = C:\FONT[d (PC-DOS) 
DEVICEHIGH = JFONT.SYS | /P = C:\FONT [』 (MS-DOS) 
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また 「/24 = ON] と いう よう に 24 ド ッ ト フ ォ ン ト を 使用 する た め の ス イ 
ッ チ を つけ る こと も あり ます が 、 通 常 の シス テム で し た ら 必 要 の な い オ プシ 
ョ シン で す 。 


@$DISP.SYS (PC-DOS) /JUDISP.SY8 (MS-D098) 
形式 : お DISP.SGYGB オプ ショ ン 
JDISP.SYSB オプ ショ ン 
目的 : 日 本 語 (全角 文字 ) を 表示 で きる よう に 画面 モー ド を 設定 する 。 
この ドラ イ バ に よっ て RAM に 読み 込ん だ 全角 フォ ント を 画面 に 表示 で 
きる よう に する の で す 。 





軸 組み 込み 位置 

ディ スプ レイ ドラ イ バ の 組み 込み 位置 は 、 フ ォ ン トド ライ バ の 後ろ で あれ 
ば と くに 制限 は あり ませ ん 。 も っ と も 、 だ いた い フ ォ ン トド ライ バ の すぐ 後 
ろ に 組み 込む こと が 多い よう で す 。 


略 オプ ショ ン 
DOS/V で は 使用 する ビデ オカ ー ド に より 、 ハ ー ド ウェ アス クロ ー ル を 行 
う と 画面 が 正常 に 表示 され な い 場 合 も あり ます 。 そ の 時 は ハー ドウ ェ ア ス ク 
ロー ル を 制限 し た り 停止 し た りす る オプ ショ ン で 対処 する こと が で きま す 。 
オプ ショ ン は 「/HS =| で す 。$DISP.SYS を 例 に と る と 次 の よう に な 
り ま す 。 


「 DEvicEHlcH = C:\DOS\$DISP.SYS [| | /HS = ON]。 


ハー ドウ ェ ア ス クロ ー ル 
DEVICEHIGH = C:\DOS\$DISP.SYS | | /HS = LC 
ハー ドウ ェ ア ス クロ ー ル (低速) 
DEVICEHIGH = C:\DOS\$DISP.SYS | | /HS = OFF [J 
ハー ドウ ェ ア ス クロ ー ル OFF 


人 / 
何 も オ プシ ョ ン を 指定 し な い 場 合 が 一 番 高速 で 、「/HS = OFF」 が 最も 

低速 (相当 遅い ) で す 。「/HS = LC] が その 中 間 と いう こと に な り ま す 。 

まず 何 ち も オプション を つけ ず に 起動 し て みて 、 画 面 の 調子 が お か し いよ う で 
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し た ら 「/HS = LC」 を つけ て み ま す 。 そ れ で も だ めで し た ら 「/HS = 
OFF」 と 指定 する と いう 順番 に し て くだ さい 。 

最近 の ビデ オカ ー ド は ほとん ど が ハー ドウ ェ ア ス クロ ー ル を サポ ー ト し て 
いま す の で 、 こ の オプ ショ ン を 利用 する こと は 少な いで し ょ う が 、 あ の 有名 
な ET4000 な ど 、 少 々 前 の ビデ オカ ー ド を 利用 する と き は お 世話 に な る か 
も し れ ま せん 。 





⑥ "  。 キー ボー トド 関係 の ドラ イ バ 〇 ) 





DOS/V で は さま ざま な タイ プ の キー ボー ド に 対応 する た な め 、 キ ー ボ ー ド 
の タイ プ を 指定 する こと が で きる よう に な っ て いま す 。 

PC-DOS で は KEYB.COM を AUTOEXEC.BAT で 組み 込み ます が 、 
MS-DOS で は キー ボー ドド ライ バ を CONFIG.SYS で 組み 込み ます 。 


@ KEYB.COM (PC-DO5) 
形式 : KEYB.DOUM キー ボー ドコ ー ド 、 コ ー ド ペー ジ 、 キ ー ボ ー ド 定義 
ファ イル 
目的 : キー ボー ド の タイ ブ を 指定 する 
日 本 語 で DOS/V を 利用 する 場合 は 、JIS 準拠 の キー ボー ド 配 列 が 便利 
で す の で 次 の よう に 指定 し て お け ば 間違い あり ませ ん 。 











( kye 日 JP,.932,C:\DOS\KEYBOARD.SYS [dl 





英文 タイ プ の 熟練 者 は 英語 キー ボー ド の 方 が 打ち や すい か も し れ ま せん 。 
その 場合 は 次 の よう に な り ま す 。 




















( kye US,437,C:\DOS\KEYBOARD.SYS dl b 





また 、 オ プシ ョ ン を つけ ず に 「KEYB[」 と 実行 する と 、 現 在 の キー ボ 
ー ド の 設定 が 表示 され ます (画面 45)。 
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〇 画面 45 現在 の キー ボー ドコ ー ド の 設定 











C:SKEVB 2 
現在 の キー ボー ド ・ コ ー ド : JP コー ド ・ ペ ー ジ : 9 
CON 装置 で は 活動 コー ド ・ ペ ー ジ が 使用 可能 に な っ て いま せん 
Ci 
英 数 半角 R J 





この KEYB.COM は 常駐 型 プ ログ ラム で すか ら 、AUTOEXEC.BAT 
で 組み 込ん で も 、CONFIG.SYS の INSTALL コマ ンド で 組み 込ん で も 
いい の で す が 、 通 常 は AUTOEXEC.BAT の 方 で 組み 込ま れ ま す 。 


@ JKEYB.SYS (MS-DOS) 
形式 : JKEYB.SYS キー ボー ド タ イ プ キー ボー ド 定 義 ファ イル 
目的 : キー ボー ド の タイ ブ を 指定 する 

キー ボー ド タ イ プ と し て 指定 で きる の は 次 の 通り で す 。 





還 105 

一 般 に 使用 され て いる DOS/V 用 の キー ボー ド は 「106 キ ー ボ ー ド 」 と 呼 
ば れ て いま す 。 こ れ は キー が 106 個 ある か ら で す が 、 通 常 は この 106 を 指定 
し ます 。 


軒 10] 
キー の 数 が 少な い (101 個 ) 英語 用 の キー ボー ド を 使用 する 場合 は 、 こ ち 
ら を 指定 し て くだ さい 。 な か な か 小振り で 便利 で す が や は り 日 本 語 入力 に は 
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向き ませ ん 。 


計 AX 
AX パソ コン で DOS/V を 利用 する 時 に は この オプ ショ ン と な り ま す 。 


DOS/V を 106 キ ー ボ ー ド で 使用 する と いう 設定 は 次 の よう に な り ま す 。 

















DEVICEHIGH=C:\DOS\JKEYB.SYSI|/106C: 
\DOS\JKEYBRD.SYS |d| 





DOS/V パソ コン に 付属 し て いる キー ボー ド は ほとん ど が 106 で す の で 、 
この まま の 設定 で 大 丈夫 で す が 、 た ま に は 101 も あり ます 。 自 分 の キー ボー 
ド が どちら か わか ら な いか た は キー の 数 を 数 えて 下さ い 。 そ れ も 面 倒 と いう 
方 の た め に 101 キ ー ボ ー ド の 図 を 載せ て お きま し ょ う 。 

び 図 101 キ ー ボ ー ド (英語 版 ) 
/ 全 
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O 画面 を 制御 する ドラ イ バ 〇 O 





DOS/V で は 画面 制御 を 行う 「 エ スケ ー プ シー ケン ス 」 を 利用 する こと が 
で きま す 。 こ れ を 利用 すれ ば 、 文 字 に 色 を つけ た り 好 き な 位 置 に カー ソル を 
移動 し た り と いっ た こと が で きま す が 、 こ の エス ケー プシ ー ケ ンス を 利用 す 
る に は 「ANSI.SYS] と いう ドラ イ バ を 組み 込ま な けれ ば な り ま せん 。 


@ ANSI.SY8 
形式 : ANSI.SYS 
目的 : エス ケー プシ ー ケ ンス を 有効 に する 

この ドラ イ バ を 組み 込め ば エス ケー プシ ー ケ ンス を 利用 する こと が で きま 
す 。 た だ し 、 エ スケ ー プ シー ケン ス は DOS 上 で の み 有 効 で 、Windows3.1 
に は まっ た く 関 係 あ り ま せん か ら 、Windows3.1 を 中 心 に 使う ユー ザー に 
と っ て は 不要 で す 。 

また 、DOS で 作業 を する ユー ザー で も 、 こ の ドラ イ バ を 外し て し まっ て 

影響 が な い 場 合 も 多い の で 、 思 い 切 っ て CONFIG.SYS か ら 削 除 し て し 
まっ て も いい で し ょ う 。 特定 の ソフ トウ ェ ア を 使用 し て 画面 が 乱れ る な どの 
不具 合 が 出 た ら 組み 込め ば いい だ け で す 。 

な お 、PC-DOS に は ANSI.SYS の 日 本 語 版 「$ANSI.SYS] が 付属 し 
て いま す 。 こ れ は ANSI.SYS に 日 本 特有 の 機能 を つけ 加え た も の で すか ら 、 
ANSI.SYS と ほぼ 同 等 の 扱い 方 で か まわ な いで し ょ う 。 
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〇 画面 モー ド を 変更 する 〇 O 


DOS/V で は 、 文 字 を グラ フィ ッ ク と し て 摘 画 し て いま す の で 、 さ まさ ざま 
な 大 き さ の フォ ント を 利用 する こと が で きま す 。 つ まり 同じ 3VGA だ と し 
て も フォ ント を 小さ くす れ ば 、 1 画面 に 表示 で きる 情報 量 は 多く な る と いう 
理屈 で す 。 

も ちろ ん 、 す っ ぴん の DOS/V で は そん な 芸当 は で きま せん 。 何 か ドラ 
イ バ が 必要 で す 。 





信 V-Text 

PC-DOS に は 「V-Text] ドラ イ バ が 附属 し て いま す 。 こ の ドラ イ バ を 
利用 すれ ば 、 ち ょ っ と だ け 画 面 に 表情 を 持た せる こと が で きま す 。 

この 「V-Text] ドラ イ バ を 利用 する た め に は 、 若 干 の 設定 を 行わ な けれ 
ば な り ま せん 。 次 の 手順 で 設定 を 行い まし ょ う 。 
1. SETUPV を 起動 する 

「SETUPV 加 」 と 入力 し て DOS/V 環境 設定 プア ログ ラム を 起動 し ます 

(画面 46)。 




















640X480 の 解像度 の グラ フィ ッ ク モ ー ド DOG/WV で は この VQGA が 標準 。 
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〇 画面 4B SETUPV 起動 画面 





2. フォ ント の 設定 を 行う 
「 フ ォ ン ト 」 を 反転 きせ た 状態 で ll キー を 押す と 、 フ ォ ン ト の 詳細 を 設定 
する 画面 と な り ま す (画面 47)。 


ー 
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画面 4 プ フォ ント の 詳細 を 設定 する 画面 





/Y 環境 設定 


nter (CX 生還 6E3iMEIEIIAYZW9E 各 応 
| C う 前 の 画面 に 戻り ます 。 


Esc: 前 画面 F10: 設 定 誰 了 較 Enter( 層 行 ): 選 所 画面 
英 数 キ 角 R 














較 フォ ント の パス 

フォ ント が どこ に 格納 され て いる か を 指定 し ます 。 デ フォ ルト で は C ド ラ 
イブ の ルー トディ レク トリ に な っ て いま す が 、 実 際 に フォ ント が 格納 され て 
いる ディ レク トリ を 指定 し て くだ さい 。 

指定 方 法 は まず 「 フ ォ ン ト の パス 」 の 行 が 反転 され て いる 状態 で dl キー 
を 押し 、 表 示さ れる ウィ ンド ウ に フォ ント の パス を 入力 し ます (画面 48)。 
入力 し た ら [dl キ ー を 押し て くだ さい 。 
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画面 4B フォ ント の パス を 変更 する 





mm Cd ます 。 


つの 同形 り ま 


CE: 首 ONT 


F3: 中 止 較 「10: 設 定 終了 Enter( 改 行 ): 確 定 
英 数 キキ 角 R 














軸 フォ ント の 設定 を 変更 する 
12 ド ッ ト か ら 24 ド ッ ト ま で の フォ ント の すべ て を 「 使 用 する 」 に 設定 し 
て くだ さい 。 
[使用 し な い ]」 と な っ て いる 行 を 反転 させ [dl キー を 2 回 押す と 、 そ の フォ 
ント を 使用 する か し な いか を 選択 する こと が で きま す (画面 49)。「 使 用 す 
る 」 を 反転 きせ [dl キー を 押し て くだ さい 。 


た 
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〇 画面 4 ヨ フォ ント を 使用 する か し な いか の 選択 














で 選択 画面 に な り ま す 。 
FS: 中 止 較 「10: 設 定 終了 較 Enter( 改 行 ) : 選 択 画面 
甘 数 キ 角 R 
ヽ ノ 





較 フォ ント ・ フ ァイル 名 を 確認 する 

フォ ント を 「 使 用 する | に 設定 する と 、 画 面 49- 1 の よう に フォ ント ファ 
イル 名 も 設定 で きる よう に な り ま す 。 通常 は 特に 変更 する 必要 は あり ませ ん 
が 、24 ド ッ ト 全 角 フ ォ ン ト 「$JPNZN24.IBM」 だ け は ここ で フォ ント フ 
ァイル 名 を 変更 し な けれ ば な り ませ ん 。 

「 フ ォ ン ト ・ フ ァイル 名 | を 反転 きせ [dl キー を 押し て くだ さい 。 フォント 
ファ イル 名 を 指定 で きる ウィ ンド ウ が 表示 され ます か ら 、「$JPNZN24. 
FNT]| と 変更 し まし ょ う 。 す で に この 名 前 に な っ て いれ ば 変更 の 必要 は あ 
り ませ ん 。 変更 し た ら や は り |al キ ー を 押し て くだ さい 。 
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の 画面 4 ヨ -1 フォ ント ・ フ ァイル 名 を 変更 する 
/ 





こ ひ と つ 前 の 画面 に 


SI 


$SYS1Z24.FNT 
フォ ント ・ 


F3: 中 止 議 「10: 設 定信 了 較 Enter( 改 行 ): 確 定 











英 数 計 朋 R 

Ne ーー ノ 
フォ ント を すべ て 「 使 用 する 」 に 設定 し た ら 、 |ESC| キー を 押し て 最初 

の 画面 に 戻っ て くだ さい 。 

3 . 表示 の 設定 を 行う 

[表示] を 反転 きせ ll キー を 押す と 、 画 面 表示 に 関す る オプ ショ ン を 指定 

する こと が で きる よう に な り ま す (画面 50)。 
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〇 画面 5U 画面 表示 の オプ ショ ン を 指定 する 





Esc: 前 画面 F10: 設 定 槍 了 較 Enter( 改 行 ): 選 択 画面 


英 数 半角 R 








Na 





較 ハー ドウ ェ ア ・ ス クロ ー ル 方 式 
「 自 動 設定 ] に し て お け ば 間違い は あり ませ ん が 、 と りあ え ず 「 オ ン 」 に 変 
更 し て みて くだ さい 。 


較 テキ スト ・ バ ッ フ ァ ー・ サ イズ 

テキ スト バッ ファ と し て 使用 する メモ リサ イズ を バイ ト 単 位 で 指定 し て く 
だ さい 。 さ ま ざ ま な 画面 表示 モ ー ド を 楽し む に は 、 こ こ に 「16,960」 を 指 
定 し な けれ ば な り ま せん 。 こ れ は 「 最 大 行 数 X 桁 数 X4] と いう 計算 に な り 
ます が 、V-Text で は 最大 行 数 =40、 最 大 桁 数 =106 と な り ま すか ら こ の 
「16,960] が 導き 出さ れ ま す 。 
4. 設定 を 保 邊 す る 

ここ まで の 設定 を 行っ た ら |F10| キー を 押し て くだ さい 。 終了 の 方 法 に 
つい て の メッ セー ジ が 表示 され ます (画面 51)。[ql キ ー を 押す と これ まで の 
設定 を 保存 し て 終了 し ます 。 























110 回 較 較 較 還 較 較 較 較 較 較 囲 較 男 | 








マー 





第 3 章 メモ リ ・ 周 辺 機器 を 管理 する コマ ンド 
@ 〇 画面 呈 ] 終了 の 方 法 に つい て の メッ セー ジ 

















5. シス テム を 再起 動 す る 


続い て シス テム を 再起 動 す る か どう か の メニ ュー が 表示 され ます (画面 
52)。 こ こ で の 設定 は DOSV.INI ファ イル に 書き 込ま れ ま す が 、 そ の 設定 
を 有効 に する に は マシ ン を 再起 動 し な けれ ば な り ま せん 。 |YI| を 入力 し て 














パソ コン を 再起 動 し まし ょ う 。 
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第 2 部 CONFIG.SYS と AUTOEXEC.BAT の 基本 コマ ンド 
〇 画面 ら ビ シス テム を 再起 動 す る か どう か の 選択 














6 . 画 責 モ ー ド を 設定 する 
パソ コン が 再起 動 され た ら 画 面 モ ー ド を 変更 し て み ま し ょ う 。 ま ず 次 の 2 
行 を 実行 し て くだ さい 。 








DSPXVGA 
DSPX [』 




















これ で 画面 モー ド を 選択 する こと が で きる よう に な り ま す (画面 53)。 も 
っ と 詳し く 見 た い 場 合 は |F5] キー を 押し て くだ さい (画面 54) 
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第 3 章 メモ リ ・ 周 辺 機 器 を 管理 する コマ ンド 
O 〇 画面 53 テキ スト モー ド を 選択 する 
と 
テキ スト ・ モ ー ド 設定 
の ん 六 と 2 暗 天 Entcr(CX 行 ) に 下 才 信 :I0 の <E 作 に SN 
80 杵 X34 行 
106 桁 40 行 
に 
O 〇 画面 54 詳し い テ キス トモ ー ド 選択 画面 
テキ スト ・ モ ー ド 酸 定 
| 1 ke 語 め の 入 2 用 量 間 Enter(c 信 行 ) E 寺 は 陽 reK 介 Ai に 3 
60X 
終 長 
縦長 ( 野 線 / 下 線 付 ) 
ワイ ド / 拡 大 
ワイ ド / 拡 大 ( 野 線 / 下 線 付 ) 
F10: 設 定 変更 
英 数 手 角 R 
に 


- ブ 





ここ に 表示 され る 画面 モー ド が すべ て で は あり ませ ん 。 変更 し た い テ キス 





トモ ー ド (標準 以外 ) を 反転 きせ 





F10| キー を 押す と 、 さ ら に 数 種 の テキ 
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スト モー ド を 選択 で きま す (画面 55)。 
〇 画面 らら テキ スト モー ド を 選択 する 





ESC: 前 画面 Fl: ヘ ルプ 








、 - ノ 
VGA で 選択 で きる テキ スト モー ド は 表 3 の よう に な り ま す 。 自 分 の 好み 
に 合っ た テキ スト モー ド を 指定 し て くだ さい 。 
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⑨ ぐ 表 コ VGA て 選択 で きる テキ スト モー ド 


標準 85X25 640X480 





標準 ( 野 線 / 下 線 付 ) 80X25 640X480 





縦長 60X34 640X480 





縦長 (時 線 / 下 線 付 ) 80X34 640X480 





ワイ ド / 拡 大 106X40 640X480 





ワイ ド / 拡 大 ( 鐵 線 / 下 線 付 ) 80xX34 640※480 














7. AUTOEXEC.BAT に 書き 込む 

この よう に いち いち パソ コン を 起動 する た な びに テキ スト モー ド を 指定 する 
の も 面倒 で す 。AUTOEXEC.BAT に 書き 込ん で お きま し ょ う 。 

まず 「DSPXVGA] は その まま LH コマ ンド で 組み 込み ます 。 


(m 日 DSPXVGA |d う 


[DSPX」 の 方 で す が 、 こ れ に は 選択 する テキ スト モー ド に 対応 する オプ 
ショ ン を つけ て 記述 し ます 。 オ プシ ョ ン は 画面 56 の よう に 5 つ で す 。 こ れ 
で 起動 と 同時 に 指定 し た ビデ オモ ー ド で 画面 表示 を 行う ) こ と が で きま す 。 
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第 2 部 CONFIG.SYS と AUTOEXEC.BAT の 基本 コマ ンド 
〇 画面 BB _ DSGPX の オプ ショ ン 





CDSPX の 
テキ スト ・ モ ー ド の 変更 、 お よび 各 テ キス ト ・ モ ー ド の 設定 変更 を 行い ます 。 


DSPX [ テキ スト ・ モ ー ド [/EXT] ] 
ご ド 
テキ スト ・ に ド 
) 縦長 テキ スト ・ モ ー ド 
M ワイ ト / 和 大 テキ スト ・ も や デポ 
/EXT 野 線 / 下 線 付 き テ キス ト ・ モ ー ド 
DSPX D 


99 近 <25 行 、15 ド ッ ト フ ォ ン ト を 使用 する 基本 (従来 ) テキ スト ・ モ ー ド 
この パラ メー ター は 、 文 字 な ど が 正しく 表示 され な v い 場合 に の みお 便 い くだ さい 。 


オプ ショ ン を 指定 し な いで 実行 する と 、 メ ニュ ー 形 式 で 選択 で きま す 。 
Ce- 


英 数 キ 角 R 
Na ジレ 

この 画面 モー ド は いつ で も 簡単 に 変更 する こと が で きま す 。「DSPX [al」 
で テキ スト モー ド 設 定 を 変更 すれ ば いい の で す 。 

これ で さま ざま な 画面 モー ド を 楽し むこ と は で きま す が 、 基 本 と な る 画面 
モー ド は あく まで も 640X480 の VCLA モー ド で す 。 と ころ が 、 最近 の 
DOS/V マシ ン に 搭載 され て いる ビデ オカ ー ド は 、 ほ ぼ す べ て が 1024X768 
程度 の 高 解 像 度 (ハイ レゾ リュ ーション モー ド ) を 表示 する こと が で きる よ 
うに な っ て いま すか ら 、 こ れ で は ちょ っ と 物足りな く 感 じ る か も し れ ま せん 。 
さら に その 高 解像度 を DOS/V で 楽し む な ら 、 別 途 ド ライ バ を 手 に 入れ な 
けれ ば な り ま せん 。 

現在 市 販 さ れ て いる 高 解像度 を 実現 する ソフ トウ ェ ア は 、「DOS/V エク 
ステ ンション 」 (IBM 製 ) と 「 ス ー パ ー ド ライ バー ズ 32| で す 。 現在 は 、 
ほとん と が Windows3.1 環境 に 移行 し つつ あり ます の で 、DOS 画面 を 高 
解像度 で 表示 させ る V-Text は あま り 需 要 が な いか も し れ ま せん 。 貞 味 の 
ある 方 は 購入 し て イン スト ー ル し て みて くだ さい 。 
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第 3 章 メモ リ ・ 周 辺 機器 を 管理 する コマ ンド 








【 寺 周辺 機器 を 制御 する ドラ イ バ 〇 


DOS/V マシ ン の ハー ドウ ェ ア は PC/AT 互換 機 そ を の も の で す 。 こ の 
PC/AT は オー プン な アー キテ クチ ュ ア が 特徴 で す 。 つ まり デバ イス ドラ イ 
バ を 利用 し さえ すれ ば 、 物 理 的 な ギャ ッ プ を 吸収 で きる の で 、 本 体 と 周辺 機 
器 と の 相性 の 問題 や 接続 の トラ ブル が ほとん ど あ り ま せん 。 

この よう に 、DOS/V マシ ン で は デバ イス ドラ イ バ の 重要 性 が 非常 に 高く 、 
周辺 機器 を 増設 する 時 に は 欠か せな いも の と な っ て いま す 。 


@ プ リン タ ド ライ バ 

プリ ンタ ドラ イ バ は 、DOS か ら 直 接 プ リン ト ア ウト する た め の も の で す 。 
し た が っ て 、 ア プリ ケー ショ ン か ら プ リン ト ア ウト する 場合 は 、 プ リン タ ド 
ライ バ は 必要 あり ませ ん 。 各 アプ リケーション が プリ ンタ ドラ イ バ を 内 蔵 し 
て いて 、 そ の アプ リケーション か ら プ リン タ を 直接 制御 し て くれ ます 。 

DOS か ら 直 接 プ リン ト ア ウト する 場合 と いう の は 、 た と えば 、TYPE 
コマ ンド で テキ スト ファ イル を プリ ンタ ヘリ ダイ レク ト す る と いっ た 場合 の 
こと で す 。 こ の 説明 で 合点 の いく か た は プリ ンタ ドラ イ バ を 利用 する 機会 も 
ある で し ょ う が 、 ま っ た くわ け の 分 か ら な い 方 は プリ ンタ ドラ イ バ を 組み 込 
む 必 要 は あり ませ ん 。 





園 PC-D0S の プリ ンタ ドラ イ バ 

PC-DOS に は 、EPSON の 4ESC/P モー ド 対 応 の も の と 、IBM 5575/ 
5577 系 の プリ ンタ 対応 の も の 、 さ ら に 英語 プリ ンタ を ESC/P や 5575/5577 
モー ド に エミ ュ レ ー ト し て 漢字 を プリ ント で きる よう に する ドラ イ バ が 耳 属 
し て いま す が ( 表 4)、 こ れ ら は プリ ンタ 機種 に 依存 する 常駐 部 分 で 、 本 来 
の デバ イス ドラ イ バ パ 部 分 「$PRN.SYS] は 別に な っ て いま す 。 





4 エプソン が 提唱 する プリ ンタ 制御 コマ ンド 規格 。 
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第 2 部 CONFIG.SYS と AUTOEXEC.BAT の 基本 コマ ンド 
②③ 表 4 PC-DOS の プリ ンタ 別 常駐 部 分 


PRNESCP.COM | 日 本 語 ESC/P プ リン タ ド ライ バ 





PRNIBM.COM | IBM PS/55 系 日 本 語 プ リン タ ド ライ バ 





EPCLESCP.COM | 英語 PCL プリ ンタ 上 で ECS/P を エミ ュー レト 





EPCLIBM.COM | 英語 PCL プ リン タ 上 で 5575/5577 系 プリ ンタ を エミ 
ュー レト 





この よう に デバ イス ドラ イ バ と 常駐 部 分 を 分 離す る こと で 、 未 使用 時 に は 
メモ リ 消 費 を 押さ え 、 使 用 時 に も 自由 に プリ ンタ を 切り 替え る こと が で きる 
よう に な り ま し た 。 

デバ イス ドラ イ バ 部 分 は CONEFIG.SYS で 組み 込ま な けれ ば な り ま せん 。 











[pvcghte = C:\DOS\$PRN.SYS [| 





一 方 常駐 部 分 は CONFIG.SYS の INSTALL コマ ンド で 組み 込む こと 
も で きま す が 、 そ の 人 性 格 か ら 考え る と 、AUTOEXEC.BAT で 組み 込む か 
起動 後任 意 の 時 に コマ ンド ライ ン か ら 実 行 し て 組み 込む 方 が いい で し ょ う 。 
そう し て お け ば 、/R スイ ッ チ で 常駐 を 解除 する こと も で きま す 。 た と えば 、 
ESC/P 対応 の プリ ンタ を 使用 する 場合 は 起動 後 、「PRNESCP 加 」 と す 
る だ け で OK で すし 、 取 り 外 す と き は 「PRNESCP | /R 回 」 で す 。 






































国 MS-D0DS の プリ ンタ ドラ イ バ 
MS-DOS で は 「JPRINTER.SYS] と いう ESC/P 対応 の プリ ンタ ド 
ライ バ を 使用 し ます 。 こ の ドラ イ バ は CONFIG.SYS で 組み 込み ます 。 
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( pevcEhte = C:\DOS\JPRINTER.SYS [dl 





な お 、PC-DOS の 常駐 部 分 の プロ グラ ム に し ろ 、MS-DOS の 
JPRINTER.SYS に し ろ 、 若 干 の オプ ショ ン を 指定 する こと が で きま す が 、 
ここ で は 省略 させ て いた だ きま す 。 

また 、 価 度 も 言う よう で す が 、 こ れ ら の プリ ンタ ドラ イ バ は 通常 の アプ リ 
ケー ショ ン か ら の 印刷 に は まっ た く 不 要 の も の で すか ら 、 で きる だ け 組 み 込 
まな いよ うに し て お きま し ょ う 。Windows3.1 で も Windows3.1 専用 の プ 
リン タ ド ライ バ を 使い ます の で 、 や は り 不 要 で す 。 


@ FDLD ドラ イ バ 

も と も と 3.5 イ ンチ フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク は 1.44M バイ ト の 容量 で し た が 、 
最近 で は 1024 バ イト / セ クタ また は 512 バ イト / セ クタ の 1.2M バイ ト も 読み 
書き で きる 3 モー ドド ライ ブ が 主流 で す 。 

と は いえ 、 も と も と サポ ー ト し て いな い タ イプ の フォ ー マ ッ ト を 読み 書き 
する の で すか ら 、 そ の た め の デ バイ ス ド ラ イ バ が 必要 で す 。 





還 お FDD1.SY8 (PC-DOS) 
形式 : お FDD 1 ら .SY8 
目的 : 1.PM の FDD を 読み 書き で きる よう に する 

PC-DOS で は この ドラ イ バ で 1.2M バイ ト (1024 バ イト / セ クタ 、512 ヾ 
イト / セ クタ ) の フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク ヘ へ アク セス する こと が で きる よう に な 
衣 守 。 

組み 込み は CONFIG.SYS で 次 の よう に 記述 し て 行い ます 。 




















( pvcEHleH = C:\DOS\$FDD12.SYS [|d ) 





この デバ イス ドラ イ バ が 組み 込ま れる と メッ セー ジ が 表示 され ます の で 、 
確認 し て くだ さい (画面 57)。 
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第 2 部 CONFIG.SYS と AUTOEXEC.BAT の 基本 コマ ンド 
〇 画面 セ ノ 組み 込ま れ た メッ セー ジ を 確認 する 





多 DOS Pouer Manager Version 1.0 
Copyright (c) IBM Corporation 1985, 1991-1993 


DOSV プリ ンタ ー・ ド ライ バ ・ マ ネー ジャ ー(V1.01) が 導入 され ま 
B.5 型 デ ィ ス ケッ ト 務 動機 構 デ バイ ス ・ ド ライ バー( 盾 DD12.SYS My の 02) 
じ ) Copyright IBM Corporation 1991,1994. Al rights reserved. 

BL5 型 チ ィ ス ケット 駆動 概 橋 テア バイ ス ・ ド ライ バー が 導入 され まし た 。 


RMUrive version 3.UD virtual digi 






ディ スク ・ サ イズ : 2048K み 込 まれ た メッ セー ジ 
セク ター・ サ イズ : 256 バイ ト 6 上 
クラ スタ ー・ サ イズ : 4 セク ター 


ディ レク トリ ー 項 目 数 
連 文節 変換 ルー チン (]BNMMKKV. BE ek 5.03) が EMIS メモ リー に 導入 され まし た 。 
IBM PS/55 系 日 本 語 プ リン ター・ ド ライ バー(PRINIBM.COM Ver. 2.00) が 導入 され まし た 。 


PC DOS Version J6.3Y 


Revision 0 


CE_ 
英 数 半角 R 
Na アメ 











較 1084FD.EXE (MS-DO8) 
形式 : 10B4FD.EXE オブ プション 
目的 : 1.BM の FDD を 読み 書き で きる よう に する 

PC-DOS の $FDD12.SYS の MS-DOS 版 で す 。 こ ちら は デバ イス ドラ 
イ バ で な く 常 駐 型 プロ グラ ム と な っ て いま す 。 組み 込み は CONFIG.SYS 
で 行わ れ ま す が 、 オ プシ ョ ン を 利用 する こと に よっ て UMB を 利用 し な い 
設定 を 行う こと が で きま す 。 





DEVICEHIGH = C:\DOS\1024FD.EXE [dl 
DEVICEHIGH = C:\DOS\1024FD.EXE [| /L 
UMB を 使わ な い 場 合 








また 、1024FD.EXE を メモ リ か ら 解 放す る こと が で きま す 。 こ ちら は も 
ちろ ん コマ ンド ライ ン か ら 実 行 し ます 。 


(」 024FD.EXE | | /R[a 提 


1.2 バイ ト の フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク へ アク セス で きる よう に し た 場合 、 そ れ 




















120 回国 還 較 較 固 較 固 較 較 較 回 男 還 旧 


第 3 章 メモ リ ・ 周 辺 機器 を 管理 する コマ ンド 


ら デ ィ ス ク の フォ ー マ ッ ト も 行う こと が で きま す が 、DOS の FORMAT 
コマ ンド で は な く 、 特 別 な が フォ ー マ ッ トブ プロ グラ ム を 使用 する よう に な っ て 
いま す 。 

アク セス する 場合 の ドラ イブ 名 は 機種 に よっ て 、 ま た ドラ イブ に よっ て 違 
いま す 。Thinkpad230Cs で は A ド ライ ブ B ド ライ ブ の どちら で も アク セ 
ス で きる よう に な り ま す が 、D や E ド ライ ブ を 使用 する も の も あり ます 。 ま 
た 、 ハ ー ド ウェ アス イッ チ で アク セス する メデ ィ ア サイ ズ を 変更 し な けれ ば 
な ら な いも の も あり ます 。 

な お 、1.2M バイ ト の フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク に アク セス で きる の は 、 あ くま 
で も ハー ドウ ェ ア 的 に 1.2M バイ ト を サポ ー ト し て いる フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク 
ドラ イブ を 使用 し て いる 場合 で す 。 

2 モー ド の フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク で は 、 い く ら デ バイ ス ド ラ イ バ を 組み 込ん 
で も 1.2M バイ ト の フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク を 読み 書き する こと は で きま せん 。 

な お 、DOS/V 際 属 の 普通 の FORMAT コマ ンド で は 、1.2M バイ ト の 
フォ ー マ ッ ト は で きま せん 。TFORMAT12.COM (PC-DOS も MS-DOS 
も ) を 使っ て くだ さい (画面 58)。 

〇 画面 BB FORMAT12.COM 


/ 陰 


じ :FORMAT12 

1.2MB デ ィ ス ケッ ト 用 ブ ォ ー マ ッ ト ・ ユ ー テ ィ リ ティ ー 
バー ジョ ン 2.02 

( じ ) Copyright IBM Corporation 1991, 1994 





(1) 1. 2MB フ ォ ー マ ッ ト (102 4 バイ トブ セク ター) 
(2) 1. 2MB フ ォ ー マ ッ ト ( 512 バ イト ノ セ クタ ー) 
フォ ー マ ッ ト ・ タ イプ を 番号 で 入力 し て くだ さい ==>> 2 


ドラ イブ を 指定 し て くだ さい (AB) esamnnnee====> 


新しい ディ スケ ッ ト を ドラ イブ 用: に 入れ て くだ さい 
準備 が で きた ら ENIER キ ー を 押し て くだ さい .… 


英 数 半角 R 


3 ッ 
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@ マ ウス ドラ イ バ 

DOS アプ リケーション で マウ ス を 利用 する に は マウ ス ド ラ イ バ を 組み 込 
まな けれ ば な り ま せん が 、 マ ウス ドラ イ バ は 「MOUSE.COM」 と いう 常 
駐 型 プロ グラ ム と な っ て いま す 。 





彫 常駐 させ る 

常駐 型 で すか ら 、AUTOEXEC.BAT で 組み 込む こと も 、CONFIG. 
SYS の INSTALL コマ ンド で 組み 込む こと も で きま す が 、 や は り 人 性 格 か 
ら 考 える と AUTOEXEC.BAT で 組み 込む の が 正解 で す 。 

た だ し 、Windows3.1 を 利用 する 上 で は 、 こ の マウ ス ド ラ イ バ は 関係 あ 
り ま せん か ら 、 た と えば 、DOSSHELL の よう に 、 マ ウス を 使用 する 
DOS アプ リケーション を 利用 し な い ユ ー ザ ー は 不要 な ドラ イ バ で す 。 

また 、 マ ウス を 利用 する DOS アプ リケーション を 使う 場合 も 、 そ の アプ 
リケーション を 起動 する バッ チ フ ァイル を 作っ て 、 そ こ に 「MOUSE」 と 
一 行書 いて お け ば いい の で 、AUTOEXEC.BAT で 組み 込む 必要 も あり ま 
せん 。 


詳 オプ ショ ン 

「MOUSE.COM」 に は 若干 の オプ ショ ン が あり ます が 、 通 常 起動 時 に は 
な に も 指定 する 必要 は あり ませ ん 。 た だ し 、 非 常に 繊細 な 作業 が 必要 で ある 
と か 、 も っ と 大 胆 に マウ ス を 使用 し た いと いっ た 場合 は 、 オ プシ ョ ン で マウ 
ス の 動作 環境 を 設定 する こと が で きま す (画面 59)。 
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〇 画面 5 ヨ PC-DOS の MOUSE.COM 








CBMOUSE 


了 Microsoft (R) Mouse Driver Version 8.20 
Copyright ( じ ) Microsoft Corp. 1983-1992. 
Copyrisht (C) IBM Corp. 1992-1994. 


マウ ス ド ラ イ バ ー を イン スト ー ル し ます 。 


MOUSE [マウ ス タイ プ ] [割り 込み レー ト ] [マウ ス 感 度 ] 
[加速 度 ] [カー ソル ] [ハー ドウ ェ ア カー ソル ] OFF 


マウ ス タイ プ  /Cn (シリ アル マウ ス ), /Z (PS2 マウ ス )), 
/In (イン ポー ト マウ ス ), /B (バス マウ ス ) 
(n は ポー ト 番 号 で 1 また は 2 を 指定 し ます ) 

割り 込み レー ト  /Rn (n は 割り 込み レー ト で 0~4 の 値 を 指定 し ます ) 

マウ ス 感 度 /Hn (水平 方 向 ), /Wn (垂直 方 向 )、/Sn (水平 ・ 垂 直方 向 ) 
(n に は 0~100 の 値 を 指定 し ます ) 

加 速 度 /Pn (n に は 加速 度 ゴ ロフ ァイル の 番号 を 指定 し ます ) 

カー ソル /Nn (カー ソル 動作 の 緩慢 さ ),/M (デフ ォ ル ト カー ソル ) 


ハー ドウ ェ ア カー ソル 


OFF 


CB_ 
英 数 半角 


(n は 緩慢 動作 の 遅延 値 で 0-255 を 指定 し ます ) 


(ハー ドウ ェ ア カー ソル を 使用 し ます ) 
マウ ス ド ラ イ バ ー を メモ リー か ら 削 除 し ます 


「 








還 常駐 解除 


「MOUSE.COM」 の 常駐 を 解除 する オプ ショ ン は 「OFF」 で す 。PC- 


DOS で も MS-DOS で も 次 の よう に 指定 し ます 。 











| MOUSE [| OFF 回 


間 
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⑥ 。 。 か な 浴 字 変 換 機能 の た め の ド ライ バ 


DOS/V で 日 本 語 を 入力 する に は 、 か な 漢字 変換 機能 を 利用 で きる よう に 
し な けれ ば な り ま せん 。 





@ IBMMKKV.EXE (PC-DO5) 
形式 : IBMMKKV.EXE オプ ショ ン 
目的 : 連 文 節 か な 漢字 変換 機能 を 組み 込む 

PC-DOS に は IBMMKKV.REXE と いう 連 文 節 か な 漢字 変換 機能 プロ グ 
ラム が 付属 し て いま す 。PC-DOS が プリ イン スト ー ル され て いる 機種 で は 、 
すでに この か な 漢字 変換 機能 が 利用 で きる よう に な っ て いま す 。 ま た 、PC- 
DOS を イン スト ー ル する 時 に は 、 か な 漢字 変換 機能 を 組み 込む か どう か 選 
択 で きま す の で 、 そ こ で 選択 すれ ば PC-DOS の イン スト ー ル と 同時 に か な 
漢字 変換 機能 を 組み 込む こと が で きま す 。 

IBMMKKV.EXE は 常駐 型 プ ログ ラム で す の で 、CONEIG.SYS の 
INSTALL コマ ンド で 組み 込み ます が 、 そ の 主 な オプ ショ ン は 次 の よう な 
も の が あり ます 。 





較 / : 自 動 文節 区 切り 直し を する 

較 /| : IBM 漢字 コー ド を 使用 

周 / り = 7 ヨ 1831 ヨ 0 : JIS 区 点 コ ー ド セッ ト を 使用 する 
78 : JIS78 を 使用 する 
83 : JIS83 を 使用 する 
90 : JIS90 を 使用 する 


較 /K : 文字 確定 を 回 キ ー に 割り 当て る 





國 /L : 辞 書 学習 結果 を 保存 する 
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還 /M=BIFIIIJIS : 変換 機能 の 選択 
B : 単 文節 変換 
F : 複合 変換 
1 : 連 文節 一 括 変換 
J : 自動 変換 
S : 連 文節 先読み 変換 (デフ ォ ル ト ) 


軸 / : HAM 辞書 を 使用 する 
還 /S = プロ ファ イル ファ イル 名  : 辞書 プロ ファ イル 名 の 指定 
軒 /T : 定 位置 変換 を 指定 する 
軒 /U = 辞書 ファ イル 名 : ユー ザー 辞書 の 指定 
軒 /Z 自動 全 候補 の 回 数 : 自動 全 候補 の 回 数 を 指定 
こん な に ある オプ ショ ン を すべ て 使用 する 必要 も な く 、 必 要 な オプ ショ ン 


を つけ て お け ば いい で し ょ う 。ThinkPad230Cs の CONFIG.SYS で は 次 
の よう に 指定 され て いま す 。 


























L [| /J = 90 日 /S = Ci:\DOS\MULTDICT.PRO || /U = C:\$U[d] 

















放 = C:\DOS\IBMMKKV.EXE [| /M = S 日 /Z=4 日 /C 昌 





DOS/V の イン スト ー ル 時 に IBMMKKV.EXE を 組み 込ま な か っ た 場 
合 で も 、 上 記 の よう に CONFIG.SYS に 記述 し て か な 漢字 変換 機能 を 組み 
込む こと が で きま す 。 ま た 、IBMMKKV.EXE の 各種 設定 は 「SETUPM- 
KK.EXE] と いう プロ グラ ム で 行う こと が で きま す (画面 60)。 


す 


| 男 固 較 固 囲 較 較 較 較 較 較 還 較 較 12$ 
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〇 画面 GBD SETUPMKK.EXE 



























CONFIG.SYS の ドラ イブ 指定 


















処理 の 中 で CUNFIG.SYS を 更新 し ます 。 
更新 する CONFIG.SVS の ある ドラ イブ を 指定 し て くだ さい 。 


圏 『 






PF3 : 設定 中 止 
Enter( 改 行 ) : 次 へ 
































に /。 

な お 、PC-DOS に は 「$IAESKK.SYS]」 と いう 漢字 を 一 文字 ずつ 変換 す 
る 単 漢字 変換 機能 の か な 漢字 変換 プロ グラ ム も 附属 し て いま す が 、 現 在 単 漢 
字 変 換 を 使用 する メリ ッ ト は ほとん ど あ り ま せん 。 





@ MSIME.SYS (MS-DO5) 
形式 : MSIME.SYS オプ ショ ン 

MSIME.SYS は デバ イス ドラ イ バ で すか ら 、CONFIG.SYS の 
DEVICE コマ ンド で 組み 込み ます 。 た だ し 、MSIME を 組み 込む に は 、 そ 
の 前 に MSIMEK.SYS と いう プロ グラ ム を 組み 込ん で お か な けれ ば な り ま 
せん 。 つ まり 次 の よう に な り ま す 。 








DEVICE = C:\DOS\MSIMEK.SYS [| /A1 
DEVICE = C:\DOS\MSIME.SYS [| /D*C:\DOS\MSIMER.DIC 
日 /DC:\DOS\MSIME.DIC | /C1 | /N | /A1 








オプ ショ ン は 非常 に 多岐 に わた り ま す の で 、 こ こ で は 重要 な も の の み を ご 
紹介 し ます 。 
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較 /An : 拡張 メモ リ の 使用 方 法 を 指定 する 
n=1:EMS メ モリ を 使用 する 
2: XMS メ モリ を 使用 する 
3:EMS、XMS の 両方 を 使用 する 


較 /Cn  : 使用 する 日 本 語 の コー ド 体 系 
n=0: JIS 
1: シフ ト JIS 
2: 区 点 


園 / * フ ァイル 名 の パス : シス テム 辞書 の パス を 指定 する 


軒 /Hnm : 変換 方 式 と 自動 確定 を 指定 する 
n = 0 : 連 朗 換 
1 : 複合 語 優先 変 換 
2 : 自動 妥 換 
3 : 無 変換 
m = 0 : 自重 礁 定 する 
1 : 自動 陰 定 し な い 


周 /L : 学 習 機能 を オフ に する 
較 /N : エコ ー ラ イン に 入力 する 
較 /Y : ゆら ざ ぎ 処 理 
MS-DOS を イン スト ー ル する と き に 、 や は りか な 漢字 変換 プロ グラ ム を 
組み 込む か どう か の 選択 を 行う こと が で きま す 。 


MS-DOS に 付属 の MSIME は 次 の よう に CONFIG.SYS で 組み 込ま れ 
9 ます 。 
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DEVICEHIGH = C:\DOS\MSIMEK.SYS [| /A1 回 
DEVICEHIGH = C : \DOS \ MSIME. SYS [|/D * 日 C:\DOS 
\MSIMER.DIC [|/DC:\DOS\MSIME.DIC |/C1 |/N [|/A1 











この MSIME の 設定 を 変更 する に は 、MSIMESET.EXE と いう プロ グ 
ラム を 使用 し ます (画面 61)。 
〇 画面 B1 MSIMESET.EXE 


/ 陰 


MS IME 環 境 設 定 1/2 Yer 2.53 








† 1 と つ : 選択 Enter : 決定 Esc : 終了 
【D:CONFIG.SVS ] 
出力 ファ イル [CE:\PONFIGB.SYS 
シス テム 辞書 〔C:MSIMER.DIC 
ユー ザー 辞書 [C:\MSIME.DIC 
環境 ファ イル [ 
シス テム パス 【C\ 
展開 バッ ファ 〔 10] KB (532) 
辞書 バッ ファ [ 7?7】 KB (6^32) 
入力 方 式 [ロー マ ] 9 


文字 幅 〔 全 角 〕 【 半 
変換 方 式 [ 連 文 節 ] 上 8 人 [自動 〕 〔 舞 変換 ] 
辞書 学習 〔 す る ] な い ] 
当 字 [J 1S1 っ 
に 。】 し 〔、 
[「」」] ロロ の TH ロ ・ 


人 置 〔 以 私 う 叙 ] 【 エ コー] 





[一 男 J( ]( ] ]【 次 画面 ]( ]( ]【 実 行 1【 ][ 終 了 ] 


ヽ _ / 











人 @ 員 IAS.SYS (PC-D05) 
形式 : お IAS.SYS オブ プション 
目的 : か な 漢字 変換 機能 の サポ ー ト 
9 正常 に 組み 込ま れ 
る と 画面 左下 に 「 英 数 半角 R] と いう よう に 表示 され ます 。 
オプ ショ 時 DP で すず 。 





時 /G=n 
n=0: シス テム ライ ン (画面 の 一 番 下 ) で 変換 (デフ ォ ル ト ) 
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n=1: エコ ー ラ イン (カー ソル の 位置 ) で 変換 


園 / ロ =n 
n=0: ロ ー マ 字 モー ド オ フ (デフ ォ ル ト ) 
mn= 1 : ロー マ 字 モー ド オ ン 


較 /X=n 
n=0:EMS メモ リ を 使用 し な い 
n=1:EMS メ モリ を 使用 する (デフ ォ ル ト ) 


時 /K=JPIUS1AX1|J3 
JP : 日 本 語 106 キ ー ボ ポー ド を 使う 
US : 英語 キー ボー ド を 使う 
AX : AX キー ボー ド を 使う 
J3 : 本 3100 ノー トブ ッ ク 型 の キー ボー ド を 使う 


他 の か な 漢字 変換 機能 を 組み 込む 場合 は 、 こ の $IAS.SYS は あっ て も な 
く て も か まい ませ ん 。 メ モリ 状況 か ら 考 える と 、 と りあ える ず 外 し て お いて 不 
都合 が で て きた ら こ の $IAS.SYS (また は KKCFUNK.SYS) を 組み 込み 
ます 。 


人 @ 単 漢字 変換 

PC-DOS に は 「$IAESKK.SYS] と いう 単 漢字 変換 プロ グラ ム が 付属 
し て いま す 。 こ の 単 漢字 変換 と は 、 一 文字 ずつ 漢字 に 変換 し て いく も の で 、 
連 文節 変換 な どの プロ グラ ム に 比べ る と 使い 勝手 の 悪い こと お び た だ し い 代 
物 で す 。 

た し か に サイ ズ が 小さ く 辞 書 $ 小 きい と いう メリ ッ ト は ある も の の 、 現 在 
の よう に 大 容量 の ハー ド デ ィ スク と メモ リ を 搭載 し て いる マシ ン に と っ て は 、 
その メリ ッ ト も いか ほど の も の か と 思え て し まい ます 。 こ の 単 漢字 変換 機能 
を 利用 する こと は お 勧め で きま せん が 、 組 み 込 み 方 くら い は ご 紹介 し て お き 
まし ょ う 。 
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し pvcEhe = C:\DOS\IAESKK.SYS |d う 





な お 、 こ の 単 漢字 変換 の 方 は 、 必 ず $IAS.SYS を 組み 込み 、 そ の 後に 組 
み 込 まな けれ ば な り ま せん 。 


信 他 の か な 漢字 変換 プロ グラ ム 

DOS に 付属 の か な 漢字 変換 プロ グラ ム を 使用 する の が 一 番 簡 単 で す が 、 
ATOK9 な どの か な 漢字 変換 プロ グラ ム を 使用 する こと も で きま す 。 こ の 
場合 イン スト ー ル 方 法 は 2 つ あ り ま す 。 





較 か な 漢字 変換 プロ グラ ム だ け を 購入 し た 場合 

か な 漢字 変換 プロ グラ ム の 中 に は 単体 で 販売 され て いる モノ も あり ます 。 
その プロ グラ ム を 購入 し イン スト ー ル すれ ば 、DOS 付属 の か な 漢字 変換 プ 
ログ ラム の か わり に 使用 する こと が で きま す 。 


較 アプ リケーション プロ グラ ム に 付属 の も の を 使う 

アプ リケーション プロ グラ ム に か な 漢字 変換 プロ グラ ム が 付属 し て いる 場 
合 が あり ます 。 と くに ワー プロ ソフ ト に は 、 必 ず と いっ て いい ほど か な 漢字 
変換 プロ グラ ム が 付属 し て いま す 。 そ の ソフ ト を イン スト ー ル すれ は ば 自動 的 
に か な 漢字 変換 プロ グラ ム も イン スト ー ル され る こと が あり ます 。 

だ た と えば 、 ワ ー プ ロ の ベス ト セ ラー 一 太郎 Ver.5 に は ATOK8 と いう か 
な 漢字 変換 プロ グラ ム が 付属 し て いま す が 、 一 太郎 Ver.5 を イン スト ー ル す 
れ ば 自動 全 に ATOK8 も イン スト ー ル され る よう に な っ て いま すし 、 一 大 
郎 Ver.5 は この か な 漢字 変換 プロ グラ ム が な いと 動き ませ ん 。 

どちら に し ろ 、 か な 漢字 変換 プロ グラ ム を イン スト ー ル する イン スト ー ラ 
ー が 付属 し て いま す の で 、 ユ ー ザ ー は 対話 式 で オプ ショ ン を 選択 し て いく こ 
と に より 簡単 に CONEIG.SYS で 組み 込む こと が で きま す 。 

た と えば 、ThinkPad230Cs の デフ ォ ル ト の 環境 に ATOK8 を 組み 込む 
と 、 次 の よう な CONFIG.SYS に な り ま す 。 も ちろ ん も と も と の IBMM- 
KKV.EXE は 削除 し て お きま す 。 
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/ 
BUFFERS = 20 


FILES = 30 

DOS = HIGH,UMB 

COUNTRY = 081.932,C:\DOS\COUNTRY.SYS 
SHELL = C:\DOS\COMMAND.COM | /P | /E:512 
DEVICE = C:\DOS\$FONT.SYS 

DEVICE = C:\DOS\HIMEM.SYS 

DEVICE = C:\DOS\EMM386.EXE RAM 
DEVICEHIGH = C:\DOS\SETVER.EXE 
DEVICEHIGH = C:\DOS\$DISP.SYS 

DEVICEHIGH = C:\DOS\$IAS.SYS 

DEVICE = C:\EZGOING\IBMDSS01.SYS /M 
DEVICE = C:\EZGOING\IBMDOSCS.SYS 

DEVICE = C:\EZGOING\DICRMU01 .SYS 

DEVICE = C:\EZGOING\$ICPMDOS.SYS 

DEVICE = C:\DOS\POWER.EXE 
DEVICE=C:\EZGOING\AUTODRV.SYS (@ 知 1 
\EZGOING\AUTODRV.INI 

DEVICE = C:\EZGOING\DISKDRV.SYS 
DEVICEHIGH = C:\DOS\$PRN.SYS 

DEVICEHIGH = C:\DOS\ANSI.SYS /X 
DEVICEHIGH = C:\DOS\$FDD12.SYS 

REM DEVICEHIGH = C:\DOS\RAMDRIVE.SYS 
STACKS = 9.256 

LASTDRIVE =Z 
DEVICE=C:\ATOK\ATOK8A.SYS | /UCF = C: 
\ATOK\ATOK8.UCF 

DEVICE = C:\ATOK\ATOK8B.SYS 

DEVICE = C:\ATOK\ATOK8IAE.SYS 



































に 3 9 
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⑥) ディス クキ ャ ッシュ プロ グラ ム を 組み 込む 9 





BUFFERS コマ ンド で は 、 デ ィ ス ク か ら 読 み 込 ん を だ デー タ を 一 時 保管 す 
る (キャ ッシュ する ) た め の メ モリ の 量 を 指定 し て いま す が 、 よ り 強 力 み 機 
能 を 持っ た 専用 の プロ グラ ム 「 キ ャ ッシュ | プロ グラ ム が あり ます 。 

現在 の パソ コン で は CPU の 処理 速度 に 比べ 、 ど う し て も ディ スク の 読み 
書き 速度 が 落ち ます の で 、 全 体 の スル ー プ ッ ト を 向上 させ る た め に も 、 補 助 
記憶 装置 か ら デ ー タ を 読み 出し た り 書 き 込 ん だ りす る 場合 に 有効 な キャ ッ シ 
ュ ブ ログ ラム が 欠か せま せん 。 

DOS/V マシ ン に は 通常 「SMARTDRV」 と いう キャ ッシュ プロ グラ ム 
が 附属 し て いま す 。 こ の SMARTDRV は 原則 と し て AUTOEXEC. 
BAT で 組み 込ま れ ま す が 、 ほ と ん どの 場合 デフ ォ ル ト の AUTOEXEC. 
BAT に 記述 され て いま す の で 、 ユ ー ザ ー が わざ わき 組み 込む 必要 は あり ま 
せん が 、 そ の 設定 方 法 や 使い 方 を 知ら な いと ひど い 目 に 遭わ な いと も 限り ま 
せん 。 


@ リ ー ド キャ ッシュ と ライ トキ ャ ッシュ 

キャ ッシュ に は 読み 出し 時 に デー タ を キャ ッシュ する 「 リ ー ド キャ ッ シ 
ュ 」| と 書き 込み 時 に キャ ッシュ する 「 ラ イト キャ ッシュ 」 と が あり ます ( 図 
16)。 
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G 図 1B リー ドキ ャ ッシュ と ライ トキ ャ ッシュ 
が 伯 


@ リ ー ド キャ ッシュ 


補助 記憶 装置 


⑯ ラ イト キャ ッシュ 


補助 記憶 装置 















キャ ッシュ 
メモ リ 


Na 

リー ドキ ャ ッシュ は ほぼ すべ て の 場合 に 有効 で す が 、 ラ イト キャ ッシュ は 
気 を つけ な けれ ば な ら な い 面 が 多い 機能 で す 。 と いう の も 、 ラ イト キャ ッ シ 
ュ は デー タ の 保存 を 実行 し た 時 と 、 デ ー タ が ディ スク に 記録 きれ る 時 に タイ 
ムラ グ が 生じ 、 そ の 間 に パ ソコ ン を リセ ッ ト し た り し て し まう と せっ か く 書 
き 込 ん だ と 思っ た デー タ が 書き 込ま れ な か っ た り し ます ( 図 17)。 
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〇 図 1 フ 書き 込む 前 に リセ ッ ト し て し まう 





デー タ を 
キャ ッシュ に 茜 える 


デー タ を 書き 込む 





デー タ を 書き 込む 前 に 
リセ ッ ト さ れ て し まう 








0 ノ 

現在 の SMARTDRV で は 、 特 に 指定 し な いか ぎり ライ トキ ャ ッ ジ シュ は 
行わ れ な い 設定 で す が 、 も し も SMARTDRV で ライ トキ ャ ッシュ を 設定 
し て いた り 、 他 の キャ ッシュ プロ グラ ム を 利用 し て いる 場合 は 気 を つけ て く 
だ さい 。 

と くに リプ ブー ト す る コマ ンド を 利用 する バッ チ プ ログ ラム で は 、 こ の トラ 
プ ブル が 起こ る こと が 多い の で 、 キ ャ ッシュ 内 容 を 強制 釣 に ディ スク に 書き 出 
す コ マン ド を 記述 し て お きま し ょ う 。 た と えば SMARTDRV な ら 「/C] 
スイ ッ チ を つけ て 「SMARTDRV [| /C」 と いう 1 行 を 加え て お きま す 。 





キャ ッシュ の 設定 を 確認 する 

適切 な キャ ッシュ を 設定 する に し ろ 、 現 在 の 状況 が わか ら な けれ ば し ょ う 
が あり ませ ん 。 た と えば 、SMARTDRV な ら 何 も オプ ショ ン を つけ ず に 
「SMARTDRV d」 と すれ ば 現在 の 状況 が 表示 され ます (画面 62)。 





* 
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GO 画面 BGP SMAHTDHV の 設定 を 確認 する 





C: や SMARTDRV 

IBM SMARTDrive Disk Cache Version 5.0 

Copyright (c) IBM Corp.、 1991, 1994 

キャ ッシュ ・ サ イズ : 2.097.152 バイ ト 

ウィ ンド ウズ 実行 時 の キャ ッシュ ・ サ イズ : 2.097.152 バイ ト 


ディ スク キャ ッシュ 情報 
ド 3 タ が サド 2 トキ Wy2 が 9 列記 


れ yes ro ro 
BE yeS no ro 
C: yes no no 
D yes no ro 


キャ ッシュ され た テー タ は DO0S プ ロン プ ト に 戻る 前 に 書 き 込 まれ ます 。 


ヘル プ を 見 る に は 、"smartdrv /?" と 入力 し て 下さ い 
じ : 





英 数 半角 R 


に ン 








國 キャ ッシュ サイ ズ 
SMARTDRV の た め に 人 確保 ミ れ る サイ ズ で す 。 


軸 ウィ ンド ウフ 実行 時 の キャ ッシュ サイ ズ 
ウィ ンド ウズ を 実行 する 時 に 確保 ミ れ る SMARTDRV の た め の メ モリ 
サイ ズ で す 。 


軸 ディ スク キャ ッシュ 情報 

ここ は デフ ォ ル ト で は リー ドキ ャ ッシュ が すべ て yes (また は 、 「 す る 」 ) 
に な っ て いま す 。 

ライ トキ ャ ッシュ は PC-DOS と MS-DOS で デフ ォ ル ト の 設定 が 違い 、 
PC-DOS で は すべ て no で ある の に 対し 、MS-DOS で は 、 ハ ー ド ディ スク 
に つい て は on で その 他 の ドラ イブ (CD-ROM や フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク ) に 
つい て は off で す 。 
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較 バッ ファ リン グ 

ここ も 通常 は すべ て no で す 。 め っ た に な いこ と で す が 、 も し も yes ( ま 
た は 「 す る 」「 必 要 ] ) に な っ て いる 場合 は 、CONEIG.SYS に 次 の 1 行 が 
ある こと を 確認 し て くだ さい 。 も し な けれ ば 追加 レ し な け れ ば な り ませ ん 。 








( pevc = C:\DOS\SMARTDRV.EXE/DOUBLE BUFFER | ) 





@ SMAHTDHV の オプ ショ ン 

キャ ッシュ する ディ スク や その オプ "ショ ン の 設定 は キャ ッシュ プロ グラ ム 
に よっ て 違い ます が 、SMARTDRV の 場合 は 画面 63 の よう に な っ て いま 
"お 





画面 BB SMAHTDHV の オプション 
/ バハ 


SMRTDRV [/X][[drive| -]].… …] [人 UJ [/C | AR] [/F | 人 [/L] [W | 0 | 約 
[InitCacheSize [MinCacheSize]] [/E:ElementSize] [/B:BufferSize] 


4 全 ド ライ ブ に 対し て 書き 込み キャ ッシュ を 禁止 し ます 
ドラ イブ 文字 キャ ッシュ を 行う ドラ イブ を 指定 し ます 。 
ドラ イブ 文字 の み の 場 合 は 読み 出し の み キ ャ ッシュ を 行い ます 





+ 指定 ドラ イブ に 対し て 書き 込み に も キャ ッシュ を 行い ます 

= 指定 ドラ イブ に 対し て キャ ッシュ を 行い ませ ん 

人 UD-ROM キャ ッシュ モジ ュー ル を ロー ド し ませ ん 

し キャ ッシュ 内 に 書き た め た 全 テ ー タ を ハー ド テ ィ ス ク に 書き 込み ます 
/R キャ ッシュ 内 の 全 デ ー タ を クリ ア し て SNRTDrive を 再 ス ター ト し ます 
邊 プロ グラ ム 絵 了 時 に キャ ッシュ し た テー タ を 書き 込み ます (省略 値 ) 
/N ブロ グラ ム 終 了 時 に キャ ッシュ し た デー タ を 書き 込み ませ ん 

ルル 基本 メモ リ に SMARTDrive を ロー ド し ます 

パ スタ ー ト 時 に SM8RTDrive の 動作 状況 を 表示 し ます 

ll スタ ー ト 時 に SMARTDrive の 動作 状況 を 表示 し ませ ん 

/$ SMRRTDrive の 状態 を 示す 追加 情報 を 表示 し ます 。 


InitCacheSize キャ ッシュ が 使用 する XS メモ リ 容 量 (KB) を 指定 し ます 
WinCacheSize ウィ ンド ウ ス 実 行 時 に 使用 する XS メモ リ 容 量 (KB) を 指定 し ます 
/E:ElementSizce キャ ッシュ ・ エ ント リー の サイ ズ を バイ ト 単位 で 指定 し ます 
/B:BufferSize 読み 出し バッ ファ の サイ ズ を 指定 し ます 


お _ 
英 雪 計 角 R 


人 ノ 


圏 /X 

すべ て の ドラ イブ に 対し て リー ドキ ャ ッシュ を 禁止 し ます 。PC.DOS で 
は 、 こ の オプ ショ ン を つけ な く て も デフ ォ ル ト で は ライ トキ ャ ッシュ は off 
で す の で 通常 は 必要 あり ませ ん が 、MS-DOS で は ハー ド デ ィ スク に 対し て 
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ライ トキ ャ ッシュ が on に 設定 され ます の で 、 そ の 機能 を 無効 に する た め に 
は AUTOEXEC.BAT で SMARTDRV を 組み 込む 際 に この オプ ショ ン 
を 指定 し て くだ さい 。 


(cyposysMARrpRy 日 /X 








軒 drive 
キャ ッシュ を 行う ドラ イブ を 指定 し ます が 、PC-DOS に し ろ MS-DOS 
に し ろ 、 デ フォ ルト で すべ て の ドラ イブ に 対し て キャ ッ シ ン グ (リー ドキ ャ 
ッシュ ) が 行わ れ ま す の で 、 次 に 解説 する 「-] オプ ショ ン で キャ ッシュ を 
無効 に し た 場合 、 再 度 リ ー ド キャ ッシュ の み を 有効 に する こと が で きま す 。 
た と えば 、C と D ド ライ ブ に リー ドキ ャ ッシュ の み を 設定 する な ら 次 の よ 
うに な り ま す 。 








(cposysMARTDRV 日 Cl Da ) 





・ 圭 、「drive」 で 指定 され た ドラ イブ は リー ドキ ャ ッシュ の み 設 定 さ れ ま 
す 。 ラ イト キャ ッシュ も 指定 する に は 「 十 ] オプ ショ ン を つけ な けれ ば な り 








ませ ん 。 

た と えば 、C と D ド ライ ブ に ライ トキ ャ ッシュ を 設定 する に は 次 の よう に 
し ます 。 
( swARTpRvH C 二 [| D 二 ) 
園 /U 


CD-ROM キャ ッシュ モジ ュー ル を ロー ド し な い オ プシ ョ ン で す 。CD- 
ROM を 使用 し な い 場 合 は この オプ ショ ン を 指定 し て も いい で し ょ う が 、 
CD-ROM を 使用 し な い 場 合 は 必ず この オプ ショ ン を 指定 する と いう も の で 
も あり ませ ん 


園 /C 
ライ トキ ャ ッシュ され た デー タ を すべ て ハー ド デ ィ スク に 書き 出し ます 。 
キャ ッシュ され た デー タ を 強制 的 に ディ スク に 書き 込む 際 に 使用 し ます 。 し 
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た が っ て 、 リ ー ド キャ ッシュ の み の 設 定 で は この オプ ショ ン は 意味 が あり ま 
せん 。 


時 /H 
キャ ッシュ され た デー タ を すべ て クリ ア し て 、SMARTDRV を 再 ス タ 
2 ト させ ます 。 


圏 /F 
プロ グラ ム の 終了 時 に 、 ラ イト キャ ッシュ デー タ を 書き 込み ます 。 こ れ は 
デフ ォ ル ト の オプ ショ ン で す の で 、 と くに 指定 する 必要 は あり ませ ん 。 


較 / ル L 

プロ グラ ム の 終了 時 に キャ ッシュ され た デー タ を 書き 込み ませ ん 。 こ れ は 
恐ろし い オ プシ ョ ン で す の で 、 よ ほど の こと が な い 限 り 指定 し な い 方 が いい 
で し ゃ ょ う 。 
圏 ハツ ar /Q ロ 

スタ ー ト 時 に SMARTDRV の 状況 を 表示 する か (/V) し な いか (/ 
Q) を 指定 し ます 。 ど ちら で も お 好き な 方 を どう ぞ 。 


時 /8 
より 詳し い 追 加 情報 を 表示 する こと が で きま す (画面 64)。 
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〇 画面 B4 追加 情報 を 付加 し た 
/ C:SNIRTDRV /S ) 


IBM SMARTDrive Disk Cache Version 5.0 
Copyright (c) IBM Corp. 1991, 1994 





256 個 の キャ ッシュ ・ エ ント リー (1 エン トリ ー 8.192 バイ ト ) が あり ます 。 
今 ま で に 、 キ ャ ッシュ ・ ヒ ビッ ト が 630 回 
キャ ッシュ ・ ミ ス が 2,785 回 あり まし た 。 
キャ ッシュ ・ サ イズ : 2,097.152 バイ ト 
ウィ ンド ウ ズ 実 行 時 の キャ ッシュ ・ サ イズ : 2.097.152 バイ ト 


『 ス クキ ャ ッシュ 情報 
ドカ ナー サド 2 う ト ・*Yy》 9 カリ が 


能 yes ro no 
Bi: yeS no ro 
C Yes Tio no 
DD: yeS no no 


キャ ッシュ され た デー タダ は DOS プロンプト に 戻る 前 に 書き 込ま れ ま す 。 
ヘル プ を 見 る に は 、"smartdrv /?" と 入力 し て 下さ い 


_ 
散 半角 R 
に ン 











軒 InitCacheSize 
SMARTDRV の た め に 確保 きれ る キャ ッシュ サイ ズ で す 。 指定 は K バ 
イト 単位 で す 。 


是 WinCacheSize 

ウィ ンド ウズ は より 多く の メモ リ を 利用 する た め に 、 ウ ィ ン ド ウス 起動 
に ここ で 指定 し た サイ ズ ま で 使用 メモ リ を 圧縮 し ます 。 

た と えば 、 通 常 の キャ ッシュ サイ ズ と し て 4M バイ ト 、 ウ ィ ン ド ウズ 用 
の 最小 キャ ッシュ サイ ズ と し て 2M バイ ト を 指定 する な ら 、 次 の よう に な 


り ます 。 
時 /E:ElementSize 

キャ ッシュ ・ エ ント リー の サイ ズ を バイ ト 単 位 で 指定 し ます 。 こ の オプ シ 
ョ ン は 特に 必要 で は あり ませ ん 。 














当 








(cyposYsMARTDRV 日 4096 [| 2048 
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較 /B:BufferSize 
読み 出し バッ ファ の サイ ズ を 指定 し ます 。 こ の オプ ショ ン も 減 多 に 必要 で 
は あり ませ ん 。 
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第 2 章 


マル チ COM77G で 複数 の 環境 を 切り 替え る 


DOS/V で は 「 マ ル チ CONFIG|」 と いう 機能 が あり ます 。 こ れ は 、CONEIG. 
SYS に あら か じ め 複 数 の 環境 を 登録 し て お き 、 起動 時 に 選択 し て 環境 を 構築 する 
機能 で す 。 

マル チ CONEIG で は 、CONFIG.SYS の 内 容 を ブロ ッ ク ご と に 分 け 、 そ の ブロ 
ッ ク を 選択 する た め の メ ニュ ー と いう 構成 に な り ま す 。 

ここ で は 、ThinkPad230CSs に プレ イン スト ー ル され て いる DOS/V の CON- 
FIG.SYS と AUTOREXEC.BAT を サン プル に マル チ CONFIG の 作り 方 を 解説 し 
ます 。 とりあえず そ の CONFIG.SYS、AUTOEXEC.BAT と 各 ブ ロッ ク の ご 紹 
介 を し て お きま し ょ う 。 





⑩ CONFIG.SYS と AUTOEXC.BAT ⑮ 





@ ThinkPad230CS の CONFIG.SYS と AUTOEXEC.BAT 

ThinkPad230Cs の CONFIG.SYS と AUTOEXEC.BAT は 次 の よう 
に な っ て いま す が 、CONFIG.SYS に は PCMCIA カー ド 関 係 の ドラ イ バ 
類 の 記述 が あり ます し 、AUTOEXEC.BAT の 中 に は 通常 の 使用 に まっ た 
く 不 要 な セク ショ ン も ある の で 、 こ こ で は 若干 編集 し て あり ます 。 








BUFFERS = 20 
FILES = 30 
DOS = HIGH,UMB 
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COUNTRY = 081.932,C:\DOS\COUNTRY.SYS 

SHELL = C:\DOS\COMMAND.COM | | /P C:\DOS | /E:512 
DEVICE = C:\DOS\$FONT.SYS 

DEVICE = C:\DOS\HIMEM.SYS 

DEVICE = C:\DOS\EMM386.EXE | | RAM [| X = C800-CFFF 
DEVICEHIGH = C:\DOS\$DISP.SYS 

DEVICEHIGH = C:\DOS\$IAS.SYS 

DEVICE = C:\DOS\POWER.EXE 

DEVICEHIGH = C:\DOS\ANSI.SYS || /X 

REM DEVICEHIGH = C:\DOS\RAMDRIVE.SYS 

INSTALL = C:\DOS\IBMMKKV.EXE | | /M = S ||/Z=4 |/C |/ 
L[/J=90 [/S = C:\DOS\MULTDICT.PRO | | /U = C:\$USR- 
DICT.DCT 

STACKS = 9,256 






















































































@ECHO [| OFF 

PROMPT [| $P$G 

PATH [| C:\WINDOWS:C:\DOS:C:\IBMVESA:C:\EZGOING:% 
PATH9%: 

SET [| TEMP = C:\DOS 

C:\THINKPAD\FUELDOS 



































C:\DOS\SMARTDRV.EXE 

LH [| C:\DOS\KEYB.COM JP,932,C:\DOS\KEYBOARD.SYS 
N、WIN 及 。 
信 ブ ロッ ク 
[MENU] 


目的 : メニ ュー を 作成 し 、 実際 に 起動 する 環境 (ブロ ッ ク ) を 選択 する 
内 容 は 次 の よう に な り ま す 。 
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時 MENUITEM = ブロ ッ ク 名 , メッ セー ジ 
ここ に 指定 され た メッ セー ジ が 起動 計 に メニ ュー と し て 表示 され 、 そ の ブ 
ロッ ク が 実行 され ます 。 


軒 SUBMENU = サブ メニ ュー 名 , メッ セー ジ 
[サブ メニ ュー」| で 指定 し た メニ ュー ブロ ッ ク の 内 容 に し た が っ て 、 メ ニュ 
ー が 表示 され ます 。 


財 MENUDEFAULT = ブロ ッ ク 名 , タイ ム ア ウ ト 時 間 ( 秒 単 位 ) 
メニ ュー が 表示 され て いる 間 、「 タ イム アウ ト 時 間 ] で 指定 され た 時 間 内 
に ユー ザー が メニ ュー の 選択 を 行わ な か っ た 場合 、「 ブ ロッ ク 名 | で 指定 さ 
れ た ブロ ッ ク が デフ ォ ル ト と し て 実行 きれ ます 。 
タイ ム ア ウ ト 時 間 は 0 一 99 秒 まで 指定 で きま す が 、 0 を 指定 する と メニ 
ュー を 表示 せ ず その まま 「 ブ ロッ ク 名 」 で 指定 され た ブロ ッ ク が 実行 され ま 
ず 。 


還 MENUCOLOR : 文 字 色 , 育 景色 
メニ ュー の 文字 色 と そ の 背景 色 を 指定 し ます 。 指 定 で きる 色 は 表 6 と な っ 
て いま す 。 
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〇 表 5 文字 色 と 背景 色 
指定 で きる 数 値 


で 























日 

| グレ ー 

明る い 青 

明る い 緑 
明る い シ アン 
明る い 赤 
明る い マ ゼン ダ 
明る い 黄 

明る い 自 








に ンーEo ENE こ :3E こ に こ ご は ご ここ ニコ 


























た だ し 、 パ ソコ ン の 種類 に よっ て は 8 一 1 5 を 指定 する と 文字 が 点滅 する 
場合 が あり ます 。 


[COMMON] 

「COMMON」 ブロ ッ ク の 内 容 は 、 メ ニュ ー で どの ブロ ッ ク を 選択 され た 
か に 関わ ら ず 実行 され ます 。 し た が っ て 、 ど の 環境 で も 共通 の 環境 は 
「COMMON」] ブロ ッ ク に 記述 し て お きま す 。 な お 、COMMON ブロ ッ ク 
は 1 つの CONEFIG.SYS に 複数 記述 する こと が 可能 で す 。 


[サブ メニ ュー] 
「MENU| ブロ ッ ク の 「SUBMENU」 で 指定 され た ブロ ッ ク で す 。 内 容 
は 「MENU」 ブロ ッ ク と 同じ で す 。 


圏 ブロ ッ ク 
実際 の 環境 が 記述 され る プ ブロック で す 。 
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メニ ュー を 作る 

まず メニ ュー を 作り まし ょ う 。 起動 する 環境 の 分 だ け 「MENUITEM 
=] を 記述 し て いけ ば いい の で す 。 ブ ロッ ク や メッ セー ジ は それ ぞ れ 半角 70 
文字 まで 記述 する こと が で きま す が 、 ま だ 日 本 語 の フォ ント が ロー ド さ れ て 
いま せん し 、 デ ィ ス プレ イド ライ バ も 組み 込ま れ て いま せん か ら 、 日 本 語 を 
使っ て も た だ 意味 の な い 文 字 が 表示 され る だ け で す 。 

実例 を 見 て み ま し ょ う 。 た と えば 、DOS/V の 日 本 語 モー ド 、 英語 モー ド 、 
Windows3.1 環境 と いう よう な 3 つの 環境 を 切り 替 を える の で あれ ば 次 の よ 
うに な ひま すず 。 








( [MENU] 的 


MENUITEM = DOSV,Japanese | | Mode 
MENUITEM = PC-DOS,English | | Mode 
MENUITEM = WINDOWS,Windows3.1 
MENUDEFAULT = WINDOWS,30 


MENUCOLOR = 11.0 
忌 ジ 


な お 、 一 つの CONFIG.SYS で 指定 で きる MENUITEM は 9 つま で で 
す 。10 以 上 の 環境 を 切り 替え る 必要 が ある か どう か は 別 と し て 、 そ れ を 越 
そえ る よう で し た ら 「SUBMENU」 を 使っ て 下さ い 。 

た と えば 、 日 本 語 モ ー ド の 中 で さら に FEP の 種類 を 指定 する よう な 場合 、 
も ちろ ん 9 つ を 越え を な けれ ば MENU に 記述 し た 方 が 便利 で す が 、 わ か り 
や すい よう に 階層 を 変え て SUBMENU に 記述 する こと も で きま す 。 

と 





























[MENU] 較 


SUBMENU = DOSV,Japanese | | Mode 
MENUITEM = PC-DOS,English [| Mode 
MENUITEM = WINDOWS,Windows3.1 
MENUDEFAULT = WINDOWS,30 
MENUCOLOR = 11,0 


[DOSV] 
MENUITEM = ATOK8,ATOK8 








コ 
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MENUITEM = WX2,WX2 
MENUDEFAULT = ATOK8,30 
MENUCOLOR = 11.0 





この よう な MENU 構 造 で マセ シ ン を リセ ッ ト す る と 、 ま ず 「MENU] の 
内 容 が 表示 され そこ で 「DOS/V」 を 選択 する と サブ メニ ュー「DOS/V] 
の 内 容 が 表示 され る と いう 仕組 み で す 。 

サブ メニ ュー か ら 一 つ 上 の 階層 に 戻る と き は |BS| キー を 押し て 下さ い 。 

















@[COMMON] 
COMMON ブロ ッ ク に は 、 す べ て の 環境 に 共通 の も の を 記述 し ます 。 た 
と えば 、FILES、BUFFERS、DOS、 SHETL な * ど を ここ に 記述 し ます 。 


また 、「HIMEM.SYS」 も すべ て の 環境 に 共通 で すか ら 、 こ こ に 記述 し て 
お きま し ょ う 。 


「 [coMMON] 


FILES = 30 

BUFFERS = 20 

DOS = HIGH,UMB 

SHELL = C:\DOS\COMMAND.COM | /P | C:\DOS 


DEVICE = C:\DOSYHIMEMS.SYS 
に ア 





人 























@ ブ ロッ ク 
実際 の 環境 を 記述 し た ブロ ッ ク を 作成 し まし ょ う 。 こ こ で は 「DOSV] 
「PC-DOS」 「WINDOWS」 で す 。 


「 posv] 


STACKS = 0,0 

COUNTRY = 081,932,C:\DOS\COUNTRY.SYS 

DEVICE = C:\DOS\EMM386.EXE RAM X = C800-CFFF 
DEVICE = C:\DOS\$FONT.SYS | | /P = C:\FONT 
DEVICEHIGH = C:\DOS\$DISP.SYS 
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DEVICEHIGH = C:\DOS\$IAS.SYS 

DEVICE = C:\DOS\POWER.EXE 

DEVICEHIGH = C:\DOS\ANSI.SYS /X 

INSTALL = C:\DOS\IBMMKKV.EXE [| /M = S [| /Z =4 /C | / 
L [| /J = 90 日 /S = C:\DOS\MULTDICT.PRO [| /U = C:\$USR- 
DICT.DCT 


















































[PC-DOS] 
STACKS =0.0 
DEVICE = C:\DOS\EMM386.EXE RAM X = C800-CFFF 
[WINDOWS] 
STACKS = 9,256 
COUNTRY = 081.932,C:\DOS\COUNTRY.SYS 
DEVICE = C:\DOS\EMM386.EXE NOEMS 
DEVICE = C:\DOS\$FONT.SYS [| /P = C:\FONT 
DEVICEHIGH = C:\DOS\$DISP.SYS 
、DEVICE = C:\DOSYPOWER.EXE 叉 











@ INCLUDE コマ ンド を 活用 する 
ここ で 「DOSV」 と 「WINDOWS」 の ブロ ッ ク に は 共通 の 記述 が 多く 
見 受け られ ます 。 次 の 3 行 が まっ た く 同 じ で す 。 








DEVICE = C:\DOS\$FONT.SYS [| /P = C:\FONT 
DEVICEHIGH = C:\DOS\$DISP.SYS 
DEVICE = C:\DOS\POWER.EXE 





ま 、 こ れ く らい な ら と くに 重複 し て いて も か まい ませ ん が 、PCMCIA カ 
ー ド な どの ドラ イ バ 類 まで 組み 込ん だ りす る と 、 重 複 す る 部 分 が 相当 多く な 
っ て きま す 。 そ の 場合 は 、 重 複 する 部 分 を ひと まとめ に し た ブロ ッ ク を 作成 
し 、INCLUDE コマ ンド で その ブロ ッ ク を 必要 な 箇所 に 読み 込 こ むこ と が 
で きま す 。 
た と えば 、 こ こ で は 移 の 3 行 を [JP DISP] と いう よう な プ ブロック に し て 


か 
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お き 、 必 要 な と ころ に 「INCLUDE = JP DISP] と 記述 し て お け ば いい の 
で す 。 つ まり 、 次 の よう な CONFIG.SYS に な り ま す 。 

/TCOMMON] aw 
FILES = 30 

BUFFERS = 20 

DOS = HIGH,UMB 

SHELL = C:\DOS\COMMAND.COM [| /P [| C:\DOS 
DEVICE = C:\DOS\HIMEMS.SYS 











[DOSV] 

STACKS = 0.0 

COUNTRY = 081.,932,C:\DOS\COUNTRY.SYS 

DEVICE = C:\DOSYEMM386.EXE RAM X = C800-CFFF 
DEVICE = C:\DOSY$FONT.SYS [|] /P = C:\FONT 

INCLUDE = JP DISP 

DEVICEHIGH = C:\DOS\ANSI.SYS [| /X 

INSTALL = C:\DOS\IBMMKKV.EXE [| /M = S 日 /Z=4 日 /C 日 / 
L [|/J= 90 [| /S = C:\DOS\MULTDICT.PRO | /U = C:\$USR- 
DICT.DCT 























[PC-DOS] 
STACKS = 0,0 
DEVICE = C:\DOS\EMM386.EXE [| RAM [| X = C800-CFFF 














[WINDOWS] 

STACKS = 9,256 

COUNTRY = 081,932,C:\DOS\COUNTRY.SYS 
DEVICE = C:\DOS\EMM386.EXE [| NOEMS 
INCLUDE = JP DISP 





[JP DISP] 
DEVICE = C:\DOS\$FONT.SYS [| /P = C:\FONT 
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DEVICEHIGH = C:\DOS\$DISP.SYS 
DEVICE = C:\DOS\POWER.EXE 





@ AUTOEXEC.BAT を 作る 

せっ か く CONEFIG.SYS で 環境 を 切り 替え を る の で すか ら 、AUTOEX- 
EC.BAT も 各 環 境 に 対応 し た も の で な けれ ば な り ま せん 。 

まず 、 そ の キー と な る の は 「CONEIG」 と いう 環境 変数 で す 。 マ ル チ 
CONFIG で メニ ュー を 選択 する と 、 そ の メニ ュー の ブロ ッ ク 名 が 「CON- 
FIG| と いう 環境 変数 に セッ ト さ れ ま す 。 

た と えば 、 起 動 叶 に 表示 され る メニ ュー か ら 「Japanese Model を 選択 
する と 、「[MENUITEM = DOSV,Japanese Mode] と いう メニ ュー の 
[DOSV」 が 環境 変数 [CONFIG] に セッ ト さ れる の で す 。 つ まり ここ で 
言え ば [SET CONEFIG = DOSV」 と 指定 し た の と 同じ こと と な っ て いま 
す 。 同 様 に [English Mode」 を 選択 すれ ば 「PC-DOS」 が 、「Windows3. 
1| を 選択 すれ ば 「WINDOWS] が 環境 変数 「[CONFIG] に セッ ト され ま 
す 。 

と いう こと は 、AUTOEXEC.BAT で 環境 変数 [CONFIG」 を 参照 す 
れ ば 、 そ の 内 容 に よっ て 処理 を 分 岐 きせ る こと が で きる と いう こと で す 。 そ 
の た め に は 、「IF- 処 理 ] と いう 分 岐 コ マン ド を 使わ な けれ ば な り ま せん 。 
さっ そく 作っ て み ま し ょ う 。 





園 分 岐 ル ー チ ン 

環境 変数 の 内 容 を 参照 し て 分 岐 する 方 法 は 2 つ あ り ま す 。 一 つ は 「IF] 
コマ ンド で 環境 変数 を 参照 し 、 分 岐 する 方 法 。 も う 一 つ は 直接 環境 変数 を ジ 
ャ ンプ 先 の ラベ ル と し て し まう 方 法 で す 。 

1. IF コマ ンド を 使う 方法 

IF コマ ンド で 環境 変数 を 参照 する 場合 は 、 環 境 変数 の 前 後に 「%」 を つ 
けさ ら に 「” ” 」 で くく り ま す 。 

また 、 比 較 演 算 子 は 「 ニ = ニニ | と = を 2 つ 並 べ な けれ ば な り ま せん 。 一 つ で 
す と 代入 に な っ て し まい ます 。 
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@ECHO OFF 

IF “9%CONFIG%" == “DOSV" GOTO DOSV 

IF “9%CONFIG%” == “PC-DOS" GOTO PC-DOS 

IF “%CONFIG%" == “WINDOWS" GOTO WINDOWS 





1 行 目 (@ECHO OFF を の ぞい て ) を 例 に と る と 、 も し も 「CON- 
FIG」 の 内 容 が 「DOSV]」 で ある な ら 、 ラ ベル 「DOSV」 に ジャ ンプ せよ 
と いう も の で す 。 


2 . 直接 ラベ ル 先 と する 
環境 変数 の 内 容 を ジャ ンプ 先 と し て 参照 する こと も で きま す 。 





@ECHO [| OFF 
GOTO | %CONFIG% 





つま り 「CONFIG」 の 内 容 を 参照 し 、 それ を ラベ ル 名 と し て ジャ ンプ す 
る と いう 処理 も 可能 な の で す 。 た と えば 「CONFIG」 に 「DOSV」 が 入っ 
て いる な ら 、 こ の 一 行 は 「GOTO DOSV」 と 人 解釈 され ます 。 

どちら の 方 が いい か は 一 長 一 短 で す が 、 見 て も わか る よう に 後者 の 方 が 簡 
潔 で 作成 する に も 楽ちん で す 。 


較 各 モ ジュ ー ル を 作る 

どちら の 方 法 に し ろ 、 分 岐 先 の ブロ ッ ク を 作成 し て お か な けれ ば 意味 が あ 
り ま せん 。 モ ジュ ー ル は バッ チ フ ァイル の ラベ ル と な り ま すか ら 、 こ こ で は 
「DOSV」「PC-DOS] 「WINDOWS]」 と いう ラベ ル を つけ て そこ に 必要 な 
起動 手順 を 記述 し て お きま す 。 ラ ベル に は この よう に 必ず 頭 に 「 : 」 を つけ 
て くだ さい 。 ま た 各 モ ジュ ー ル に は 必ず その モジ ュー ル の 最後 に バッ チ フ ァ 
イル か ら 抜 けれ る よう に 、 バ ッ チ ファ イル の 最後 に ジャ ンプ する よう な 処理 
を 付け 加え て お か な けれ ば な り ま せん 。AUTOEXEC.BAT は 頭 か ら 5 シ 
ー ケ ン シ ャ ル に 実行 され る も の で すか ら 、 先 頭 か ら せ っ か く 分 岐 し て も その 
後 は 連続 的 に 1 行 ずつ 実行 され て し まう の で す 。 





5 [連続 し て こ ] と いう 意味 。 
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し た が っ て 、 そ の 処理 が な され て いな いり い 場合 、 た と えば 「DOSV」 を 選 
択 し た と し て も 、 次 に 「PC-DOS] の ブロ ッ ク 「WINDOWS] の ブロ ッ 
ク が 実行 され て し まい ます ( 図 18)。 

⑥ 図 1 ヨコ AUTOEXEO.BAT は シー ケン シャ ル に 実行 され る 


/ 全 


DOS/V DOS/V DOS/V 
を 選択 ブロ ッ ク を 選択 


GOTO0 END が な い 





GOTO END 





GOTO0 END が な い 











に 
以上 の こと を 頭 に 入れ た 各 モ ジュ ー ル は 次 の よう に な り ま す 。 


「 posv 還 


PROMPT [| $P$G 

PATH | C:\DOS: 

SET [| TEMP = C:\DOS 

C:\THINKPAD\FUELDOS 

C:\DOSYSMARTDRV.EXE 

LH C:\DOS\KEYB.COM [| JP,932.C:\DOS\KEYBOARD.SYS 
GOTO | END 











:PC-DOS 
PROMPT | | $P$G 
PATH [| C:\DOS: 
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SET [| TEMP = C:\DOS 

C:\DOS\SMARTDRV.EXELH [| C:\DOS\KEYB.COM [| JP, 
932,C:\DOS\KEYBOARD.SYS 

GOTO END 














:WINDOWS 

PATH [|] C:\WINDOWS:C:\DOS: 

SET [| TEMP = C:\DOS 

SET [] IBMAV = C:\DOS 

C:\THINKPAD\FUELDOS 

C:\DOSYSMARTDRV.EXE 

LH C:\DOS\KEYB.COM [| JP,932,C:\DOS\KEYBOARD.SYS 
WIN 











EE 9 

これ で 一 応 ま と も に は 動き ます が 、 今 度 も 共通 の 部 分 が だ いぶ あり ます 。 
これ くら いな ら か まわ な いと いう 感じ も し ます が 、 も っ と 簡潔 に わか りや す 
いよ うに する に は 、 共 通 部 分 を 分 岐 ル ー チ ン の 前 に 書く よう に し な けれ ば な 
り ま せん 。 

また 、 完 全 に 共通 で は な いも の の 、PATH な ど は 「C:\\DOS」 だ け で あ 
ろう が 、「C:\DOS:C:\ き WINDOWS:]」 で あろ うと あま りか わり が な い の 
で 、「C:\DOS:C:\ ま WINDOWS:| と し て 共通 の モジ ュー ル と し て お いた 
方 が いい で し ょ う 。 








へ 


: ホ ポポ ポポ ポポ ネ ポポ 

: 共 通 の ルー チン 

: ポ ポポ ネ ポポ ネギ 

@ECHO [| OFF 

PATH || C:\WINDOWS:C:\DOS: 
C:\THINKPAD\FUELDOS 
C:\THINKPAD\FUELDOS 
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SET | | TEMP = C:\DOS 
LH [| C:\DOS\KEYB.COM [| JP,932,C:\DOS\KEYBOARD. 
SYS 
: ホ ポポ ネ ポポ ネネ 
: 分 岐 ル ー チ ン 
: ポ ネネ ポポ ポポ 
GOTO | | %CONFIG% 
: ポ ホネ ポポ ポポ ポポ ポポ ポポ ポポ ポ 
: 日 本 語 モ ー ド の た め の モ ジュ ー ル 
: ホ ポポ ポポ ポポ ポポ ポポ ポポ ポポ ※ ポ 
:DOSV 
PROMPT [| $P$G 
C:\DOS\SMARTDRV.EXE 
GOTO [| END 
: ポ ホネ ポポ ポポ ポポ ポポ ポポ ポポ 
英語 モー ド の た め の モ ジュ ー ル 
: ホ ホネ ポポ ネネ ポポ ポポ ネ ポポ ネネ 
:PC-DOS 
PROMPT [| $P$G 
C:\DOS\SMARTDRV.EXE 
GOTO [| END 
: ポ ポポ ホネ ポ ネ ポポ ポポ ポポ ポポ ポポ ポポ 
:WINDOWS の た め の モ ジュ ー ル 
:※ ポ ポポ ポポ ホホ ポポ ポポ ポポ ポポ ポポ 
:WINDOWS 
C:\DOS\SMARTDRV.EXE 
WIN 
: ホ ホネ ポポ ネネ ネネ ネネ ポポ 
: 終 了 処 理 の た め の ラ ベル 
ポポ ポポ ポポ ポポ ポポ ネネ 


NiEND 4 
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〇 ) 日 本 語 ・ 英 語 モ ー ド の 切り 替え に つい て 





DOS/V で は 、 日 本 語 と 英語 モー ド を 切り 替え て 利用 する こと が で きま す 。 
その 切り 替え 方 は 、Microsoft 製 の MS-DOS と PC-DOS で 違い ます ( 画 
面 65)。 

〇 画面 B5 日 本 語 モ ー ド 














/ 間 、 
CDIR 八 
ドラ イブ ( の ボリ ュー ム は TP-( で す 
ボリ ュー ム ・ シ リア ル 番 号 は 1ED6-0517 で す 
ディ レク トリ ー は じ :\ 
[AIR [8] [ 親 OK] [ATOK9] [BAT] 
[CAPIT] [CM] [DOS] [ED] [EXCEL5] 
[EZ] [FM] [FONT] [GAME] [HT] 
[IBMWESA] [ICON] [ICONDOIT] [ICONMAKE] [JSLIB] 
[JSTOOL] [LHA] [NMDEV] [MIM] [NSDOS] 
[MSOFFICE] [MYFAX] 【NUI [NM] [ORGANIZE] 
[PKARC] [POMER2] [PTF310B] [QEMM] [QV10] 
[SFM [SKM] [SYS] [SYSBAK] [TAROMIN6] 
[TBACK] [TEST] [TP] [VCAP] [MIN32APP] 
[MINDOMS] 47.TXT AUTOEEC.BAT AUTOE 光 EC.0 AUTOEXEC. TP 
COMMAND.COM CONFIG.0 LONFIG.SYS CONFIG. TMP KAN.BAT 
P.BAT 
55 個 64.111] バイ ト の ファ イル が あり ます 
26,898,432 バイ ト が 使用 可能 で す 
0 は 2 油 
英 数 半角 R 
Na レ 。 





@ PC-D08 の 場合 : 上 HEV コマ ンド を 使う 

PC-DOS で は 、DOS/V モー ド で マシ ン を 起動 し て いれ ば 、CHEV ュ 
マン ド を 使っ て 簡単 に モー ド を 変更 する こと が で きま す 。 日 本 語 モ ー ド ・ 英 
語 モ ー ド へ の 切り 奉 え 方 法 は 次 の よう に な り ま す 。 





還 日 本 語 モ ー ド 英語 モー ド 


(chev US 加 | 
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園 英語 モー ドー 日 本 語 モ ー ド 
( chev JP 回 


念 MS-D0S (Micrnsft) 場合: CHEV、 OHCP、 US ・JP コマ ンド を 使う 
こち ら で は PC-DOS と 同じ よう に CHEV コマ ンド を 利用 する 方 法 、 
CHCP コマ ンド を 使う 方 法 、US ・ JP コマ ンド を 使う 方 法 が あり ます 。 


























悦 日 本 語 モ ー ド つ 英 語 モ ー ド 





CHEV | US 回 
CHCP [| 437 回 
US 加 











還 英語 モー ド 一 日 本 語 モ ー ド 


CHEV JP 回 
CHCP 日 932 
JP 回 

















人 ト 」 














切り 替え る こと が で きる 条件 は 、BILING.SYS が 組み 込ま れ て いて 、 か 
つ NLSFUNC.EXE が 実行 され て いる こと か が 必要 で す 。 


@ PC-D0S で の NLSFUNC.EXE 
PC-DOS に も NLSFUNC.EXE が あり ます 。 こ の コマ ンド を 実行 する 
と 、Microsoft 製 MS-DOS と 同じ よう に CHCP コマ ンド で も 英語 モー ド 
に 変更 する こと が で きま す 。 た だ し 、CHEV コマ ンド と 違っ て どう も 中 途 
半端 な モー ド 切 替 の よう で す 。 画 面 表 示 な ど は ほとん ど 変 わり ませ ん し 、 日 
本 語 も ちゃ ん と 表示 する こと が で きま す 。 
これ で は ほとん ど 役 に た ち ま せ ん の で 、CHEV コマ ンド で 変更 し た 方 が 
いで し ゃ ょ う 。 





に 
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念 完全 に 切り 替え る 場合 : SWITCH コマ ンド 

CHEV コマ ンド や CHCP で は 、 単 に 国 別 の 情報 に あっ た 表示 を 行っ た 
り 画 面 の モー ド を 変更 する だ け で す 。 つ まり あく まで も 基本 は DOS/V モ 
ー ド で あっ て 、 表 示 だ け 英 語 モ ー ド と な っ て いる と いう 感じ で す 。 こ れ で は 
本 来 の 英語 モー ド で 動作 する ソフ トウ ェ ア な ど を 実行 する と 不具 合 が 生じ る 
こと が あり ます 。 特に 、 ゲ ー ム ソフ ト な ど で は その 傾向 が 頭 閉 で す 。 

完全 に モー ド を 切り 替え る に は 、「SWITCH] コマ ンド を 使い ます 。 こ 
の コマ ンド で は 何 も オ プシ ョ ン は 必要 あり ませ ん 。 単 に 「SWITCH [al」 
で 日 本 語 モ ー ド が 英語 モー ド に 、 英 語 モ ー ド が 日 本 語 モ ー ド に 変更 され ます 
(画面 66)。 





の 画面 BB SBWITCH コマ ンド で の 変更 


C:*>SMITCH 





[注意 ]: モー ド 切 り 換え 中 は (PS/2E- ド に 切り 換わる まで ) 電源 を 切ら な いで くだ さい 。 
シス テム を 、PS/2 モ ー ド (英語 モー ド ) に 切り 換え ます 。 
シス テム を 切り 換え ます か (YN) ? _ 


英 数 半角 R 
\_、 ブ 
実は 、 こ の SWITCH コマ ンド は 本 当 の コマ ンド で は な く 、DOS の ディ 
レク トリ に ある バッ チ フ ァイル 「SWITCH.BAT| で す 。HARDBOOT 
コマ ンド に より 日 本 語 モ ー ド 用 の CONFIG.SYS、AUTOEXEC.BAT を 
英語 モー ド 用 の CONFIG.SYS と AUTOEXEC.BAT に 書き 換え (また 
は その 逆 ) マシ ン を リセ ッ ト し て いる の で す 。 
し た が っ て 、 こ の お いし い 部 分 だ け を と り だ せ ば 、SWITCH コマ ンド 
は 必要 な いと いう こと に な り ま す 。 た と えば 、 現 在 日 本 語 モー ド で 動作 し て 
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いて 、 こ れ を 英語 モー ド に 変更 する の で あれ ば 、 次 の よう に 操作 し て くだ さ 


い 。 


[ HARpaoo 邊 PS52 [| PS22 回 計 


逆 の 場合 は 「PS52 PS22] を 「PS22 PS52] と し て くだ さい 。 こ の 
「PS22] と [PS52] と いう の は 、HARDBOOT コマ ンド の オプ ショ ン で 、 
それ ぞ れ 「 英 語 モ ー ド 」 と 「 日 本 語 モ ー ド 」 を 表し て いま す 。「[PS52 
PS22] と 「PS22 PS52] で は それ ぞ れ 次 の よう な 作業 が 行わ れ ま す 。 











剛 「PSG55 PS ら 」 





CONFIG.SYS … CONFIG.PS5 へ 名 前 変更 
AUTOEXEC.BAT 一 AUTOEXEC.PS5 へ 名 前 変更 
CONFIG.PS2 っ CONFIG.SYS へ 名 前 変更 
AUTOEXEC.PS2 一 AUTOEXEC.BAT へ 名 前 変更 
マシ ン を リセ ッ ト 





軒 「PS ら ら PS5 ら 」 で は 





CONFIG.SYS っ > CONFIG.PS2 へ 名 前 変更 
AUTOEXEC.BAT > AUTOEXEC.PS2 へ 名 前 変更 
CONFIG.PS5 CONFIG.SYS へ 名 前 変更 
AUTOEXEC.PS5 - AUTOEXEC.BAT へ 名 前 変更 
マシ ン を リセ ッ ト 





これ を 見 る と 、 英語 モー ド で は 「PS2] と いう 拡張 子 の CONFIG.SYS 
と AUTOEXEC.BAT を 使い 、 日 本 語 モ ー ド で は 「PS5」 と いう 拡張 子 の 
も の を 使う と いう こと に な っ て いま す 。 し た が っ て 、PS2 の 拡張 子 の 
CONFIG.SYS と AUTOEXEC.BAT を 編集 すれ ば 、 英語 モー ド の 環境 
構築 を 行う こと が で きま す 。 も ちろ ん 、 編 集 方 法 や コマ ンド の 使用 方 法 な ど 

は 、 日 本 語 DOS/V 環境 の 構築 と 同じ で す 。 
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( BUFFERS = 20 3 


FILES = 30 

DOS = HIGH 

COUNTRY = 001,437,C:\DOS\COUNTRY.SYS 
SHELL = C:\DOS\COMMAND.COM | /P | /E:512 
DEVICE = C:\DOS\HIMEM.SYS 

DEVICE = C:\DOS\EMM386.EXE RAM 

DEVICE = C:\DOS\SETVER.EXE 

DEVICE = C:\DOS\ANSI.SYS [| /X 

REM DEVICEHIGH = C:\DOS\$FDD12.SYS 


DEVICE = C:\DOSYPOWER.EXE 
中 2 


HARDBOOT コマ ンド に オプ ショ ン を 付け ず 、 単 に 「HARDBOOT 
|] と する と パソ コン を リセ ッ ト す る こと が で きま す が 、 現 在 が 日 本 語 モ 
ー ド の 時 に 「HARDBOOT | PS22 [| PS52 回 」 と や っ て も 何 も 起 こり 
ませ ん 。 同 様 に 英語 モー ド の 時 に 「HARDBOOT [| PS52 | PS22 回 」 
と する の も 無効 で す 。 こ の よう に オプ ショ ン を つけ た 場合 、HARDBOOT 
コマ ンド は その オプ ショ ン の 内 容 を 理解 し て 、 無 用 の リセ ッ ト を 行わ な いよ 
うに な っ て いま す 。 

な お 、SWITCH コマ ンド は バッ チ フ ァイル で すか ら 、 他 の プロ グラ ム 
に 「SWITCH.*] と いう よう な プロ グラ ム が 存在 する 場合 、PATH に 指 
定 す る ディ レク トリ 順に よっ て は SWITCH コマ ンド が 利 か な く な る こと 
も あり ます 。 そ の 場合 は 、「C:\ ま DOS\SWITCH]| と すれ ば SWITCH 
コマ ンド を 起動 する こと が で きま す 。 

な お 、MS-DOS の SWITCH コマ ンド は バッ チ フ ァイル で は な く 
SWITCHEXE と いう ブログ ラム で す 。 そ ちら で は CONFIG.US (JP) 
を CONEFIG.SYS に AUTOEXEC.US (JP) を AUTOEXEC.BAT に 
変更 し て 環境 を 切り か えま す 。 
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第 9 部 
実例 ! 周辺 機器 設定 


DOS/V マシ ン は 非常 に 柔軟 に シス テム を グレ ー ド アッ プ す る こと が で き 
ます が 、 周 辺 機器 を 接続 し て DOS/V で 利用 する に は 、 そ の 周辺 機 順 を 制御 
する デバ イス ドラ イ バ を 組み 込ま な けれ ば な り ま せん 。 こ こ で は 、 周 辺 機器 
を 接続 する た め の 基 礎 知 識 と 、 現 在 広く 使用 され て いる 周辺 機器 を DOS/V 
マシ ン に 接続 する 実例 を ご 紹介 し ます 。 

も ちろ ん 、 デ バイ ス ド ラ イ バ を 組み 込ん で 周辺 機器 を 増設 すれ ば 、 全 体 の 
メモ リ 構 成 も 変化 し て きま す の で 、 メ モリ の カス タマ イズ も 欠か せま せん の 
で 、 メ モリ カス タマ イズ ユー ティ リティ の 利用 方 法 も 解説 し ます 。 








第 3 部 実例 ! 周 辺 機器 設定 








第 1 章 
実例 | 周辺 機器 の セッ ト ア ッ プ 


環境 構築 が 必要 な ケー ス と し て 「 周 辺 機器 を 増設 し た と き 」 と いう 1 項目 が あっ 
た の を 憶え て いら っ し ゃ いま す で し ょ うか 7? 周辺 機器 を 増設 すれ ば 、 ハ ー ド ウェ 
了 環 境 が 変わ っ て し まい ます の で 、 当 然 ソ フト ウェ ア 的 に も 環境 を 構築 し 直さ な け 
れ ば な り ま せん 。 ま た 、 ハ ー ド ウェ ア に よっ て は 、 そ の 機器 に 適応 する よう な ソフ 
トウ ェ ア 設 定 を 行わ な けれ は 機器 自体 動作 し な いよ うに な っ て いま す 。 

な お 、 基 本 と な る CONEIG.SYS と AUTOEXEC.BAT は ThinkPad の も の と 
まっ た く 同 じ も の を 使用 し ます 。 


人 CONFIG.SYS> 和 


BUFFERS = 20 
FILES = 30 

DOS = HIGHJUMB 

COUNTRY = 081.932,C:\DOS\COUNTRY.SYS 

SHELL = C:\DOS\COMMAND.COM | /P | C:DOS 

DEVICE = C:\DOS\HIMEM.SYS 

DEVICE = C:\DOS\EMM386.EXE [| RAM 

DEVICEHIGH = C:\DOSY$FONT.SYS []/P = C:\FONT 
DEVICEHIGH = C:\DOS\$DISP.SYS 

DEVICEHIGH = C:\DOSY$IAS.SYS 

DEVICEHIGH = C:\DOS\YANSI.SYS [|/X 
INSTALL=C:\DOSYIBMMKKV.EXE[ ]/M=S[]/Z=4[]/G]/L/J 
=90[]/ S =C:\DOS\MULTDICT.PRO[]/ U= C:\$USRDICT.DCT 
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STACKS = 9,256 
LASTDRIVE = Z 


く AUTOEXEC.BAT> 

@ECHO [| OFF 

SET [] COMSPEC = C:\DOS\COMMAND.COM 
PROMPT [|$P$G 

PATH [| C:\:C:\WINDOWS:C:\DOS: 

SET [| TEMP = C:\DOS 
C:\DOS\SMARTDRV.EXE 
LHC:\DOSYKEYB.COM[]JP.932.C:\DOSYKEYBOARD.SYS / 











この 環境 で は 画面 67 の よう な メモ リ 状 況 と な っ て いま す 。 
〇 画面 6 プア MEM コマ ンド で の 確認 


の 
CPMEM 


メモ リー の タイ プ 合計 = 使用 済 + 使用 可 





基本 64OK 7K 559K 
UMB 91K 7 1 
アダ ブタ RAM/RON 36AK 384K OK 
XMSk メモ リー 15.269K 4428K 10.841K 


シス テム 全 メ モリ 16.384K 4.960K 11.424K 
1M6 以下 全 メ モリ が 1K 148K 583K 


全 EMS メモ リー 15,680K (16.056,320 バイ ト ) 
使用 可能 EMS* メモ リー 11,040K (11,304,960 バイ ト ) 


* EMMS66 は ES メモ リー を 提供 する た め 必 要 に 応じ て XMS メ モリ ー を 使用 し ます 。 
EMS メ モリ ー と XS メモ リー の 使用 可能 サイ ズ は 対応 し て 変わ る こと が あり ます 。 


実行 可能 プロ グラ ム 最 大 サイ ズ 569K (582,608 バイ ト ) 
使用 可能 最大 UMB メモ リー 13K (13,600 バイ ト ) 
DOS は HMA 領域 に 常駐 し て いま す 











CE お _ 
英 数 半角 R ノ 
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第 3 部 実例 | 周辺 機 器 設定 





@⑩ 0D ポー ト 、 IRQ、 HOM アド レス 、 「DMA」⑲ 





周辺 機器 を セッ ト ア ッ プ し 環境 を 構築 する 場合 、 常 に 問題 と な る の は 「I/ 
O ポー ト 」「IRQ] 「ROM アド レス 」「DMA」 で す 。 


@ |/ リ ボート 

周辺 機器 と パソ コン 本 体 と が デー タ を や り と りす る 際 に 使用 する 窓口 の よ 
うな も の で す 。 た と えば 、『SoundBlaster16ASP の デフ ォ ル ト セ ッ テ ィ 
ング で は 、220H-233H を 使用 し 、 さ ら に FMIDI を 利用 する 場合 は 
330Hー331H まで を 使用 する と な っ て いま す 。 





@ IRQ (Interrupt HeQuest) 

ハー ドウ ェ ア 割 り 込 み を 利用 し て アク セス する 周辺 機 只 に は 、IRO を 割 
り 当て る 必要 が あり ます 。IRQ は さま ざま な 機 潮 が 使用 し て いま す が 、 
DOS/V マシ ン に は 8 チャ ン ネ ル ず つの コン トロ ー ラ が 2 個 用 意 さ れ て いま 
す の で 、 合 計 16 チ ャ ン ネ ル (015) 使用 する こと が で きま すか ら 、 ま だ 余 
裕 が あり ます 。 デ フォ ルト で は 表 6 の よう な IRQ 状況 と な っ て いま す 。 








1 サウ ンド 機能 を 提供 する サウ ンド カー ド 。 DOS/V で は ほぼ スタ ンダ ー 
ド と な っ て いる 。 

電子 楽器 の デー タ 転 送 方 式 に つい て 定め た 規格 Musical InStrumaut 
Digital Interface 
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第 1 章 実例 ! 周 辺 機器 の セッ ト ア ッ プ 
〇 表 B IRQ 一 覧 
| IRQ | デフ ォ ル ト 割 り 当て 摘要 








カス ケー ド (8 一 15) 

COM4 と 共用 

COM3 と 共用 

プリ ンタ (LPT2) サウ ンド ブラ スタ ー に 割り 当て る こと が 多い 
FDD コン トロ ー ラ 
プリ ンタ 

リア ル タ イ ムク ロッ ク 
使用 可能 

使用 可能 

使用 可能 SCSI イン タフ ェ イ ス が 利用 する 
使用 可能 

数 値 演算 コ プ ロ セッ サ 
HDD コン トロ ー ラ 
使用 可能 




















col~loolemlieoolh ト 一 選 





























8bit カー ド で は 0 一 7 まで し か 使え な い 
SoundBlaster で は IRQ の 5 番 が デフ ォ ル ト と な っ て いま す 。 


@ DMA (Direct Memory ACCeSS) チャ ン ネ ル 
[DMA」 と は CPU を 介さ ず 、 拡張 カー ド と メモ リ が 直接 デー タ を や り と 
りす る 方 式 で す が 、 そ の た め に DMA チャ ン ネ ル を 割り 当て ます 。 

普 パ ソコ ン の CPU が 低速 だ っ た 頃 は CPU の 負担 を 軽減 する DMA が 
盛ん に 使わ れ ま し た が 、 現在 で は CPU の 能力 が 高い の で か えっ て DMA 
を 使用 する 方 が 速度 が 落ち て し まい ます の で 、 高 速 な デー タ 転 送 が 必要 な 周 
辺 機器 で は DMA を 使用 し な いよ うに な っ て いま す 。SoundBlaster で は 、 
8-bit サウ ンド 用 に DMA の 1 番 を 、16-bit サウ ンド 用 に 5 番 を 利用 し ます が 、 
デフ ォ ル ト で は 表 7 の よう な 状況 で す 。 





コ 
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②③ 表 フ DMA チャ ン ネ ル の 利用 状況 


利用 可能 
利用 可能 SoundBlaster 8bit 
ディ スク コン トロ ー ラ 

















SoundBlaster 16bit 











っ | oo | em Reoolh ト 一 |G 





人 @ HOM アド レス 

拡張 ボー ド に は ROM に プロ グラ ム が 焼き 付け られ て いる も の も あり ま 
す が 、 こ の ROM に 直接 アク セス する の で は な く 、 メ モリ の 拡張 ROM エ 
リア (640K バ イト ー1M バイ ト ) に アク セス 用 の 窓 を 設け て アク セス し ま 
す 。 

た と えば 、ADAPTEC の SCSI カ ー ド で は 、 デ フォ ルト と し て 
「CD000] が ROM アド レス と し て 割り 当て られ ます 。 





人 @ 設 定 

[I/O ポー ト ア ドレ ス 」「IRQ] 「ROM アド レス 」 「DMA」 の 設定 は 、 各 
周辺 機器 に よっ て 違い ます 。 ボ ー ド 上 の ジャ ン パ スイ ッ チ で 指定 する も の も 
あり ます し 、PCMCIA カー ド の よう に ソフ トウ ェ ア で 指定 する も の も あり 
ます (画面 60) が 、 と に か く 「I/O ポー ト ア ドレ ス 」「IRQ] [ROM ア ド 
レス 」 「DMA」 が 、 他 の 機器 が 使用 し て いる も の と 重複 し な いよ うに 設定 
し な けれ ば な り ま せん 。 
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第 1 章 実例 ! 周 辺 機器 の セッ ト ア ッ プ 
〇 画面 BB ETHEHNET カー ド の ini ファ イル 
/ 了 


C:*NM>TYPE NET.CFg 
# Setup the TDKCDO2 card 
Link driver TDKCDO2 





SLOT 1 
Frame ETHERNET_802.3 
INEN 沖 








に プ 
た っ た 一 つ だ け 周 辺 機器 を 増設 する な ら あ まり 間 題 は な いで し ょ う が 、 複 
数 の 機器 を 増設 する 場合 は へ た を する と わけ が わか ら な く な り ま すか ら 、 面 
倒 で も 表 8 の よう に 一 覧 表 に し て お く こ と を お すす めし ます 。 
⑨ 表 日 一 覧 表 





SoundBlaster 
MIDI 








ETHERNET D0000 
SCSI DC000 











また 、MSD コマ ンド の 起動 画面 で | 0] を 押す と 、IRQ の 状態 を 表示 す 
る こと が で きま す (画面 69)。 た だ し これ は あく まで も 日 安 と し て お いて < 
だ さい 。 
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第 3 部 実例 ! 周 辺 機器 設定 
〇 画面 BB MSD で IRQ の 状況 を 表示 させ る 













































































/ ア 0 馬 れ イ 還 MM ア 

IRO の 状態 

剛 | IRN アド レス ディ 2 アツ 模 出 処理 
0 OBE2:1875 タイ マ クリ ッ ク Yes ナ m2 が 信 
1 1093:O05C2 キー ボー ド Yes VGACAP.COM 
2 0484:0057 2 つ 目 の 8259A Yes ず カ 邊 以 ラ 
3 0484:OO6F COM2I COM4: LUM2: デカ 以 ド 3 
4 0484:0087 COM1: COM3: [UM1: デカ 4 必 ラ 
5 0484:009F LPT2: No デカ 計 ドラ 
6 0484:OOB7 PE- ディ 2 Yes デ 7 ト 以 ド ラ 
7 0070:O6FE LPT1: Yes シス テム 領域 
8 0484:0052 7 9 名 Yes デフ カ 超 ト 以 トラ 
9 F000:EEBO リダイレクト IRQ2 Yes BIOS 
10 0484:OOCF (予約 ) が 中 以 ド ラ 
11 0484:OOE7 (予約 ) デ が 中 履 ド ラ 
2 0484:OOFF (予約 ) が カカ 邊 ドラ 
13 FOOO:EEB9 数 値 J ア Hty9 Yes BIOS 
14 0484:0117 ハー ド ディ スク Yes * う 私 ト 履 ド ラ 
15 FOO0O:9714 (予約 ) BIOS 

財 
ーーーーーーーーーーーーー ーーーー = つう 
IRO の 状態 : ハー ドウ ェ ア 割 り 込み の 状態 の 表示 








EE キキ ュー キー キー ュー ュー ュー 
【 圭 ) BSCSI カー ド を 増設 する 〇 











SCSI カー ド を 増設 し た 場合 、 か な ら ず SCSI 用 の デバ イス ドラ イ バ を イ 
ンス トー ル し な けれ ば な り ま せん 。 こ の デバ イス ドラ イ バ は SCSI カー ド 

に 附属 し て いま す の で 、SCSI カー ド を 購入 時 に 確認 し て くだ さい 。 も し も 
不幸 に し て SCSI カー ド に デバ イス ドラ イ バ が 附属 し て いな い 場 合 は 、 汎 
用 タイ プ の SCSI ドラ イ バ も 販売 され て いま すか ら SCSI カー ド と 一 緒 に 
購入 し て くだ さい 。 


カー ド 上 で の 設定 

SCSI で は 、 カ ー ド 上 の ジャ ン パ スイ ッ チ で 設定 を 行う こと が 多く 、 さ ら 
に デバ イス ドラ イ バ の オプ ショ ン で 設定 を 変更 する こと も 可能 で す 。 

た と えば 、ADAPTEC の AHA-1520 で は [IRQ] 「ROM アド レス ]」 
「DMA] その 他 を 5 つの ジャ ン パ スイ ッ チ 群 で 設定 する こと が で きま す 。 
デバ イス ドラ イ バ で 「[I/O ポー ト ア ドレ ス 」| (デフ ォ ル ト は 340h) や 
DMA チャ ン ネ ル を 変更 する こと が で きる も の も あり ます が 、 で きる だ け ジ 
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第 1 章 実例 ! 周 辺 機器 の セッ ト ア ッ プ 





ャ ン パ スイ ッ チ で 変更 を 行う よう に し て くだ さい 。 
も ちろ ん 、 他 の 周辺 機器 と コン フリ クト (衝突 ) を 起こ さき な いよ うに 設定 
を 行わ な けれ ば な り ま せん 。 


時 IRQ 

通常 SCSI は IRQ11 を 使用 し ます 。EZ-SCSI で は SCSI カー ド の ジャ 
ン パ スイ ッ チ の 設定 を を その まま デフ ォ ル ト と し て 使い ます 。 他 の 機器 と 重 な 
る 恐れ が な けれ ば 変更 する 必要 は な いで し ょ う 。 


園 |I0D 

ADAPTEC の SCSI カー ド で は 、 機 種 に よっ て デフ ォ ル ト の 10 ア ドレ 
ス が 違い ます 。 ま た 、 選 択 で きる アド レス も さま ざま で す 。 や は り 他 の 周辺 
機器 と 重 な ら な いよ うに 設定 し て くだ さい 。 と くに SoundBlaster で 
MIDI 機能 を 使用 する と き は 、 こ ちら で IO アド レス を 変更 する 必要 が ある 
か も し れ ま せん 。 


時 DMA 
DMA は 最近 あま り 使 われ な く な り ま し た が 、 も し も 他 の 周辺 機器 で も 
使用 し て いる 場合 は 、 そ の DMA 番号 と 別 の 番号 を 指定 し な けれ ば な り ま 
せん 。 
ADAPTEC の SCSI カー ド で は 、 デ フォ ルト で DMA の 0 番 を 使用 す 
る よう に ジャ ン パ スイ ッ チ で 設定 し て あり ます 。 選択 で きる の は 「0、5、 
6 、 7 」 で す が 、0 番 で 問題 は な い は ず で す 。 


デバ イス ドラ イ バ の 組み 込み 

現在 広く 使用 され て いる SCSI カー ドド は ADAPTEC 製 の も の で す が 、 
ADAPTEC の SCSI カー ド に は ドラ イ バ 類 が 附属 し て いま す 。 も ちろ ん ド 
ライ バ 類 を イン スト ー ル する た め の イ ンス トー ラ も 隔 属 し て いま すか ら 、 そ 
の イン スト ー ラ を 使え ば ドラ イ バ や ユー ティ リティ を 簡単 に セッ ト ア ッ プ す 
る こと が で きま す 。 

最新 の ADAPTEC の SCSI カー ド に は 「EZ-SCSI]」 と いう ユー ティ リ 
ティ が 附属 し て いま す が 、 こ の 「EZ-SCSI] は ウィ ンド ウズ か ら イ ンス ト 
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第 3 部 実例 |! 周辺 機器 設定 


ー ル する よう に な っ て いま す (画面 70)。 
⑥ 画 面 ZD _ ADAPTEC の ドラ イ バ を イン スト ー ル する 


/ 人 








伯 2 ト ル す る 7 プリ ケ 232 選 択 


人 12 トル する 7 ガリ ケッ を 選ん で 下さ い 。 

アァ プリ ケ -53 う 名 を 797 す る と 刀 97Y-2 が 変更 され ます 。 
ヵ 92Y-2 が 消え た 7 プリ ケー ジョ ッ は イメ トル され ませ ん 。 
よろ し けれ ば く 人 2 ト - 必 を 押し て 下さ い 。 

< 終了 > を 押す と イト - ル を 終了 し ます 。 


図 EZ-SCSI Pro 3.5J 
較 Easy-CD 
図 「 認 識 工 房 SP」 体 験 版 


Na ノ 
起動 後 は ほとん ど 自 動 的 に イン スト ー ル が 行わ れん ます 。 使 用 する マシ ン の 
シス テム タイ プ や イン スト ー ル され て いる SCSI 機器 が 自動 約 に スキ ャ ン 
され ます (画面 71、 画 面 72)。 さ ら に スキ ャ ン さ れ た SCSI カー ド の 設定 を 
検出 し 、 そ の 設定 で イン スト ー ル を 行い ます 。 
〇 画面 ノア 1 マシ ンタ イプ 
「 人 


EZ-SCSI Pro 3.5J の 227A2 イ プ の 確認 


以下 の 私 が 、 現在 の ?47491 プ と し て 語 職 され まし た 。 
も し 異な っ て いる 場合 に は 、 該 当 す る ?27 ム 名 の 22 を 72 し て 下さ い 。 
2 ト - ル 先 が 変更 され ます 。 

よろ し けれ ば < イ 22 ト を 押し て 下さ い 。 人 トル が 開始 され ます 。 

人 ント ル を や め る 場合 は < 取消 し > を 押し て 下さ い 。 























DOS や ッ 
〇 NEC PC-9800 が 


| 
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第 1 章 実例 ! 周 辺 機器 の セッ ト ア ッ プ 
〇 画面 フ プ ビ SCGI 周辺 機器 が 検出 され た 





同 、、  ・ 栓 HL た SCSIWW 





| 下 の 9 ウ ドウ は 検出 し た SCSI 7" 信 を 表示 し て いま す 。 






蘭 証 Adaplec AHA-1520/1522 - Por 340h 
多 SCsIiD 計 - DEC DSP3107LS 
多 $CSIID 2 - TEL CD-ROM DM-%%24K 
多 $CSIID 計 - OUyMPUS MOSS0 









須 行 6 AM プ (H) 











N_。 メ 
また 、「 チ ュー トリ アル 」 と いう 名 前 の オン ライ ン ヘ ルプ が 充実 し て いま 
す の で 、 初 め て SCSI カー ド を セッ ト ア ッ プ する ユー ザー で も 迷わ ず に イ 
ンス トー ル を 行う こと が 可能 で す (画面 73)。 
〇 画面 プ コ チュ ー ト リア ル 


/ ] SCSI チュ ー タ <|s| NN 


ファ イル (F) 編集 (E) し お り (M) ヘル プ (H) 


SCSI チュ ー 妨 トピ ッ ク <<<< 
1 SCSI チェー タ の 使い 方 

SCSI バス 

SCS1 バス の ター ミネ ー タ 設定 

SC51 1D 

アド バン スト SCSI プロ ゲラ ミン グ ゲ イン ター フェ ー ス 

SCS1 の 用 語 と 機 能 








O) CT Rm で う まう 


身重 り ) 











ノ 
も ちろ ん 全 自 動 と いっ て も 、 必 要 最 低 限 の 選択 は し な けれ ば な り ま せん 。 
全 自 動 で イン スト ー ル する か カス タム イン スト ー ル する か も 選択 で きま す 

(画面 74)。 
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第 3 部 実例 | 周辺 機器 設定 
〇 画面 アオ イン スト ー ル の 方 法 を 選択 する 


「 男 - 


イン スト ー ル の 種類 を 選択 し て 下さ い 。 
次 の が 2 の 1 つ を 9 し て 、 人 2 トル の 種類 を 選択 し て 下さ い 。 


に: 
全 イ メール 
E 六 | すべ て の 37 を 人 人 トル し ます 。 そ の た め に (は 以 
下 の デ ィ 222W- が 必要 で す 。 


5.322K. 














2 ムイ 2 トル 


思 2 どの が 32 を イメ トル する か 半 択 し て 下さ い 、 
が 2 ムイ 122 トル を 行っ て か ら 、 後 で が 53 を 追加 する 
こと も で きま す 。 














ヽ = 
イン スト ー ル が 終了 し た ら 、 新 し い CONFIG.SYS と AUTOEXEC. 
BAT を 見 て み ま し ょ う 。 





@ 力 スタ ムイ ンス トー ル 
EZ-SCSI の イン スト ー ル は 非常 に 簡単 で す の で 、 通 常 は 全 自 動 モ ー ド で 
行え を ば いい の で す が 、 シ ステ ム に よっ て は イン スト ー ラ が セッ ト ア ッ プ され 
て いる SCSI カー ド を 検出 する こと が で き な い こと も あり ます の で 、 そ の 
よう な 場合 は カス タム イン スト ー ル で 対応 する こと が で きま す (画面 75)。 
G 画 面 フ 5 カス タム イン スト ー ル で SOS| カー ド の 種類 を 選択 する 








/ be 
記 _ 検出 する SCSI 紋 P ダ アプ 2 を 選択 し て 下さ い 。 ] 
SCSI アゲ アプ 9 オア ジョ ッ 


以下 の 行 (1 行 ま た は 複数 行 ) を 7 り 997 し て 、 人 2 トル 中 に 検出 する 次 の 
六 P ダ プリ り を 、 着 択 ま た は 選択 解除 し て 下さ い 。 


Adaptec AIC-6260/6360 (14607150x/151152/1531577282x .…) 
Adaptec MiniSCSI Plus (APA-348) 
Adapec MiniSCSI EPP (APA-358) 
Tranor T16D/T26H | 
Adaptec APA-460 

Adapfec AHA-1540/154271640 補 半 RS 
Adapfec AHA-1740/1742/1744 | 
Adapfec AIC-7770 (AHA-2740/274272840/2B42 .…) 全 選 択 解除 (D 
Adaplec AIC-7850/7870 (AHA-2940/2940w .…) 
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第 1 章 実例 ! 周 辺 機器 の セッ ト ア ッ プ 
@ メ モリ 関係 の セッ ト ア ッ プ 
SCSI の デバ イス ドラ イ バ や CD-ROM ドラ イ バ を イン スト ー ル する と 、 
その 分 フリ ー メ モリ を 圧縮 する こと に な り ま す (画面 76)。 
〇 画面 プア B メモ リ を 確認 し て みる 

















じ :MENM 
メモ リー の タイ プ 合計 = 使用 済 + 使用 可 
基本 B4OK 150K 490K 
UMB 91K 7 水 13K 
アダ ブタ RAM/ROM 384K 384K OK 
XSk メモ リー 15.269K 4428K 10,.84K 
シス テム 全 メ モリ 16.384K 5.04OK 11.344K 
1MB 以下 全 メ モリ 781K 227K 503K 

MS メモ リー 15,680K (16.056,320 バイ ト ) 
人 用 可能 ENSk メモ リー 11,040K (11.304.960 バイ ト ) 
* EMM386 は EMS メ モリ ー を 提供 する た め 必 要 に 応じ て XMWS メ モリ ー を 使用 し ます 。 

ES メモ リー と XMS メ モリ ー ー の 合用 可能 サイ ズ は 対応 し て 変わ る こと と が あり ます 。 
実行 可能 プロ グラ ム 最 大 サイ ズ 490K (501,456 バイ ト ) 
使用 可能 最大 UMWP メモ リー 13K (13.600 バイ ト ) 
DOS は HM 領域 に 常 往 し て いま す 
お _ 
英 数 キキ 角 R 
デバ イス ドラ イ バ を 組み 込ん だ の で すか ら 当 然 と いえ ば 当然 で す が 、 


MEM コマ ンド で 確認 する と コン ベン ショ ナル メモ リ が な ん と 79K バ イト 
も 消費 され て いま す 。 で きる だ け 多 く の コ ン ベ ン ショ ナル メモ リ を 確保 する 
た め に は 、「DEVICE] を すべ て 「DEVICEHIGH」 に 書き 換え る こと が 
必要 で す 。 ま た 、AUTOEXEC.BAT で ロー ド す る 常駐 プロ グラ ム は 
SMARTDRV を 除き 、 す べ て LH コマ ンド で ロー ド す る よう に し ます 。 
も ちろ ん 、 す で に UMB が 満杯 な ら こ れ で コン ベン ショ ナル メモ リ が より 
広く な る こと は あり ませ ん が 、 こ こ で は まだ UMB が 13K 空い て いま す の 
で 、 少 し は メモ リ 状 況 が 改善 され る は ず で す 。 
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人 


BUFFERS = 20 

FILES = 30 

DOS = HIGH,UMB 

COUNTRY = 081.932,C:\DOS\COUNTRY.SYS 

SHELL = C:\DOS\COMMAND.COM [| |/P C:\DOS 

DEVICE = C:\DOS\HIMEM.SYS 

DEVICE = C:\DOS\EMM386.EXE | | RAM 

DEVICEHIGH = C:\DOS\$FONT.SYS | |/P = C:\FONT 
DEVICEHIGH = C:\DOS\$DISP.SYS 

DEVICEHIGH = C:\DOS\$IAS.SYS 

DEVICEHIGH = C:\DOS\ANSI.SYS | |/X 
INSTALL=C:\DOS\IBMMKKV.EXE[ | /M=S||/Z=4[|/C[]/L[]/J= 
90 | /S = C:\DOS\MULTDICT.PRO []/U = C:\$USRDICT.DCT 
DEVICEHIGH = C:\SCSIYASPI2DOS.SYS | |/D 

DEVICEHIGH = C:\SCSIYASPIDISK.SYS | |/D 

DEVICEHIGH = C:\SCSI\ASPICD.SYS | | /D:ASPICDO 
STACKS = 9,.256 

LASTDRIVE = 


…CONFIG.SYS… 






























































…AUTOEXEC.BAT… 





@ECHO [] OFF 
SET [| COMSPEC = C:\DOS\COMMAND.COM 

PROMPT |]$P$G 

PATH [| C:\:C:\WINDOWS:C:\DOS: 

SET TEMP = C:\DOS 

C:\DOS\SMARTDRV.EXE 

LH[] C:\DOS\KEYB.COM[] JP,932,C:\DOS\KEYBOARD.SYS 


NR C:\DOS\MSCDEX.EXE [ |/D:ASPICDO [|/M:12 [|/L:M ノ 


この よう に 変更 し た 結果 を 見 て み ま し ょ う (画面 77)。 
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第 1 章 実例 ! 周 辺 機器 の セッ ト ア ッ プ 
〇 画面 フフ 変更 結果 を 確認 し て みる 





C: も や MEM 

メモ リー の タイ プ 合計 = 使用 済 + 使用 可 
基本 640K 139K 501K 
UMB 91K 80K 10K 
アダ ブタ RAM/RON 364K 384K OK 
XSk メモ リー 15.269K 4.428K 10.841K 


シス テム 全 メ モリ 16.384K 5.032K 11.352K 
1MB 以下 皇 メモ リ RIK 220K 511K 


全 EMS メモ リー 15,680K (16.056,320 バイ ト ) 
使用 可能 EMS* メモ リー 11.040K (11,304,960 バイ ト ) 


* EMW396 は ENS メ モリ ー を 提供 する た め 必 要 に 応じ て XWS メ モリ ー を 使用 し ます 。 
ES メモ リー と XS メモ リー ー の 使用 可能 サイ ズ は 対応 し て 変わ る こ と が あり ます 。 








実行 可能 プロ グラ ム 最 大 サイ ズ 501K (512,672 バイ ト ) 
使用 可能 最大 UMB メモ リー 10K (10,.608 バイ ト ) 
DOS は HMA 領域 に 常 往 し て いま す 
C: め - 
英 数 半角 R 
に レ 。 





ちょ っ と 「DEVICEHIGH] と 「LH] を つけ た だ け で 、 変 更 前 より も 
11K も 増え て いま す 。SCSI ドラ イ バ を 組み 込む 前 か ら 比 べ る と 58K バイ 
ト は 消費 され て いま す が 、 こ れ く らい な らし か た な いで し ょ う 。 

な お 、 こ こ で は CD-ROM の ドラ イ バ を イン スト ー ル し て いま す が 、 も 
し CD-ROM を 搭載 し て いな い マ シン で し た ら 、CD-ROM ドラ イ バ は 必 
要 あ り ま せん 。 そ の 場合 は さら に メモ リ に 余裕 が で きる こと に な り ま す 。 こ 

の ADAPTEC の 場合 は SCSI デバ イス を 自動 的 に 検索 し て くれ ます の で 、 
CD-ROM ドラ イブ が 接続 きれ て いな けれ ば CD-ROM ドラ イ バ は 組み 込ま 
れ ま せん 。 





〇 サウ ンド カー ド を 増設 する 〇 





現在 の マル チ メ デ ィ ア パソ コン に は 当然 サウ ンド カー ド が 組み 込ま れ て い 
ます が 、 ち ょ っ と 前 の マシ ン に は サウ ンド カー ド が 搭載 され て いな い の が 普 
通 で す 。 

よほど ビジ ネス ユー ス に 的 を 絞ら な いか ぎり 、 サ ウン ドカ ー ド は 必要 不可 
欠 の 周辺 機器 と な りつ つ あ り ま す 。 い や 、 ビ ジネス ユー ス で も 動画 や 音声 を 
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付加 し た プレ ゼン テー ショ ン な ど 、 イ ンク ト を 追い 求め る な ら や は り サ ウ 
ンド カー ド か 不可 欠 で す 。 

SCSI イ ンタ フェ イス で は ADAPTEC 製 の も の が ほほ 標準 的 な 位置 を 
占め て いま す が 、 サ ウン ドカ ー ド で は SoundBlaster が ほぼ 標準 と な っ て 
いま す 。 ゲ ー ム な どの 音声 機能 も SoundBlaster 対応 と し て 作ら れ て いる 
も の が 多く 、 他 の メー カー の サウ ンド カー ド も 、「SoundBlaster 換 | と 
いう こと を 明示 し て いる も の が ほとん ど で す 。 


@ SoOundBlaster の 設定 

SoundBlaster に は さま ざま な 種類 が あり ます が 、 そ の セッ ト ア ッ プ 方 
法 は 基本 的 に ほとん ど 共 通 で す 。 ま ず は ハー ドウ ェ ア の 設定 と セッ ト ア ッ プ 
KA 

SoundBlaster は カー ド 上 に さま ざま な ジャ ン パ スイ ッ チ が つい て いま 
すし 、 ソ フト ウェ ア で も 設定 で きる よう に な っ て いま す が 、 で きる だ け デ フ 
ォ ル ト の 設定 を 変更 し な いよ うに し た 方 が いい で し ょ う 。 と いう の も 、 ゲ ー 
ム ソ フ ト な ど が SoundBlaster の デフ ォ ル ト 設 定 で 気持 ちよ く 動 く よ う に 
な っ て いる こと が 多い か ら で す 。 と くに 、IRQ を 変更 し て し まう と せっ か 
く の ゲ ー ム で も 音 が 出 な か っ た りす る こと も あり ます 。 

も し も SoundBlaster を デフ ォ ル ト に 設定 し て お いて 、 他 の 周辺 機器 と 
メモ リ な どの コン フリ クシ ョ ン が 発生 する 場合 は 、IRQ だ け は その まま の 
設定 (IRQ5) に し て お いて くだ さい 。 あ と は 適当 に 変更 し て も か まい ませ 
ん 。 で きる か ぎり 他 の 周辺 機器 の 方 を 変更 し た 方 が いい で し ょ う 。 

た だ し 、 周 辺 機器 に よっ て は メモ リア ドレ ス な ど を 自由 に 変更 で き な い も 
の も あり ます し 、 変 更 で きる と し て も ある 一 定 の 範囲 内 で の み 変 更 で きる だ 
け で すか ら 、 変 更 で きる 方 を 変更 する と いう の が 原則 で す 。 

SoundBlaster で MIDI を 使用 する 場合 は 、SCSI カー ド の IO アド レス 
と 重なる こと も ある の で 注意 が 必要 で す 。 

他 の SoundBlaster 互換 サウ ンド カー ド の 場合 も 、IRQ さえ 変更 し な け 
れ ば あと は 自由 に 設定 を 行う こと も で きま す が 、 と りあ え ず デフ ォ ル ト で や 
っ て みて それ で だ め な ら 変 更 す る と いう 手法 の 方 が いい で し ょ う 。 
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第 1 章 実例 | 周辺 機器 の セッ ト ア ッ プ 
⑱ ソ フト ウェア の 設定 





ほとん どの サウ ンド カー ド に は 必要 な デバ イス ドラ イ バ 、SoundBlaster 
に は 、SoundBlaster 用 の ドラ イ バ や 、 各 種 ツ ー ル を イン スト ー ル イン ス 
トー ラ が 附属 し て いま す 。 そ の バー ジョ ン や セッ ト 内 容 に よっ て 違い ます が 、 
[SoundBlaster 16 ASP] (英語 版 ) で は 、 デ ィ ス ク の #1 を ドラ イブ に セ 
ッ ト し その ディ スク に 入っ て いる 「INSTALL.EXE」 を 実行 し ます 。 な お 、 
この イン スト ー ラ は 英語 モー ド な の で 、CHEV コマ ンド な ど て で 英語 モー ド 
に 変更 し て か ら 起 動 し て くだ さい 。 

な お 、 こ の 起動 画面 に 表示 され て いる よう に 、 イ ンス トー ル を 行う 前 に は 
[README.TXT を 読む こと ] と 「 キ ャ ッシュ ブロ グラ ム を 外す 」 こと が 
推 導 さ れ て いま す 。 

「README.TXT] は メイ ン 画 面 で 「View README File] を 選択 す 
る と 読む こと が で きま すし 、 書 き 込み に 対し て キャ ッシュ を 設定 し て いな い 
場合 は 、 キ ャ ッシュ の 設定 を 解除 する 必要 は あり ませ ん の で 、 そ の まま 先 に 
進む こと も で きま す 。 一 応 README ファ イル を 読ん だ ら 、 次 の 手順 で イ 
ンス トー ル を 行っ て くだ さい 。 

1 . イン スト ー ル 実行 

メイ ン メ ニュ ー で [Begin Installation| を 選択 する と イン スト ー ル が 始 
まり ます 。 

2. |/O アド レス の 確認 

イン スト ー ラ が SoundBlaster 上 の ジャ ン パ スイ ッ チ で 設定 され た 1/O 
アド レス と MIDI ボー ト ア ドレ ス を 表示 し ます 。 

ここ で は ポー ト ア ドレ ス の 変更 は で きま せん か ら 、 変 更 し た い 場 合 は いっ 
た ん イン スト ー ラ を 終了 し て コン ピュ ー タ の 電源 を 切り 、SoundBlaster 
上 の ジャ ン パ スイ ッ チ で 設定 を 変更 し な けれ ば な り ま せん 。 

3. ファ イル の 転送 

SoundBlaster は 、C:\SB16 と いう ディ レク トリ に 必要 な ファ イル を 転 
送 し ます 。 こ れ も 変 更 は で きま せん 。 

4. ディ スク 交換 

ファ イル の 転送 が 始ま れ ば あと は イン スト ー ラ に お まかせ で す 。 画 面 の メ 
ッ セ ー ジ に し た が っ て 、 デ ィ ス グ 交 換 を 行っ て くだ さい 。 
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5. CONFIG.SYS、AUTOEXEC.BAT の ドラ イブ 指定 

イン スト ー ラ は CONFIG.SYS と AUTOEXEC.BAT を 書き 換え ます 
の で 、 ど の ドラ イブ の CONFIG.SYS と AUTOEXEC.BAT を 書き 換え 
る の か を 指定 する こと が で きま す が 、DOS/V の 場合 は ほとん ど 例 外 な く C 
ドラ イブ で すか ら 、 こ れ ゃ も [dl キー を 押す だ け で いい で し ょ う 。 

6 . 変更 の 確認 

続い て AUTOEXEC.BAT と CONEIG.SYS の 変更 箇所 が 表示 され ま 
す の で 確認 し た ら | 由 キ ー を 押し て 更新 し て くだ さい 。 

7. ウィ ンド ウズ の 設定 

Windows3.1 の プロ グラ ム マ ネー ジャ に SB16 の 各種 ツー ル を 登録 する 
た め に 、Windows3.1 が イン スト ー ル され て いる ディ レク トリ を 指定 し て 
くだ さい 。 

8. 終了 

これ で 終了 で す 。 な お 、 変 更 さ れ た AUTOEXEC.BAT、CONEIG. 
SYS、WIN.INI は 拡張 子 を 「BAK] また は 「BK| と し て 保存 きれ ます 。 
メイ ン メ ニュ ー に 戻り ます の で 、「Exit]」 で イン スト ー ラ を 終了 し 、 こ れ ま 
で の 設定 を 有効 に する た め に マシ ン を リブ ー ト し て くだ さい 。 




















@ メ モリ 状況 を 確認 する 
SoundBlaster を イン スト ー ル し た こと で 、 ど れ だ け メ モリ 消費 量 が 増 
えて いる か 確認 し て お きま し ょ う (画面 78)。 
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〇 画面 フ B メモ リ 状 況 を 確認 する 





/ ヽ 
C: も MEM 
メモ リー の タイ ブ 合計 = 使用 済 + 使用 可 
基本 64OK 78K 55 沙 


UMB 91K 7 13K 
アダ タプ タ RAM/RON 364K 38AK OK 
XS* メモ リー 15.269K 4.428K 10,841K 


シス テム 全 メ モリ 16.384K 4.96K 11.421K 
1MB 以下 全 メ モリ が 81K 151K 580K 


全 ENS メモ リー 15,680K (16,056.320 バイ ト ) 
使用 可能 ESk メモ リー 11.04OK (11.304.960 バイ ト ) 


* EMM3856 は ENS メ モリ ー を 提供 する た め 必 要 に 応じ て X$ メ モリ ー を 使用 し ます 。 
ES メモ リー と XMS メ モリ ー の 使用 可能 サイ ズ は 対応 し て 変わ る と と が あり ます 。 


実行 可能 プロ グラ ム 最 大 サイ ズ 566K (579.968 バイ ト ) 
使用 可能 最大 UMWB メモ リー 13K (13.568 バイ ト ) 
DOS は HM 領域 に 常駐 し て いま す 








お - 
英 数 半角 R 


プ 

メモ リ 消 費 量 は た っ た 3K バイ ト で す 。 こ れ く らい な ら な ん と も な さそ う 
で す が 、 後 々 の こと が あり ます の で 、 で きる だ け コ ン ベ ン ショ ナル メモ リ は 
多い に こし た こと は あり ませ ん 。 





@⑱ メ モリ を カス タマ イズ する 
SoundBlaster を イン スト ー ル する と 、CONFIG.SYS に 1 行 、 
AUTOEXEC.BAT に 4 行 追加 され ます 。 
AUTOEXEC.BAT の 方 は 、 環 境 変数 の セッ ト と 通常 の プロ グラ ム ( 常 
駐 型 で は な い ) だ け で す の で 、LH コマ ンド を つけ て も 関係 あり ませ ん 。 今 
の と ころ メモ リ を 消費 し て いる の は CONFIG.SYS の 方 と いう こと に な り 
ます 。 そ の 行 を DEVICEHICH コマ ンド に 編集 し まし ょ う 。 












・ CONFIG.SYS の 追加 行 を 編集 する 
DEVICE = C:\SB16\DRV\ASP.SYS [|]/P:220 
! 
DEVICEHIGH = C:\SB16\DRV\ASP.SYS [|]/P:220 





これ で 起動 し た 後 の メ モリ は 画面 79 の よう に な り ま す 。 
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第 3 部 実例 ! 周 辺 機器 設定 
〇 画面 7 は B CONFIG.SY 修正 後 の メ モリ 状況 





C: も MEM 

メモ リー の タイ プ 合計 = 使用 済 + 使用 可 
基本 640K 7 56dK 
UMB 91K 80K 11K 
アダ プ タ RAM/ROM 384K 384K OK 
XSk メモ リー 15,269K 4428K 10.841K 


シス テム 全 メ モリ 16,384K 4963K 11,421K 
1MB 以下 全 メ モリ 781K 151K 580K 


全 ES メモ リー 15.680K (16,056,320 バイ ト ) 
使用 可能 ENS* メモ リー 11.040K (11.304.960 バイ ト ) 


* EMM386 は E メ モリ ー を 提供 する た め 必 要 に 応じ て XMS メ モリ ー を 使用 し ます 。 
ES メモ リー と XMS メ モリ ー の 使用 可能 サイ ズ は 対応 し て 変わ る こと が あり ます 。 








実行 可能 プロ グラ ム 最 大 サイ ズ 569K (592.560 バイ ト ) 
使用 可能 最大 UMWB メモ リー 11K (10.976 バイ ト ) 
DOS は HWA 領域 に 常 太 し て いま す 
CS_ 

英 数 半角 R 


デメ 
コン ベン ショ ナル メモ リ は SoundBlaster を 組み 込む 前 と 同じ 量 に 戻り 
まし た 。 そ の 分 UMB が 2K バイ ト 減 っ て いま す 。 と に か く 成 功 で し ょ う 。 











【) CD-HOM を イン スト ー ル する 





マル チ メ デ ィ ア 時 代 の パソ コン に は CD-ROM ドラ イブ が 欠か せま せん 。 
も ちろ ん 当初 か ら 内 蔵 さ きれ て いる タイ プ の パソ コン が 主流 と な っ て いま す が 、 
どの 内 蔵 ドラ イブ を より 性 能 の いい CD-ROM ドラ イブ に グレ ー ド アッ プ 
する 必要 性 も ある か も し れ ま せん し 、 内 蔵 き され て いな い タ イプ で は 新た に 
CD-ROM ドラ イブ を 購入 し て セッ ト ア ッ プ し な けれ ば な り ま せん 。 

販売 され て いる CD-ROM は 内 蔵 タ イプ と 外 付 け タ イプ と に 分 か れ ま す 。 

どちら を 選択 する か 、 多 分 に 好み の 問題 が あり ます が 、 そ の マシ ン 専 用 と 
し て みる の で あれ ば 内 蔵 タ イプ も な か な か 便利 で す 。 汎 用 タイ プ を お 望み で 
し た ら 外 付け タイ プ に 限り ます 。 
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第 1 章 実例 | 周辺 機器 の セッ ト ア ッ プ ニーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 


@ SCS|I か ご うか 

内 蔵 タ イプ に し ろ 外 付け タイ プ に し ろ 、 イ ンタ フェ イス の タイ プ に よっ て 
接続 方 法 や イン スト ー ル 方 法 が 違っ て きま す が 、 大 きく 分 け て イン タフ ェ イ 
スタ イプ は 「SCSI」 「IDE」 [独自] と いう 3 つと な り ま す 。 





略 SC8I 
設 機器 の イン タフ ェ イ ス と し て も っ と も ポピュラー で 使い 勝手 が いい の 
が SCSI タイ プ で す 。 外 付け の CD-ROM ドラ イブ は ほとん ど が この タイ 
プ ぐ で 39$ 
すでに パソ コン に SCSI イ ンタ フェ イス カー ド が セッ ト さ れ て いる 場合 、 
ある い は すでに 他 の SCSI 機器 を 使用 し て いる 場合 は 、CD-ROM ドラ イブ 
と それ ら の SCSI イ ンタ フェ イス を ケー ブル で 接続 すれ ば いい だ け で す の 
で 、 ハ ー ド ウェ ア 的 な 接続 は 簡単 で す 。 た だ し 、SCSI ID の 設定 だ け は 必 
要 で す 。 他 の SCSI 機器 と 重複 し な いよ うに 設定 し な けれ ば な り ま せん 





( 図 19)。 
⑥ 図 19 SOSI タイ プ の 接続 
/ + 
o 初め て の SCSI 機 器 の 場合 


日 Eh で E デ ーー 


SCSI SCSI 外 付け 
イン タフ ェ イ ス ケー ブル CD-ROM 


SCSI SCSI 外 付け 
HDD ケー ブル CD-ROM 


Ne デア 
な お 、 現 在 で は SCSI2 と いう より 高速 な SCSI 規格 が 発表 され て いま す 。 





oO ら 台 目 以降 に 接続 する 














3 
回 国 回 較 国 較 回 還 固 較 較 囲 還 回 179 


第 3 部 実例 ! 周 辺 機器 設定 


これ か ら 購 入 す る の で し た ら イ ンタ フェ イス は SCSI2 を 購入 し て お きま し 
9ia 


較 IDE 

IDE イン タフ ェ イ ス は 、DOS/V パソ コン の 内 蔵 ハ ー ド ディ スク 用 イン 
タフ ェ イ ス と し て 広く 使用 3 きれ て いま す 。 し た が っ て 、CD-ROM の 接続 も 
と りあ え ず 簡単 な の で す が 、IDE イン タフ ェ イ ス の タイ プ に よっ て は 複数 
の 機 順 を 接続 する こと が 困難 な 場合 も あり ます の で 、 こ の タイ プ を 購入 する 
場合 は メー カー に 確認 する こと か 必要 で す 。 

IDE で は 原則 的 に 2 台 の IDE 機器 の み 接 続 で きる よう に な っ て いま す が 、 
拡張 IDE で は 4 友 ま で 接続 で きま す 。 


園 独自 

サウ ンド カー ド な ど に 直接 接続 する 独自 の イン タフ ェ イ ス を 持っ て いる も 
の も あり ます 。 た と える ば 、SoundBlaster な ど に 接続 する 内 蔵 タ イプ の 
CD-ROM な ど が この タイ プ で す 。 

独自 タイ プ で す の で 、 江 用 性 に 欠け る と いう 欠点 が あり ます が 、 よ り 高 機 
能 の CD-ROM ドラ イブ が 欲し い 場合 は 、CD-ROM だ け 別 の タイ プ の も 
の を 購入 し て し まえ ば いい わけ で すか ら 、 と りあ え ず サウ ンド カー ド の 購入 
を 考え て いる な ら つ いで に CD-ROM も セッ ト さ れ た タイ プ の 方 を 選択 す 
る 方 が いい で し ょ う 。 


@ CD-HOM ドラ イ バ 

どの タイ プ に し て も CD-ROM 用 の ドラ イ バ が 必要 で す 。 ド ライ バ と い 
っ て も 、CD-ROM の ドラ イ バ は 2 種類 あっ て 、 方 や ハー ドウ ェ ア 的 に 
CD-ROM を ドラ イプ する ドラ イ バ 、 も う 一 つ は ソフ トウ ェ ア 的 に CD- 
ROM を 仮想 ドラ イプ と する ドラ イ バ で す 。 





較 ハー ドウ ェ ア 的 な ドラ イ バ 

この ドラ イ バ は 、 通 常 CD-ROM に 際 属 し て いる ドラ イ バ か 、SCSI な ら 
SCSI カー ド に 附属 し て いる ドラ イ バ を 利用 し ます 。 ま た 、SCSI の 場合 は 
単体 で 販売 され て いる SCSI 関連 の ドラ イ バ ソ フト も あっ て 、 そ の 中 に も 
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必ず CD-ROM ドラ イ バ が 含ま れ て いま す 。 

CD-ROM ドラ イブ に ドド ライ バ が 隔 属 し て いな い 場 合 は 、 そ の ドラ イブ は 
汎用 の CD-ROM ドラ イ バ で 動作 する と いう こと で すか ら 、SCSI カー ド の 
も の な ど を イン スト ー ル すれ ば それ で 動作 する で し ょ う 。 

その イン スト ー ル も 、 ほ と ん ど が イン スト ー ラ に よっ て CONEFIG.SYS 
に 組み 込ま れ ま す の で 、 ユ ー ザ ー が 直接 手 を 下す 必要 は あり ませ ん 。 

この ドラ イ バ が 正常 に 組み 込ま れる と 、 起 動 時 に 画面 80 の よう な メッ セ 
ー ジ が 表示 され ます の で 確認 し て くだ さい 。 

〇 画面 B は JD CD-HOM ドラ イ バ が 正常 に 組み 込ま れ た メッ セー ジ 


Version 3.41.1 
(opyright 1989-1994 Adaptec, Inc. 


昭 0 - SCSI 1D 1:0 Fixed Disk - 2 logical drive(s) Di toE: 
DOS versioni 5.30 

1 SCSI disk drive(s) handled by ASPIDISK 

2 Logical drive(s) installed 

ASPIDISK.SYS Installation Successful 

ASPI CD-ROM Driver for DOS 

Version 3.21.3 

Copyright 1980- 1995 Adaptec, Inc. 


Host Adapter 0, Target SCSI ID : 2 - LINO: TE 光 EL CD-RONM 叩 -24 K1.09 





CD-RON driver installed: 1 host adapter(s)。 1 target(s) 
連 文 節 変 換 ル ー チ ン (IBMMKKV.EXE Version 6.30) が EMS メモ リー に 導入 され まし た 。 








IE う 財 
英 数 半角 R 
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較 ソフ トウ ェ ア 的 な ドラ イ バ 

こち ら は Microsoft か ら 発売 され て ぃ る MSCDEX.EXE と いう ブロ グ 
ラム で す 。MS_-DOS (Microsoft 製 ) に は 附属 し て いま す が 、PC-DOS 
に は 附属 し て いま せん 。 そ れ で も 、CD-ROM ドラ イブ 隔 属 の ソフ トウ ェ ア 
に は ほとん どの 場合 含ま れ て いま す の で 、 比 較 的 手 に 入れ る の は 容易 で す 。 

も し も 、 ま だ MSCDEX.EXE を 持っ て いな い 場 合 は 、CD-ROM 購入 
時 に 販売 店 へ 相談 し て みて くだ さい 。 な お 、 こ の MSCDEX.EXE は イン 
タフ ェ イ ス の タイ プ に 関係 な く 、 ど の CD-ROM ドラ イブ に も 必要 な も の 
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第 1 章 実例 | 周辺 機器 の セッ ト ア ッ プ - ニ ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 


第 3 部 実例 ! 周 辺 機器 設定 
で 9 
他 の ドラ イ バ と 一 緒 の 場合 は MSCDEX の イン スト ー ル も イン スト ー ラ 
が 行っ て くれ ます が 、 自 分 で イン スト ー ル し な けれ ば な ら な いこ と も あり ま 
す 。MSCDEX は AUTOEXEC.BAT で 組み 込み ます 。 形式 と オプ ショ 
ン は 次 の 通り です 。 























ロロ | パス \MSCDEX [| オプ ショ ン 午 
オプ ショ ン (と りあ え ず 必要 な も の ) 
/D: : ドラ イ バ の 名 前 を 指定 する 
/E : セク タバ ッ フ ァ に EMS メモ リ を 使う 
/K ・ 漢字 の CD-ROM ボリ ュー ム を 認識 させ る 
/L : CD-ROM に 割り 当て る ドラ イブ 名 を 指定 する 
/M :・ セク タバ ッ フ ァ の 数 
/S : ネッ トワ ー ク 上 で CD-ROM を 共有 する 
/V : 起動 時 に メモ リ 状 況 を 表示 する 
3 





ここ で 注意 する の は 「/D:」 で 指定 する ドラ イ バ 名 で す 。 こ れ は 、 ハ ー ド 
ウェ ア の ドラ イ バ で 指定 し た な ドライバ 名 と 同じ で ある こと が 必要 で す 。 こ こ 
の 名 前 が 違っ て いる と CD-ROM ドラ イブ が 使え な く な っ て し まい ます 。 
た と えば 、CONFIG.SYS で 組み 込ま れ て いる CD-ROM ドラ イ バ に 次 の 
よう に 記述 され て いる 場合 は 、 そ の ドラ イ バ 名 を (プロ グラ ム 名 で は な い ) 
を 指定 し ます 。 





DEVICEHIGH = C:\SCSIYASPICD.SYS[]/D:ASPICDO 
1 
この よう に ドラ イ バ 名 を 合わ せる 
J 
LH C:\DOS\MSCDEX.EXE [|]/D:ASPICD0 [| /M:12 |/L:M 








失敗 し た 場合 は 失敗 の メッ セー ジ が 表示 され ます 。 
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第 1 章 実例 | 周辺 機器 の セッ ト ア ッ プ 
@⑯ そ の 他 の オブ ショ ン 





層 /M : セク タバ ッ フ ァ の 数 

CD-ROM ドラ イブ は 仮想 ドラ イブ で す の で 、SMARTDRV の よう な 通 
常 の ドラ イブ 用 の キャ ッシュ プロ グラ ム は 利用 で きま せん 。 そ の か わり と い 
っ て は な ん で す が 、 こ の オプ ショ ン で バッ ファ 用 の メモ リ を 確保 し ます 。 

CD-ROM の 動作 が お か し い 場 合 な ど 、 こ の バッ ファ 数 を 増やす と 解決 す 
る こと も あり ます 。 た だ し 、 当 然 の こと な が ら バ ッ フ ァ 用 の メモ リ を 確保 す 
れ ば 、 そ れ だ け メ モリ を 消費 する こと に な り ま す 。 バッ ファ ー つ に つき 
2048 バ イト の メモ リ が 必要 で すか ら 、 バ ッ フ ァ を た くさ ん 確保 すれ ば いい 
と いう も の で は あり ませ ん 。 

な お 、DOS6 附 属 の SMARTDRV は CD-ROM も サポ ー ト し て いま す 
が 、 そ の 場合 は MSCDEX.EXE の 後に SMARTDRV を 組み 込む よう に 
AUTOEXEC.BAT を 編集 し て くだ さい 。 


/e ECHO | | OFF 遇 

SET [| COMSPEC = C:\DOS\COMMAND.COM 

PROMPT | |$P$G 

PATH [| C:\:C:\WINDOWS:C:\DOS: 

SET [| TEMP = C:\DOS 

LH[|C:\DOS\KEYB.COM 日 JP,932.C:\DOS\KEYBOARD.SYS 

LH | | C:\DOS\MSCDEX.EXE 日 /D:ASPICD0O [|/M:12 日 /L:M 

C:\DOS\SMARTDRV.EXE MSCDEX の 後に 移動 

きま 6 9 
これ で SMARTDRV の 状況 を 見 る と 、 み ご と に CD-ROM も キャ ッ シ 

ング され て いる こと が わか り ま す (画面 81)。 
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第 3 部 実例 | 周辺 機 器 設定 
〇 画面 ヨ 1 CD-HOUM が キャ ッ シ ン グ さ れ た 





じ : お SMARTDRY 
Microsoft SMARTDrive テ ディ スタ キャ ッシュ バー ジョ ン 4.0 
Copyright 1991、1992 Microsoft Corp. 


キャ ッシュ サイ ズ : 2,097,152 バイ ト 
Mindows 実 行 時 の キャ ッシュ サイ ズ : 2,097,152 バイ ト 


ディ スク キャ ッシュ 情報 
ドカ が *Y9 の 読み 出し *Yy22 へ の 書き 込み が 9797 か 








a する し な い 不要 

B: する し な い 不要 

C: する し な い 直 要 

Di する し な い 不要 

E する し な い 不要 

M する し な い 不要 
ヘル プ を 見 る に は "smartdrv /?" と 入力 し て くだ さい 。 
CB_ 

英 数 半角 R 





な お 、 こ の オプ ショ ン を 省略 する と デフ ォ ル ト 値 の 12 が 指定 され た も の 
と みな され ます の で 、 ま っ た く バ ッ フ ァ を 用 意 せ ず に メモ リ を 確保 し た い 場 
合 は 、「/M:0] と 指定 し な けれ ば な り ま せん 。 


較 /E : セク タバ ッ フ ァ に EMS メモ リ を 使う 

SMARTDRV が 使え を る な ら 、 バ ッ フ ァ を 利用 する 価値 も あま りな いと 
は 言え ます が 、「/E] スイ ッ チ を 利用 すれ ば バッ ファ は EMS メモ リ に と ら 
れ ま す の で 、 コ ユ コンベンショナル メモ リ に 影響 を 及ぼ すこ と は あり ませ ん 。 


較 /K : 漢字 の CD-HOUM ボリ ュー ム を 認識 させ る 
日 本 で CD-ROM を 利用 する 場合 は 指定 し て お いた 方 が いい で し ょ う 。 


園 /L : CD-RHOM に 割り 当て る ドラ イブ 名 を 指定 する 

CD-ROM ドラ イブ を 何 ド ライ ブ に 割り 当て る か を 指定 する こと が で きま 
す 。 ド ライ ブ 名 を 指定 し な いと 、 空 いて いる ドラ イブ 中 一 番 若 い ド ライ ブ 名 
が 割り 当て られ ます 。 
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第 1 章 実例 ! 周 辺 機器 の セッ ト ア ッ プ 


較 /S : ネッ トワ ー ク 上 で CD-HOM を 共有 する 

MS-NETWORK な どの ネッ トワ ー ク 上 で CD-ROM ドラ イブ を 共有 す 
る た め の オ プシ ョ ン で すか ら 、 ネ ットワーク を 組ん で いな い ユ ー ザ ー に は 関 
係 あ り ま せん 。 


較 /\ : 起動 時 に メモ リ 状 況 を 表示 する 
MSCDEX が 起動 する 時 に 、 メ モリ 状況 を 表示 させ る こと が で きま す 
(画面 82)。 
画面 ヨ 起動 時 に メモ リ 状 況 を 表示 させ る 





SN 


合議 較 Installation Successful 


ASPI OD-ROM Driver for DOS 
Version 3.21.3 
Copyright 1990-1995 Adaptec、Inc. 


Host Aapter 0, Taraet SCSI ID =2-LUNO: TEXEL CD-ROM DM-X24 K1.09 


CD-RON driver installed: 1 host adapter(s), 1 target(s) 
連 文 節 変換 ルー チン (]BMMKKV.EXE Version 6.30) が EMS メモ リー に 導入 され まし た 。 


MSCDEX Version 2.23 

Copyright (C) Microsoft Corp. 1986-1993. All rights reserved. 
Drive Mi = Driver 8SPICDO unit 0 

547024 bytes free memory 

0 bytes expanded memory 

12472 bytes CODE 

2112 bytes static DATA 

25014 bytes dynamic DATA 

39855 bytes used 


CS_ 
英 数 半角 R 











@? 台 以 上 の CD-HOM ドラ イブ を 接続 する 
めった に な いこ と と は 思い ます が 、「 せ っ か く 2 至 あ る ん だ か ら 」 と いう 
こと で 複数 の CD-ROM を 接続 する こと も 考え られ な いこ と で は あり ませ 
ん 。 こ こ へ き て 4 倍速 の CD-ROM ドラ イブ が 主流 と な っ て き て いま す の 
で 、 2 倍速 ユー ザー が 買い 換え て 2 吾 の CD-ROM ドラ イブ を 所 持 す る こ 
と も ある で し ょ う 。 
友 接 続 す る の も 2 吾 接 続 す る の も 基本 的 に は 同じ で す 。 
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軒 CD-HOM ドラ イ バ 

複数 の CD-ROM が あれ ば 、 そ の 数 だ け CD-ROM ドラ イ バ を 組み 込ま 
な けれ ば な り ま せん 。 た と えば 、 両 方 と も SCSI タ イプ の CD-ROM で 
ADAPTEC の CD-ROM ドラ イ バ で サポ ー ト され て いる な ら 次 の よう に 
な り ま す 。 





DEVICEHIGH = C:\SCSI\ASPICD.SYS | |/D:ASPICDO0 
DEVICEHIGH = C:\SCSI\ASPICD.SYS | |/D:ASPICD1 


園 MSCDEX 

CD-ROM ドラ イ バ は CD-ROM の 友 数 分 記述 し な けれ ば な り ま せん が 、 
AUTOEXEC.BAT で 組み 込む MSCDEX は その 必要 は あり ませ ん 。 そ 
の か わり 、 友 数 分 の ドラ イ バ 名 を 記述 し な けれ ば な り ま せん 。 








LH Cy\DOS\MSCDEXEXEI| ]/DASPICDO[]/DASPCDO[]/MH12|]/LM 


和信 和信 入 和 信人 信人 人 人 人 人 信人 信人 信人 信人 信和 信人 人 和信 入信 人 人 








ー 台 目 ー 台 








【 生 ) ビデ オカ ー ド を 変更 する O 〇 





ビデ オカ ー ド を 変更 し た 場合 、DOS/V の 日 本 語 モ ー ド で は と くに デバ イ 
ス ド ラ イ バ を 組み 込ん だ りす る 必要 は あり ませ ん が 、Windows3.1 で 使用 
する ツー ル 類 な ど を イン スト ー ル する 必要 が あり ます 。 

た と え 、DOS 用 の ツー ル 類 を イン スト ー ル し た と し て も 、 ほ と ん ど が 英 
語 モ ー ド で 動作 する も の で すか ら 、 日 本 語 モ ー ド で DOS の 画面 を 高 解像度 
に する こと は で きま せん 。 

PC-DOS 附属 の DOSV エク ステ ンション や 、 市 販 の スー パー ドラ イ バ 
ー ズ を 購入 すれ ば 、 日 本 語 モ ー ド で も 高 解像度 (V-Text) を 実現 する こと 
が で きま す 。 
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ウィ ンド ウズ ユー ティ リティ を 利用 する 


Windows3.1 用 の ディ スプ レイ ドラ イ バ を イン スト ー ル し た 場合 、Win- 
dows3.1 上 か ら 利 用 で きる ツー ル 類 が イン スト ー ル され 、 画 面 モ ー ド を 
Windows3.1 上 か ら 変 更 する こと が 可能 と な る の が 普通 で す (画面 83)。 

〇 画面 ヨ 3 WindowSd.1 で 画面 モー ド を 変更 する こと が で きる 


/ 際 、 
01BiEHHSEEWInMOd6 SG 時 6 
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」 C 1280x1024 |@ 1677 万 中 C Laraqe Fonfs | 


| 





? り 755 ュ し ト 
|6D80 [oz 国 | 
| | 
Be00 Oz 国 | 。。 
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| 668 Hz 国 開 共 
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PCMCIA カー ド を 使う 





PCMCIA カー ド は 、 ノ ー ト パソ コン ・ サ ブ ノ ー ト パソ コン の 拡張 機器 ・ 
イン タフ ェ イ ス と し て 、 こ この と ころ 急速 に 普及 し て きま し た 。 そ の 原因 と 
し て 、 ど こ で も パソ コン を 利用 する 「 モ ー バ イル コン ピュ ー テ ィング 」| が 非 
常に 盛ん に な っ て きた と いう こと が あげ られ ます が 、「 モ ー バ イル コン ピュ 
ー テ ィング | な ど と 気取ら な く て も 、 日 本 の 住宅 事情 や オフ ィ ス 事情 を 鑑み 
る と 、 ノ ー ト パソ コン や サブ ノー ト パ ソ コン が 最適 で ある こと は 明白 で すね 。 

た だ し 、 ノ ー ト タイ プ の パソ コン に は ほとん ど 拡 張 性 が 期待 で きず 、 そ れ 
が 使用 上 の ネッ ク と な っ て いま し た 。 と ころ が 、PCMCIA と いう 規格 (も 
と も と は 増設 用 メモ リ の 規格 ) を 拡張 機器 の イン タフ ェ イ ス と し て 利用 する 
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と いう こと が で きる よう に な っ て きた た め 、 最 大 の ネッ ク も 解消 され まし た 。 

現在 の ノー ト タ イ プ パ ソコ ン は 、 機 能 的 に ち デ スク トッ プ に ひけ を と り ま 
せん し 、 拡 張 村 も ある て い ど 確保 さ ミ れ 、 フ ァ ー ス トマ シン と し て 利用 する の 
に 何 も 障 害 は あり ませ ん 。 


@ 使 える カー ド 、 使 えな い カ ー ド 
使用 する マシ ン に よっ て は 、 サ ポー ト し て いな い PCMCIA カー ド が あ 
り ま す 。 た と えば 、ThinkPad230Cs で は 、PCMCIA.CRD と いう ファ 
イル で サポ ー ト され て いる カー ド の 一 覧 を 見 る こと が で きま す (画面 84)。 
の 画面 B4 サポ ー ト され て いる カー ド 一 臣 








へ 


< お 客 様 ヘ > 


下記 の PC カー ド は , IBM 製品 上 で テス ト さ れ た も の で す が , すべ て の 
IBM 製 品 上 で の 動作 を 保証 する も の で は あり ませ ん , 

の 性 能 , 品質 等 に 関し て , 1 BM と し て の コメ ント は 
い 

リス ト 上 の 製品 の , 入手 方 法 , 使用 許可 , その 他 詳細 は それ ぞ れ の カー ド 
メー カー, また は 取扱 い 店 に お た ず ね くだ さい 。 


カー ド 社名 サポ ー ト レベ ル 
種類 PC カー ド 製 品名 
Modem 


Apex(k*) Data, Inc. 
Apex Data, data/fax modem、Model IBP-1414 骨 
Apex Data, data/fax modem, Model IBP-2496 前 
Apex Data, data/fax modem,Model PCR-9696 骨 
AI&T Paradyne 
KeepIntouch Card(kk) Modem A 
plus Ime. 
FaXXpress 942 冶 
COM1 SA 


OO つく = 
英 雪 半角 R 











マシ ン に よっ て サポ ー ト し て いな い カ ー ド と いう の は 、「 動 作 し な い 」 カ 
ー ド と いう 意味 で は な く 「 動 作 を 保証 し て いな い 」 と いう 意味 で す 。 つ まり 、 
平たく 言う と 、 ま だ 試し た こと が な いか ら 動 作 す る か どう か は わか ら な い 、 
と いう こと で すか ら 、 こ こ に 表示 され て いな ぃ い PCMCIA カー ド だ か ら と 
いっ て すぐ に 「 使 えな い 」 と 判断 する べき も の で は あり ませ ん 。 

PCMCIA カー ド は 一 応 「 規 格 」 で すか ら 、PCMCIA の 規格 に 準 し てい 
て 適当 な デバ イス ドラ イ バ さ え 提 供 さ れ て いれ ば あと は な ん と か 動く は ず で 
す 。 
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も っ と も 、PC-98 シリ ー ズ 用 と DOS/V 用 で は ほとん ど 了 互換 性 が な いも 
の も あり ます の で 、PCMCIA だ か ら と いっ て 完全 に 信用 し て し まう の は 危 
険 で す 。 す く な く と も DOS/V 用 が 必要 で す 。 

も っ と 詳し く マ シン と PCMCIA カー ド の 関係 に つい て 知り た い 場 合 は 、 
PCMCIA カー ド の メー カー に 直接 問い 合わ せ を すれ ば 、 も う 少 し 詳し い 情 
報 が 得 ら れる は ず で す 。 

な お 、 こ の PCMCIA.CRD で 示さ れ て いる 「AA] と か 「Al と いっ た 
表示 は 、 そ の カー ド を 使え を る よう に する の に 、 ど の よう な デバ イス ドラ イ バ 
を 使用 すれ ば いい の か と いう こと を 表し て いま す (画面 85)。 

〇 画面 BB サポ ー ト の レベ ル 
(人 ヽ 


サポ ー ト レベ ル 








還 EasyPlaying オー トコ ン フ ブフ ィ ギ ュ レ ー タ (AUTODRY.SYS) で イネ ー ブ ル で きる 
冶 EasyPlaying オー トコ ン フ ィ ギ ュ レ ー タ (AUTODRV.SYS) と ,0S/2 用 オー ト 
コン フィ ギュ レー タ (AUTODRV2.SYS) で イネ ー ブ リ ル で きる 
Al EasyPlaying SRAM ドラ イ バ ー(SRAMDRV2.SYS) で , 0 ト で きる 
82 EasyPlaying SRAM ドラ イ バ ー(SRAMDRV2. SYS で リー ド で 
83 EasyPlaying オー トコ ン フ ィ ギ ュ レ ー タ (AUTODRY. 9 の で ネー ブル で きる が 
AUTODRY.INI の デフ ォ ル ト 設 定 は , 
Uption:lgnore 
に な っ て いる 。 オート 1 ィ ギ ュ レ ー タ で イネ ー ブ ル する に は 
この 行 を コメ ント アウ ト す る 
iDptionIgnore 
詳し く は , AUTODRV.INI を 参照 し て くだ さい 。 
B EasyPlayim 以外 の ドラ イ バ ー と 組 放 合 わせ て 動作 する 。 


1) ThinkPad 720 で は 動作 し ませ ん 。 


ポイ ント ・ イ ネー プラ (ソケット ・ サ ービス を 使わ ず に 直接 ハー ドウ エア に 
アク セス する デバ イス ドラ イ バ ) を ソケット ・ サ ービス と 共に 使用 する 場合 は 
CONFIG.SY9 の ソケット ・ サ ービス の 導入 時 に 以下 の オプ ショ ン が 必要 で す 。 
よれ に より . ソケット 1 を ポイ ント ・ イ ネー ブラ 用 に 予約 し ます 。 
sm つの =。 
英 数 半角 R 
N、 
この PCMCIA カー ド 一 覧 に 名 前 が 載っ て いて 、 サ ポー トレ ベル が 、A、 
AA、A1、A2、A3 で あれ ば 、 と くに 他 の イネ ー ブ ラ は 必要 な いと いう こ 


と に な り ま す 。 














@ PCMCIA カー ド の セッ ト 
PCMCIA カー ド に は タイ プ が 1 一 忠 ま で あり ます 。 1 と II は 外見 上 ほ と 
ん ど 見 分 け は つき ませ ん が 、II の 方 が 若干 厚み が あり ます 。 ま た 、 用 途 と し 


て は 、 1 は メモ リカ ー ド 専用 と な っ て いま す が 、II は 完全 に 増設 用 イン タフ 
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ェ イ ス の カー ド と し て 使用 で きる よう に な っ て いま す 。 

II の スロ ッ ト に セッ ト で きる カー ド は タイ プ II に 対応 し て いな けれ ば な り 
ませ ん 。 

タイ プ I ル は タイ プ II の 2 披 分 の 厚み が あり ます 。 し た が っ て タイ プ II 専 用 
の カー ド (ハー ド デ ィ スク カー ド ) な ど は 、 や は り カ ー ド 自体 も タイ プ II の 
倍 の 厚み が あり ます 。 

タイ プ T 専 用 の スロ ッ ト と いう の は 少な く 、 タ イプ II を 2 枚 セ ッ ト す る か 
タイ プ III を 一 枚 セ ッ ト す る か 、 両 用 に 使 を る タイ プ が 多い よう で す 。Thin- 
kPad で も タイ プ II が 2 つ 上 下 に 設け られ て いま す の で 、 タ イプ II の カー ド 
を セッ ト す る こと も 可能 で す 。 現在 の ノー ト タ イ フッ パソ コン で は ほとん ど が 
タイ プ 還 の PCMCIA スロ ッ ト を 装備 し て いま す 。 

原則 的 に は 、 こ の ソケット へ カー ド を 挿入 し 、 そ の カー ド と 周辺 機器 を 接 
続 す る だ け で ハー ドウ ェ ア 的 な セッ ティ ング は 終了 で す が 、 た ま に カ ー ド 上 
の スイ ッ チ で 設定 を 行う も の も あり ます の で 、 マ ニュ アル に し た が っ て くだ 
さい 。 

挿入 する 方 向 で す が 、 通 常 は カー ド の 表 が 上 で す 。 た だ し 、 カ ー ド の 表 を 
裏 に し て セット する パソ コン も あり ます の で 、 パ ソコ ン の マニ ュ ア ル で 確認 
し て くだ さい 。 

前 後 を 送 に セッ ト し よう し た 場合 は 、 よ どの 力 を 加え な い 限 り ソ ケッ ト が 
壊れ る こと は な い の で す が 、 裏 表 を 逆 に し て ちょ っ と 力 を 加え る と ソケット 
内 部 が 壊れ て し まう 可能 人 性 も あり ます 。 

どちら に し ろ あ まり 力 を 加え すぎ な いよ うに し て くだ さい 。 ま た 、 カ ー ド 
は パソ コン の 本 体 か ら は 飛び 出さ な いよ うに な っ て いま す の で 、 パ ソコ ン の 
ケー ス と 面 が 合う まで 静か に 押し 込む よう に し て くだ さい 。 も ちろ ん これ も 
例外 が あっ て 、 カ ー ド が ちょ っ と 飛び 出し た まま と いう 機種 も 存在 し ます 。 

また 、X-JACK と 呼ば れる モジ ュ ラ ー ジ ャ ッ ク を 採用 し た モデ ムカ ー ド 
な ど で は 、 接 続 す る プラ グ が 干渉 し て 2 枚 の タイ プ II PCMCIA カー ド を 
同時 に 利用 する こと が で き な い も の も あり ます の で 注意 し て くだ さい 。 


@ PCMCIA カー ド を 使う た め の ソ フト ウェ ア 
PCMCIA カー ド を 利用 する に は 、 原 則 的 に ソケット サー ビス と カー ドサ 
ービス と いう ソフ トウ ェ ア を 組み 込む こと が 必要 で す 。 さ ら に カー ド の イネ 
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ー ブ プラ と か デバ イス ドラ イ バ な ど な ど 、 非 常に 手続 き が 類 雑 に な り ま す 。 


圏 ソケット サー ビス 

ソケット サー ビス と 呼ば れる も の で す 。PCMCIA ソケット を 初期 化し 、 
ソケット と カー ド に アク セス する こと を 可能 に し ます 。 カ ー ド に よっ て は 特 
別 が ソケット サー ビス を 使用 し な けれ ば な ら な いも の も あり ます 。 


園 カー ドサ ービス 
ソケット と カー ド 関 連 の 資源 を 管理 する ドラ イ バ で す 。 カ ー ド の セッ ト や 
抜き 取り 、 割 り 込 み レ ベル な ども この ドラ イ バ で 管理 し て いま す 。 


閣 イネ ー ブ ラ 
ソケット に セッ ト さ れ た カー ド を 初期 化し ます 。 


こら ら の ソケット サー ビス や カー ドサ ービス は 、DOS に 附属 し て いる も 
の も あり ます し 、 マ シン 本 体 に 附属 し て いる も の も あり ます 。 も し 、 マ シン 
本 体 に 附属 し て いる も の が ある な ら 、 そ ちら を 使用 する 方 が ベタ ー で す 。 

現在 の ノー ト タ イ プッ パソコン に は PCMCIA スロ ッ ト が か が 必ず 付属 し て い 
ます し 、DOS/V も プリ イン スト ー ル され て いま すか ら 、 ソ ケッ ト サ ー ビ ス 
や カー ドサ ービス も イン スト ー ル 済み の も の が ほとん ど で す 。 

た と えば 、IBM の ThinkPad230CS で は 、 ソ ケッ ト サ ー ビ ス や カー ド 
サー ビス 、 さ ら に その 他 の PCMCIA 用 プロ グラ ム が イン スト ー ル され て 
いま す 。 も ちろ ん 「 ユ ー テ ィ リ ティ ディ スケ ッ ト 」| に も 納め られ て いま すか 
ら 、 そ れ ら の ファ イル が 壊れ て し まっ た 場合 で も 再 イ ンス トー ル で きる よう 
に な っ て いま す 。 

また 、 こ の よう な ソケット サー ビス や カー ドサ ービス を 利用 し な いで 、 カ 
ー ド 独自 の イネ ー ブ ラ と 呼ば れる ソフ ト を 利用 する も の も あり ます 。 し た が 
っ て 、PCMCIA だ か ら と いっ て すべ て が 同じ よう に 利用 で きる と いう も の 
で は な く 、 そ れ ぞ れ 利 用 方 法 が 違っ て いま す 。 購入 時 に 確認 し て くだ さい 。 
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@ PC-D08S 
PC-DOS に は カー ドサ ービス や ソケット サー ビス が 附属 し て いま す が 、 

IBM 製 の ノー ト パ ソ コン (PCMCIA スロ ッ ト を 搭載 し て いる 機種 ) に は 、 
それ 以外 に 専用 の PCMCIA カー ド 用 の ユー ティ リティ が 附属 し て いま す 。 
も ちろ ん 、DOS が プレ イン スト ー ル され て いれ ば 、 そ れ ら の ユー ティ リ テ 
ィ も セッ ト ア ッ プ され て いま す 。ThinkPad230Cs に 附属 し て いる オリ ジ 
ナル の CONFIG.SYS を 見 る と わか りや すい で し ょ う 。 そ の CONFIG. 
SYS の 中 の 以下 の 6 行 が 専用 の PCMCIA 関連 の ドラ イ バ で す 。 








DEVICE = C:\EZGOING\IBMDSS01.SYS [|/M 倫 


DEVICE = C:\EZGOING\IBMDOSCS.SYS 

DEVICE = C:\EZGOING\DICRMU01.SYS | | /MA = C800-CFFF 
DEVICE = C:\EZGOING\$ICPMDOS.SYS 
DEVICE=C:\EZGOING\AUTODRV.SYSI| C: 
\EZGOING\AUTODRV.INI 

DEVICE = C:\EZGOING\DISKDRV.SYS 





の 





較 IBMDSS0 1 .SYB= ソ ケッ ト サ ー ビ ス 
PC-DOS に 附属 し て いる ソケット サー ビス で す が 、 ソ ケッ ト サ ー ビ ス は 
ハー ドウ ェ ア に 依存 し ます 。 


時 IBMDDSCS.SYB= カ ー ド サー ビス 
PC-DOS の カー ドサ ービス で は 次 の よう な 機能 を 提供 し て いま す 。 

1. カー ド ・ サ ービス ・ フ ライ アン ト ・ プ ログ ラム の 登録 する 

2. カー ド の 挿入 と 抜き 取り 、 バ ッ テ リ 状態 の 変化 な ご の ステ ー マ ス を 通知 
する 

3. ソケット 、 メモ リー ウィ ンド ウ 、|1/O ウィ ンド ウ 、 割り 込み レベ ル な 
ご の リソー ス を 集中 管理 する 
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菩 DICHMU0D1.SYB= リ ソー スマ ッ プ ユー ティ リティ 

マシ ン 起 動 寺 に 、 カ ー ド 以外 の 周辺 機器 が 使用 し て いる リソー ス を 見 つけ 
だ し 、 カ ー ド サー ビス か 必要 と する リソー ス と 重複 し な いよ うに し ます 。 オ 
プシ ョ ン に よっ て カー ドサ ービス が 使用 する メモ リ 領 域 を 指定 する こと が で 
きま す 。 

リソー スマ ッ プ ユー ティ リティ は カー ドサ ービス の クラ イア ント と し て 動 
作 し ます の で 、 カ ー ド サー ビス が 組み 込ま れ て いな いと 無効 で す 。 

な お 、 リ ソー スマ ッ プ ユー ティ リティ に は 数 種 の オプ ショ ン が あり ます 。 





罰 /MA 

PC カー ド に 割り 当て る メモ リ を 指定 する オプ ショ ン で す 。EMS の ペー 
ジフ レー ム と 重複 し な いよ うに し な けれ ば な り ませ ん 。 た と えば 、C800 
ーCFFEF まで を PC カー ド に 割り 当て る な ら 次 の よう に 指定 し ます 。 ペ ー 
ジフ レー ム が D000 一 DFFF まで の 64K バイ ト 使 用 し て いる な ら 、 そ の 範 
囲 を 避け な けれ ば な り ま せん 。 た と えば 、PC カー ド 用 に C800 か ら 32K 
バイ ト 割 り 当 て る な ら 、 次 の よう に 指定 し ます 。 








DEVICE = C:\EZGOING\DICRMU01.SYS | |/MA = C800-CFFF 











この よう に メモ リ 領 域 を 指定 する 





この よう に 指定 し た 場合 CONFIG.SYS の EMM386.EXE の オプ シ 
ョ ン で この 領域 を EMS メモ リ に 使用 し な いよ うに し な けれ ば な り ま せん 。 
その 1 行 を 次 の よう に 編集 し て くだ さい 。 








( pvc = C:\DOS\EMM386.EXE [| RAM | | X = C800-CFFF 』 








さら に 、Windows3.1 を 使用 し て いる 場合 は 、 ウ ィ ン ド ウズ の SYS- 
TEM.INI ファ イル に 次 の 1 行 を 加え な けれ ば な り ま せん 。 





( MMxclde = C800-CFFF 





男 回 男 5 加 回 回 加 国 還 国 田 国 還 193 


第 3 部 実例 | 周辺 機器 設定 








リソー スマ ッ プ ユー ティ リティ で は 、 メ モリ が 重複 し な いよ うに 自動 則 
割り 当て られ ます が 、 も し も カー ド の 初期 化 が うま く 行 か な い 場 合 は 、 
メモ リ 指定 を 行う と 動く 場合 も 多い よう で す 。 


ほとん どの マシ ン で は EMS の ペー ジフ レー ム が D000 か ら と られ ます 
の で 、 他 に 何 も 周 辺 機器 を 利用 し て いな い の な ら 、C000 一 CFFF の 間 で 適 
員 な 範囲 を 指定 すれ ば いい は ず で す 。 
周辺 機器 を 利用 し て いる 場合 は 、 そ の 周辺 機器 と の 兼 信 が あり ます が 、 試 

行 錯誤 で や っ て いく より な いで し ょ うう 。 他 の 周辺 機器 の マニ ュ ア ル を 調べ て 、 


重複 し な いよ うに PC カー ド の メモ リ 割 り 当 て を 行っ て くだ さい 。 
ある い は 、RAMSETUP な ども 使え ます 。 手動 設定 を 行う 拡張 
(A)」 を 指定 し て 表示 され る メモ リマ ッ プ を 頼り に 設定 する こと も 可能 で し 
ょ う 。 も ちろ ん MEM コマ ンド で も 0K で す (画面 86)。 

〇 画面 BB HAMSETUP を 使う 





Central Point RMMBoost 
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M 印 印 印 印 印 還 印 | ROROM 『 
RORORORORORO | VI ビ テオ RM 1 


RO RORORORORORO | 印 思 フレ ー ム 
人 D アダ ブタ ーRN 


MO OO0 い 本 96 











1 ヘル プ 2 利用 3 終了 4RON 5 ビデ テオ 6ENS 7 





な お 、 PC カー ド に よっ て 必要 な メモ リ 量 は 違っ て いま す 。 た と え > ば モ 
デム カー ド な ど で し た ら メ モリ 割り 当て は 不要 で す (0K バイ ト )。 も っ と 
も カー ドサ ービス が 4K バイ ト 占 有 し ます の で 、 ま っ た く 必 要 な いと いう わ 
NO カー ド に よる 違い を 表 9 に まとめ て お きま し た の で 参考 

こし て くだ さい 。 
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〇 表 カー ド に よる 必要 メモ リ 量 の 違い 


下 ム 0K バイ ト 
IBM ETHERNET 16K バイ ト 
IBM トー クン リン グ 24K バイ ト 











IBM 3270 8K バイ ト 
SRAM 4K バイ ト 
ATA (HDD) 0K バイ ト 











軒 SICPMDO0S.SYS=POMOIA パワ リー マネー ジメント ・ サ ポー ト ・ ド ライ バ 

カー ド が セッ ト さ れ て いる か どう か 、 あ る い は カー ド が 使用 され て いる か 
どう か を 常に 監視 し て いる ドラ イ バ で す 。 ま た 、 擬似 的 な カー ド ・ サ ービス 
・ イ ベン ト を 送出 する こと に よっ て 、 中 断 に よる 省 電 力 機能 を サポ ー ト し ま 
9 


較 AUTODHV.SYB= ニ オート ・ コ ン フ ィ ギ ュ レ ー タ ー 


[AUTODRV.INI] に 記述 され て いる 内 容 に し た が っ て 、1/O ボー ト ア 
ドレ ス や 割り 込み レベ ル な ど を 自動 的 に 割り 当て ます (画面 87)。 
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第 3 部 実例 | 周辺 機 器 設定 
⑥ 画 面 ヨプ AUTODHV.INI の 内 容 














Ne 


[Auto Configurator Opuion] 
Beep=ON 


[Modeml 
CardID=MODEM 
Opuion=UpdlateBDA1 


j Port1 : COM1 (38). COM2 (2F8). COM3 (358). COM4 28) 
i IRQ : Interrupt Level 


潜 Port1=3F8.2F8.38.2 必 8.3220.3228.4220.4228.5220.5228 
まき IRQ=4.3 


Portl=3F8.IRQ=4 
Portl=2F8.IRQ=3 
Portl=3I8.INQ=4 
Portl=2I8.1NQ=3 








また 汎用 的 な イネ ー ブ プラ と し て の 機能 ちあ り ま す 。 た だ し 、 専 用 の イネ ー 


ブラ が 必要 な PCMCIA カー ド を 利用 する 場合 は 、 逆 に じゃ ま に な る こと 
も あり ます の で 、 カ ー ド の マニ ュ ア ル に し た が っ て AUTODRV.INI の 内 
容 を 書き 換え を な けれ ば な ら な いこ と も あり ます 。 


園 DISKDHV.SY8 


メモ リカ ー ド を ドラ イブ と し て 使う 場合 や 、 ハ ー ド ディ スク カー ド の た め 


に ドラ イブ を 割り 当て る ドラ イ バ で す 。 し た が っ て 、 そ の よう な ドラ イブ 関 


係 の カー ド を 使用 し な けれ ば この デバ イス ドラ イ バ は 必要 あり ませ ん 。 


以上 の サポ ー ト ソフ トウ ェ ア の イン スト ー ル は 簡単 で す 。[ ユ ー テ ィ リ テ 
ィ デ ィ ス ケッ ト | を ドラ イブ に セッ ト し 、 そ の 中 の 「UINSTALL. 
EXE| を 実行 し ます (画面 88)。 
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第 1 章 実例 ! 周辺 機器 の セッ ト ア ッ プ 
〇 画面 BB UNINSTALL.EXE の 起動 画面 




















導入 元 の ドラ イブ 名 (A-Z) を 入力 し て くだ さい 。 
導入 元 ド ライ ブ 名 .… 同 ] 











Enter( 改 行 ) Fl= ヘ ルプ  F3: 終 了 





















































に グ 





ソケット サー ビス 、 カ ー ド サー ビス と イネ ー ブ ラ 

PCMCIA カー ド に は 独自 の イネ ー ブ ラ が 隔 属 し て る こと も あり ます 。 そ 
の イネ ー ブ ラ に も 2 種類 あり 、 ソ ケッ ト サ ー ビ ス や カー ドサ ービス の クラ イ 
アン ト と し て 動作 する も の と (オー トコ ン フ ィ ギ ュ レ ー タ の 代わ り )、 ソ ケ 
ッ ト サ ービス や カー ドサ ービス が 不要 な も の で す 。 後 者 は 「 ポ イン トイ ネー 
ブラ 」 と も 呼ば れ て いま す 。 ま た 、 そ の 両方 の 機能 の ある イネ ー ブ ラ も あり 
ます 。 

た と えば 、TDK の 4ETHERNET カー ド 用 の イネ ー ブ ラ は 、 図 20 の よ 
うに ソケット サー ビス 、 あ る い は 直接 カー ド に 対し て イネ ー ブ プラ する こと が 
で きま す 。 








4 LAN で 使用 され る よい terfaog 規格 の 一 種 。 
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〇 図 O TDK の イネ ー ブ ラ 





- 直接 イネ ー ブ ル 
ノ ソケット サー ビス リキ 











Na ノ 
原則 的 に 複数 の PCMCIA カー ド を 利用 する 場合 は 、DOS/V 附属 の オ 
ー ト コン フィ ギュ レー タ を 利用 し て 一 気 に 初期 化し て し まっ た 方 が いい で し 
ょ う 。 1 枚 の カー ド の み を 利用 する の で し た ら 、 ポ イン トイ ネー ブラ を 使用 
する 方 が ソケット サー ビス や カー ドサ ービス の ドラ イ バ が 不要 な 分 、 メ モリ 
の 節約 に な り ま す 。 

ThinkPad230Cs 用 の PCMCIA カー ド 関 係 ド ライ バ を CONFIG.SYS 
で イン スト ー ル し た 場合 と 、 そ れ ら の ドラ イ バ を イン スト ー ル し な い 場 合 で 
は 画面 89 の よう に メモ リ の 容量 に 大 き な 差 が で き て きま す 。 











198 LILL II II ITIL 


< ハマ ドミ 19 ラウ 。。 P 守 








第 1 章 実例 | 周辺 機器 の セッ ト ア ッ プ 
〇 画面 BB PCMCIA ドラ イ バ は メモ リ を 消費 する 











@PCMCIA 組 み 込 み 前 

メモ リー の タイ ブ 合計 : 使用 済 + 使用 可 

基本 64OK 1OIK 539K 

UM 6 53K 10K 

アダ ブタ RAM/ROM OK OK OK 

XSk メモ リー 1O.164K 2.80K 735K 

シス テム 全 メ モリ 10.86K 2.959K 7908K 

1NB 以下 全 メ モリ 70 154K 549K 

全 ES メモ リー 10.544K (10,797.056 バイ ト ) 

使用 可能 EMS* メモ リー 7.552K (7.733.248 バイ ト ) 

+ EN お 96 は ES メモ リー を 提供 する た め 必 要 に 応じ て メモ リー を 使用 し ます 。 
EMS メモリー と XS メモ リー の 使用 可能 サイ ズ は 対応 し て 変わ る こと が あり ます 。 

実行 可能 プロ グラ 最大 サイ ズ 539K (551.616 バイ ト ) 

使用 可能 最大 UMB メモ リー 6K (5968 バイ ト ) 

DOS は HMA 領域 に 常駐 し て いま す 

@PCMCIA 組 み 込 み 後 

メモ リー の タイ プ 合計 = 使用 済 + 使用 可 

基本 640K 16K 47MK 

UME 63 5 10K 

アダ ブタ RAM/ROM OK OK OK 

XSw メモ リー 10.164K 2.80K 7359K 

シス テム 全 メ モリ 10.86K 3.02K 7.840K 

1NB 以下 全 メ モリ 70 計 222K 481K 

全 EMS メモ リー 10.544K (10.797.055 バイ ト ) 

使用 可能 EMS* メモ リー 552K (7.733.248 バイ ト 】 

+ MY396 は ENS メ モリ ー を 提供 する た め 必 要 に 応じ て 6 メモ リー を 使用 し ます 。 
ES メモリー と XS メモ リー の 使用 可能 サイ ズ は 対応 し て 変わ る こと が あり ます 。 

実行 可能 ブロ グラ ム 最 大 サイ ズ 471K (482.096 バイ ト ) 

使用 可能 最大 UMB メモ リー 6K (5.968 バイ ト ) 

DOS は HM 鶴 域 に 常駐 し て いま す 

2 
英 数 半角 R 





も ちろ ん 、 複 数 の カー ド を 使用 する 場合 、 そ れ ぞ れ の イネ ー プ ブラ を 実行 
すれ ば メモ リ を 節約 する こと も で きま す が 、 パ ソコ ン に よっ て は ポイ ント イ 
ネー ブラ が 無効 な PCMCIA の ソケット も あり ます し 、 イ ネー ブル 時 に 使 
用 する メモ リ 領 域 な ど が コン フリ クト する 可能 性 も 否定 で きま せん の で 、 復 
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数 の PCMCIA カー ド を 使用 する 場合 は 、 安 全 を 期し て オー トコ ン フ ィ ギ 
ュ レ ー タ を 使用 する 方 が いい で し ょ う 。 た と えば 、ThinkPad230Cs で は 
下 の ソ ケッ ト (2 番 ) の み ポ イン トイ ネー ブラ が 有効 で す 。 

な お 、ThinkPad230Cs に は 、PCMCIAON.EXE と PCMCIAOF. 
EXE と いう プロ グラ ム が 隔 属 し て いま す 。 カ ー ド サー ビス や ソケット サー 
ビス が 組み 込ま れ た 状態 で PCMCIAOF.EXE を 実行 する と 、CONFIG. 
SYS に 記述 され て いる それ ら の ドラ イ バ が すべ て rem アウ ト さ れ 和 無効 と な 
り ま す (画面 90)。 ま た 、rem アウ ト さ れ た 状態 で PCMCIAON.EXE を 
実行 する と 、rem が 取り 去 られ また また それ ら の ドラ イ バ が 有効 に な り ま 
す 。 も ちろ ん 、 こ れ ら の コマ ンド を 使用 し た ら パ ソコ ン を リセ ッ ト し な けれ 
ば その 設定 は 有効 に な り ま せん 。 

〇 画面 ヨ 0 PCMOIA 関係 の ドラ イ バ が rem アウ ト さ れる 





DEVICEC:DOS 宅 MM386.EXE RAM 

DEVICEHIGHC: 和 OS*SETVER.EE 

DEVICEHIGHC:D0S*3DISP.SYS /HS:OFF 

DEVICEHIGHC: 和 0S 准 IAS.SYS 

TI ko 

rem PCMCIA DRIVER 

TI ポポ ポ ※ 玉 来 ※※ 玉 玉 ※※※ 

rem DEVICE:C: 攻 GOING\IBMOSSO1.SYS / 

rem DEVICE: じ : 攻 7GOING\IBMDOSCS.SYS 

DEVICE:C: 守 GUINGWDICRMUO1.SYS 

em DEVICE:C: 攻 /GUING#ICPMDOS.SYS 

DEVI CE じ : 和 0S 和 POMER.EXE 

rem DEVICE=C: 攻 GOING*AUTODRV.SYS C: 首 GOING*AUTODRV.INI 

rem DEVICEC: 竹 7GOING 和 DISKORV.SYS 

DEVICEHIGHC: 和 0S 将 PRN.SYS 

DEVICEHIGHEC: 和 0S 粒 NSI.SYS が 

DEVICEHIGHC:*DOS\FDD12.SYS 

REM DEVICEHIGHC: 和 OS*RAMDRIVE.SYS 

INSTALLEC:DOS*WIBMMKKV.EXE /MS 77=4 /C / ル /J:90 SC:D0SWMULTDICT.PRO UEC: 
SRDICT.DCT 
STACKS=9.256 
LASTDRIVE:Z 


お 











英 数 半角 R 


ヽ 時 


癌 に 











@ FAX モデ ムカ ー ド を 使う 

現在 一 番 広 く 使 用 きれ て いる PCMCIA の カー ド と いう と 、 や は り FAX 
モデ ムカ ー ド で は な いで し ょ うか 。 

モー バイ ルコ ン ピ ュ ー テ ィング と し て ノー ト ・ サ ブ ノ ー ト パソ コン を 利用 
する 場合 も 、 ま た 、 デ スク トッ プ 機 の か わり と し て デス ク 上 で 使用 する 場合 
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第 1 章 実例 ! 周 辺 機器 の セッ ト ア ッ プ 

も 、 デ ー タ 通信 を 行う ユー ザー に と っ て FAX モデ ム は 非常 に 便利 な 周辺 
機器 で す 。 

こん な 小さ な カー ド で 、14,400bps の デー タ 通 信 /FAX 通信 が で き て し 
まう こと に 驚き ます 。 

ちょ っ と 前 まで は 、 モ ー バ イル コン ピュ ー テ ィング と 気取っ て みて も 、 今 
に 比べ る と は る か に 重い ノー ト パ ソ コン と ポケ ッ ト モ デム を 持っ て 歩か な け 
れ ば な り ま せん で し た 。 し か も 、 モ ジュ ラー ジャ ッ ク が つい て いる 公衆 電話 
な ど な い 頃 は さら に カプ ラ か 必要 で し た の で 、 公 衆 電話 か ら ア クセ ス す る な 
ど と いう と 、 そ れこ そ 大 仕事 で し た ( 図 21)。 

それ に 比べ 、 現在 は もち うこ の FAX モデ ムカ ー ド を パソ コン に 仕込 み 、 
公衆 電話 が な けれ は 携帯 電話 で アク セス と いう 環境 で すか ら 、 そ れ は も う 天 
国 み た いな も の で すね ( 図 22)。 

〇 図 選 ] 昔 の モー バイ ルコ ン ピ ュ ー テ ィング は 大 仕事 
の | 


ノー ト と は 言え な い 
重 さ の パソ コン 
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第 3 部 実例 |! 周辺 機器 設定 
〇 図ら 現在 は た っ た これ だ け 









と っ て も 軽い 
サブ ノー ト 








ノ 

ここ で は 、TDK の FAX モデ ム 「DF1414B] を ThinkPad230Cs で 使 
用 する 手順 を ご 紹介 し ます 。 
1. どう や つて イネ ー ブ ル する が 決め る 

先ほど も 言い まし た が 、PCMCIA カー ド を イネ ー ブ ル する に は 、 2 通り 
の 方 法 が あり ます 。 こ こ で は と りあ え ず FAX モデ ム だ け で すか ら 、 ダ イ 
レク ト に イネ ー ブ ル する 方 が いい で し ょ う 。 た だ し 、 近 々 他 の カー ド を 使う 
子 定 が ある な ら 、 い っ その こと ここ て で ThinkPad230Cs 附属 の ソケット サ 
ービス と カー ドサ ービス を 組み 込ん で し まっ て も いい で し ょ う 。 

ダイ レク ト に イネ ー ブ ル する 場合 は 、PCMCIAOF.EXE を 実行 し て 次 
の 6 行 を rem アウ ト し ます 。 ま た 、 こ れ ら の ドラ イ バ を 使用 する 場合 は 、 
rem ア ウト され て いな いか 確認 し 、rem ア ウト され て いる 場合 は 
PCMCIAON.EXE を 実行 し て それ ら ド ライ バ を 有効 に し て お きま し ょ う 。 
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第 1 章 実例 ! 周辺 機器 の セッ ト ア ッ プ 


「 DEVIcE = C:\EZGOINGYIBMDSS0 1 .SYS ||/M ま 


DEVICE = C:\EZGOING\IBMDOSCS.SYS 
DEVICE = C:\EZGOING\DICRMU01.SYS | |/MA = C800-CFFF 
DEVICE = C:\EZGOING\$ICPMDOS.SYS 
DEVICE=C:\EZGOING\AUTODRV.SYSIIlC: 
\EZGOING\AUTODRV.INI 

人 = C:\EZGOING\DISKDRV.SYS 



































2 





2. カー ド を セッ ト す る 

FAX モデ ムカ ー ド を セッ ト し ます が 、 ダ イレ クト に イネ ー ブ ル する 場合 
は 必ず ソケット 2 ( 下 の ソ ケッ ト ) に セッ ト し て くだ さい 。 上 の ソケット で 
は ダイ レク トイ ネー ブラ が 使え ませ ん 。 

ソケット サー ビス 、 カ ー ド サー ビス を 使用 する 場合 は 、 ど ちら の ソケット 
で も か まい ませ ん 。 カ ー ド を セッ ト し た ら パ ソコ ン を リセ ッ ト し て くだ さい 。 
3。 イキ ネー ブル 

ソケット サー ビス 、 カ ー ド サー ビス を CONFIG.SYS で イネ ー ブ ル する 
方 法 な ら 、AUTTODRV.SYS が 起動 計 に モデ ム を イネ ー ブ ル し て くれ ま 
す の で 、 起 動 後に イネ ー ブ プラ を 使用 する 必要 は あり ませ ん 。 も うこ の 状態 で 
モデ ム を 利用 する こと が で きま す 。 

も し も 不安 で し た ら 、EBZPLAY.EXE と いう プロ グラ ム で その カー ド が 
有効 か どう か 見 る こと が で きま す (画面 91)。 
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第 3 部 実例 ! 周 辺 機器 設定 
〇 画面 ヨ 1 EZPLAY で 確認 で きる 





DOS Card Services Driver、 Version 1.18 PCMCIA Card Services 
欄 2.0 馬 E 


MM 純 ド な し 較 uo 較 U W W W W W W W WI 
1H 症 = 卓上 > 5 WW5W5〔0〔〕〈《 
抽 | 0 RN 





Op 





英 避 半角 R 





デ 
ダイ レク ト に イネ ー ブ ル する 場合 は 、PCMCIA カー ド に 際 属 の イネ ー ブ 
ラ を 使用 し な けれ ば な り ま せん 。 TDK の FAX モデ ム で は 
「TDKMODEM.EXE] と いう プロ グラ ム を 使い ます 。 附 属 の ディ スク 
(STARFAX の ディ スク ) か ら こ の プロ グラ ム を ハー ド デ ィ スク に コピ ー 
し て お きま し ょ う 。PATH の 通っ て いる ディ レク トリ に コピ ー す る と 便利 
CT9e 
あと は 、 次 の よう に この イネ ー ブ ラ を 実行 すれ ば 、TDK の モデ ム を イネ 
ー ブ ル する こと が で きま す (画面 92)。 


| TDKMODEM [|/P [| COMx 避 


COMx の x に は 使用 する ボート 番 号 を 指定 し ます 。 た と えば ポー ト 番 号 
2 を 使用 する の で し た ら 「TDKMODEM [|/P [| COM2 」 と する だ け 
で す 。 も ちろ ん 、 こ ん な こと を 毎回 や る の は 面倒 と いう こと で し た ら 
AUTOEXEC.BAT に そっ くり 記述 し て し まえ ば いい の で す 。 

も し も カー ド が みあ た ら な い 場 合 は 画面 39 の よう な メッ セー ジ が 表示 さ 
れ ま す 。FAX モデ ムカ ー ド が 2 番 の スロ ッ ト に 入っ て いる か どう か 、 ま た 
ちゃ ん と 興 ま で し っ か り と 挿入 きれ て いる か どう か を 確認 し て くだ さい 。 
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第 1 章 実例 ! 周辺 機器 の セッ ト ア ッ プ 
〇 画面 ヨ TDK の モデ ム が イネ ー ブ ル され た 





CIDKMODEN /P COM2 
9041-0001 V3.28(C) 1993 TDK Inc. (940117 1200) 


Slot 1: Modem ready on CUM. 
C: 


英 数 半角 R 
wa グ 
の 画面 ヨ ヨ 3 FAX モデ ムカ ー ド が 見 あたら な し 場合 














C:\SRS\TDKMODEM /P [OM 
9041-0001 V3.28(C) 1993 TDK Inc. (940117 1200) 
No card(s) found. 


CB_ 








1 英 数 半角 R 
間 。 

な お 、 イ ネー ブル が 成功 し た 場合 「Slot 1: Modem ready COM2] と 
いう よう に な っ て いま す が 、 こ の Slot 番号 は 気 に し な いで くだ さい 。 実際 
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第 3 部 実例 ! 周 辺 機器 設定 


は 2 番 の スロ ッ ト で も 必ず 1 番 と いう よう に 表示 され る だ け で す 。 

4. ソフ トウ ェ ア の 設定 

これ で FAX モデ ム が 使用 で きる よう に な り ま し た 。 あ と は 通信 ソフ ト 
を 起動 する な り 、FAX ソフ ト を 使う な り し て FAX モデ ム を 活用 し まし ょ 
う 。 た だ し 、 通 信 ソ フト や FAX モデ ム ソ フ ト で 、 使 用 する ポー ト 番 号 を 
ここ で 指定 し た 番号 に 一 致 さ せな けれ ば な り ま せん 。 

た と えば 、 こ こ で 2 番 の ポー ト を 指定 し た な ら 、 附 属 の STARFAX で 
も 2 番 の ポー ト に 設定 し な けれ ば な り ま せん (画面 94)。 

〇 画面 ヨ 4 STAHFAX で も ポー ト を 指定 する 


/ 呈 STARFAX for Windows た ム 設 7 ー 


COM ポ ー ト の 選択 


















ccoM1  eE6M2 ccoi oc 


F AX モデ ム の 選択 


| ITDK DF1414B 引 
ゼム f =yM コ Y ト | S6=3S7=50S8=3 


携帯 電話 の み 使用 する 




























































に プ 
な お 、Windows3.1 上 で も EZPLAY の ユー ティ リティ を 使用 する こと 
が で きま す 。 そ の ユー ティ リティ で FAX モデ ムカ ー ド が 有効 に 使え る か 
どう か を 確認 する こと も 可能 で す (画面 95)。 
〇 画面 ヨ 5 STAHFAX で も ポー ト を 指定 する 
| オプ ショ ン (O ヘル プ (H) 
カー ド 情 報 一 覧 
7 小 422 カド 9 プー ナド 情報 
(0) 【 
還 
カド な し 1 
[ERRSEREaSssteali] 
カー ド 情 報 .| | の 2 録 | あの 
Se ン 
1 
1 
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第 の 章 メモ リ を カス タマ イズ する 





第 2 草 
メモ リ を カス タマ イズ する 





環境 構築 の 最終 兵器 は メモ リ の カス タマ イズ で す 。 搭載 され て いる メモ リ を 効率 
よく 使用 し 、 よ り 快 適 な 環境 を 実現 する た め に は メモ リ の カス タマ イズ が 欠か せま 
せん 。 

夫 い DOS/V に は 、RAMBOOST (PC-DOS) また は MEMMAKER (MS- 
DOS) と いう メモ リ を カス タマ イズ する ツー ル が 附属 し て いま す 。 こ の ツー ル を 
使え を ば 、 デ フォ ルト の メモ リ 設 定 より も 効率 の よい メモ リ 利 用 が 可能 で す 。 

な お 、 こ れ か ら 先 の 作業 で は 、CONEIG.SYS と AUTORXEC.BAT が 書き 換 
えら れ て し まい ます の で 、 必 ず 現 在 の CONFIG.SYS と AUTOEREXEC.BAT を ど 
こ か の ディ レク トリ に コピ ー し て お いて くだ さい 。 





〇 メモ リカ スタ マイ ズ の 基本 〇 O 





メモ リ を カス タマ イズ する に は 、 ま ず そ の 基本 テク ニッ ク を 知ら な けれ ば 
な り ませ ん 。 


エディ タ を 使う 

メモ リ を カス タマ イズ する に は 、CONFIG.SYS や AUTOEXEC.BAT 
を 編集 し な けれ ば な り ま せん 。 自動 的 に その 修正 を 行っ て くれ る ツー ル で カ 
スタ マイ ズ す る な らい い の で す が 、 手動 で 設定 する 場合 は ワー プロ か エディ 
タ を 使用 し な けれ ば な り ま せん 。 も ちろ ん 手軽 な の は エディ タ で す (画面 
96)。 
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第 3 部 実例 ! 周 辺 機器 設定 
〇 画面 dB エディ タ (MIFES) 









:ONFIG OUD 
遇 FFERS=204 
FILES=30e 
DOS=HIGH, UMBe 
COUNTRY=081.932,C:0S 才 OUNTRY.SYSe 
SHELLEC: 和 0SOMMAND.CON PC: 和 0S /E:384* 
DEVICEC: 宛 0S 才 IMEM.SYSe 
DEVICE=C:0S 竹 MM366.EXE RAN X=C800-OFFFe 
DEVICE:C:D0S*FONT.SYSe 
DEVICEHIGHC:H0S 准 DISP.SYSe 
DEVICEHIGHC:D0S 維 8S.SYSe 
DEVICE=C:/*IBMDSSO1.SYS /Ne 
DEVICE=C: 攻 ZfIBMDOSCS.SYSe 
DEVICE=C: 花 ZICRMUO1.SYS /MA=C800-CFFFe 
DEVICE=C: 衝 Z 准 ICPMDOS.SYSs 
DEVICE:C:DOSPONER.EXEe 
DEVICEC: 宅 Z 給 UTODRV.SYS C: 竹 2UTODRV.INIe 
DEVICEC: 福 ZWDISKORV.SYSe 
DEVICEHIGHC:DOSNSI.SYS /Xe 
STALKS=0.0e 
LASTDRIVE=Ze 
DEVICE=C: 幸 TOK 培 TOKGA.SYS /UCF:C: 給 TOKWTOK8.UCFe 
DEVICE:C: 夫 TOKWATOK6B.SYSe 

に っ ュー 介 古 古 害 


し 回 m EEHE 『 コ レー 唐 7: 
ゲ 

Windows3.1 の メモ 帳 や SYSEDIT (画面 97) も いい の で す が 、CON- 
FIG.SYS や AUTOEXEC.BAT を 編集 する た め に Windows3.1 を 起動 
する と いう の も わずらわし い 話 で す 。 

で も 、DOS/V に は 「E] と いう エディ タ が 附属 し て いま す の で 、 使 い 慣 
れ た エディ タ が な い の で あれ ば これ を 使っ て くだ さい 。「E| は DOS の デ 
ィ レ クト リ に あり ます の で 、「E [| C:\CONEIG.SYS 加 」 ある い は 「E 
日 C:\AUTOEXEC.BAT 」 で それ ら の ファ イル を 編集 する こと が で き 
ます (画面 98)。 
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第 の 章 メモ リ を カス タマ イズ する 
〇 画面 ヨ 7 SYSEDIT 














ファ イル (『) 編集 () 検索 (3) ウィ ンド ウ 0W 








Ci*AUTOEXEC.BAT 








Ci\WINDOwSWSYSTEM.INI 





EMIDURAU 


KO 
了 KeloadC: 宮 CONDOIT*YICONDOIT.EXE NWPOPUP.EXE 
DHl: 内 un=ci\TPrqpfr.exe 
DEFIpa 
DH 
IWCursorBlinkRale=530 
olDoupleClickSpeed=592 














Se 








〇 画面 ヨ B E で 編集 を 行う 








Ne 


ー デ Top of File 一 

凡 FFERS:20 

FILES:30 

DOS=HIGH,UMB 

COUNTRY081.932.C: 和 OS 和 OUNTRY.SYS 
SHELLC: 和 0S 和 OMMAND.COM /P CE 和 D0S /E:384 
DEVICE:C:0S 才 IMEN.SYS 

DEVICE:C: 和 OS 壮 MM386.E 光 RAM た C800-CFFF 
DEVICE:C: 和 0S 閣 FONT.SYS 

DEVICEHIGH:C: 和 DOS*3DISP.SYS 
DEVICEHIGHE:D0S 交 IAS.SYS 

DEVICEC: 蓄 ZfIBMDSSO1.SYS /N 

DEVICE:C: 攻 /fIBMDOSCS.SYS 
DEVICE:C: 蓄 Z 和 ICORNUO1.SYS /MA:C800-CFFF 
DEVICE=C: 宅 /#$1CPMDOS.SYS 

DEVICEC: 和 0SOMER.E 光 

DEVICE:C: 衝 fAUTODRY.SYS C: 攻 ZfAUTODRV. INI 
DEVICEC: 宅 7 和 DISKDRV.SYS 
DEVICEHIGH:C: 和 OSWNSI.SYS が 





STACKS:0.0 

LASTDRIVE:Z 

C 老 ONFIG.0LD 行 1 桁 1 挿入 

F1= む 用 文字 た < トー8:7 ド 
英 数 半角 R 


E 3.12 
10: 次 人 





ジ 





| 
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第 3 部 実例 ! 周 辺 機器 設定 


人 @ 手 順 を つく す 

CONFIG.SYS の コマ ンド だ け で 十分 な メモ リ が 確保 で きれ ば 、 そ れ に 
越し た こと は あり ませ ん 。DEVICEHIGH コマ ンド を 活用 し て 、 と に か く 
DOS/V オリ ジ ナ ル の 機能 だ け で メモ リ を 確保 する と いう の が 基本 中 の 基本 
で 3。 





1 . 不要 な ドラ イ バ を 削除 する 

まず や ら な けれ ば な ら な い の は 、 不 要 な ドラ イ バ や 常駐 プロ グラ ム な ど を 
削除 する こと で す 。 た と えば 、 ウ ィ ン ド ウズ を 中 心 に 利用 する の で あれ は ば 、 
DOS の か な 漢字 変換 機能 は 必要 な いで し ょ うし 、$IAS.SYS や ANSI. 
SYS と いっ た ドラ イ バ も 不要 で す 。 

また 、 プ リン タ ド ライ バ も 不要 な こと が 多く 、 さ ら に マウ ス ド ラ イ バ も い 
ら な いで し ょ う 。 
2. DEVICEHIGH、LOADHIGH を 活用 する 

と に か く < HIMEM.SYS と EMM386.EXE を 除い て 、 す べ て の 
DEVICE を DEVICEHIGH に 変え た て し まい まし ょ う 。 

同様 に 、AUTOEXEC.BAT の 方 で は 常駐 プロ グラ ム は LH コマ ンド で 
ロー ド す る よう に し て くだ さい 。 
3. DOS を HMA に ロー ド 

CONFIG.SYS の 「DOS] コマ ンド を 利用 する と 、DOS/V の シス テム 
を HMA 領 域 に ロー ド す る こと が で きま す 。 次 の よう な 一 行 が CONFIG. 
SYS に 記述 され て いる か どう か 確認 し て くだ さい 。 

















[pos = HieHiUMB (DOS = UMBHIGH で も 本 ) 








この 機能 を 有効 に する に は 、 同 時 に EMM386.EXE の オプ ショ ン に 
[RAM」 が 指定 され て いる か どう か を 確認 し まし ょ う 。 




















(pgvog = C:\DOS\EMM386.EXE [| | RAM [|d う 








と いう よう に な っ て いれ は ば 大 丈夫 で す 。 
4. $FONT.SYS の 位置 を 確認 する 

CONFIG.SYS に 記述 する 順番 を 変更 する だ け で 、 メ モリ 容量 が 増え る 
場合 も あり ます 。 一 番 基 本 と し て 考え な けれ ば な ら な い の は 、$FONT. 
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SYS の 記述 位置 で す 。 

最初 の $FONT.SYS は 、INT15h と いう 独特 の アク セス 方 法 を 採用 し 
て いま し た の で 、HYMEM.SYS より も 前 に 記述 し て いま し た 。 そ の 名 残 
か どう か 、DOS6 を イン スト ー ル し て も $FONT.SYS は HYMEM.SYS 
より も 前 に 記述 され て し まい ます 。 

DOS6 の $FEONT.SYS は 他 の ドラ イ バ と まっ た くく 同じ よう に UMB に ロ 
ー ド する こと も で きま す の で 、 メ モリ の カス タマ イズ を 行う 前 に 、 こ の 
$FONT.SYS が HYMEM.SYS の 後ろ に 記述 し て ある か どう か 確認 し ま 
じ ま り 。 

5. STACKS コマ ンド を 考え る 

STACKS コマ ンド で スタ ッ ク を 設定 する と メモ リ が 消費 され ます 。 何 
も 指定 し な いと デフ ォ ル ト の 「8,128| と な っ て し まい ます か ら 、 
「STACKS = 0.0] と いう よう に 指定 し て お きま し ょ う 。 

この よう に STACKS を 全然 用 意 し な いと 、Windows3.1 で 不具 合 が 
る こと も あり ます 。 そ の 場合 は 「9,256] と いう よう に 指定 し て お きま 作 
6 
6. 余計 な ドラ イブ 

CD-ROM を 搭載 し て いる 機種 で は 、CD-ROM の ドラ イブ が Q ド ライ 
ブ に 設定 され て いる こと も 多い よう で す 。 メ モリ 環境 か ら 見 る と 、 不 要 な ド 
ライ ブ 名 は メモ リ を 浪費 する だ け の も の で すか ら 、 も っ と 前 の ドラ イブ 名 を 
割り 当て た 方 が いい で し ょ う 。 た と えば 、 内 蔵 ハ バード ディ スク が 1 ドラ イブ 、 
外 付け の ハー ド デ ィ スク が 1 ドラ イブ それ に CD-ROM と いう よう な 構成 
で し た ら CD-ROM は E: ド ライ ブ で も か まわ な いわ け で す 。 そ うな る と 
何 も LASTDRIVE コマ ンド も 必要 な いと いう こと に な り ま す 。 


この よう な こと を 、CONFIG.SYS の カス タマ イズ の 準備 投 階 と し て 実 
行 し て お か な けれ ば な り ま せん 。 
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O 〇 使用 する 環境 〇 


メモ リ 環 境 を 構築 し 、 そ の 効果 を 見 る た め に 基準 と な る 環境 を 設定 し て お 
きま も よう 。 





人 @ 使 用 する 環境 

ここ で の テス ト に は IBM の ThinkPad230Cs を 使っ て いま す 。 使 用 す 
る CONFIG.SYS と AUTOEXEC.BAT は オリ ジ ナ ル の も の を 使用 し ま 
す が 、MS-DOS の も の は MS-DOS6.2/V を ThinkPad に イン スト ー ル 
し た 時 に 作成 され る も の で す 。 

それ ら オ リ ジ ナ ル は 、 あ まり 気持 ちの いい も の で は あり ませ ん の で 、 次 に 
示す よう に 編集 し て くだ さい 。 





較 PC-DOS の 場合 


休 … CONFIG.SYS の オリ ジ ナ ル … 





BUFFERS = 20 

FILES = 30 

DOS = HIGH,UMB 

COUNTRY = 081.932,C:\DOS\COUNTRY.SYS 

SHELL = C:\DOS\COMMAND.COM | |/P | |/E:512 
DEVICE = C:\DOS\$FONT.SYS 

DEVICE = C:\DOS\HIMEM.SYS 

DEVICE = C:\DOS\EMM386.EXE RAM | | X = C800-CFFF 
DEVICEHIGH = C:\DOS\SETVER.EXE 

DEVICEHIGH = C:\DOS\$DISP.SYS 

DEVICEHIGH = C:\DOS\$IAS.SYS 

DEVICE = C:\EZGOING\IBMDSS01.SYS [|/M 

DEVICE = C:\EZGOING\IBMDOSCS.SYS 
DEVICE = C:\EZGOING\DICRMU01.SYS | | /MA = C800-CFFF 
DEVICE = C:\EZGOING\$ICPMDOS.SYS 
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DEVICE = C:\DOS\POWER.EXE 
DEVICE=C:\EZGOING\AUTODRV.SYS[]C: 
\EZGOING\AUTODRV.INI 

DEVICE = C:\EZGOING\DISKDRV.SYS 

DEVICEHIGH = C:\DOS\$PRN.SYS 

DEVICEHIGH = C:\DOS\YANSI.SYS |/X 

DEVICEHIGH = C:\DOS\$FDD12.SYS 

REM DEVICEHIGH = C:\DOS\RAMDRIVE.SYS 
INSTALL=C:\DOS\YIBMMKKV.EXE[]/M=S[]/Z=4[]/C[]/L[]/J= 
90 [| /S = C:\DOS\MULTDICT.PRO |/U = C:\$USRDICT.DCT 
STACKS = 9,256 




















LASTDRIVE = Z 

… 編 集 後 の CONFIG.SYS … 
BUFFERS = 20 
FILES = 30 


DOS = HIGH,UMB 

COUNTRY = 081,932,C:\DOS\COUNTRY.SYS 

SHELL = C:\DOS\COMMAND.COM [|] /P C:\DOS 

DEVICE = C:\DOS\HIMEM.SYS 

DEVICE = C:\DOS\EMM386.EXE RAM 

DEVICEHIGH = C:\DOS\$FONT.SYS | /P = C:\FONT 
DEVICEHIGH = C:\DOS\$DISP.SYS 

DEVICEHIGH = C:\DOSY$IAS.SYS 

DEVICEHIGH = C:\DOS\ANSI.SYS |]/X 
INSTALL=C:\DOS\IBMMKKV.EXE[]/M=S[]/Z=4[]/C]/L[]/J= 
90 [|/S = C:\DOS\MULTDICT.PRO [|]/U = C:\$USRDICT.DCT 
STACKS = 9.256 

LASTDRIVE = Z 
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… AUTOEXEC.BAT の オリ ジ ナ ル … 
@ECHO OFF 
SET [| COMSPEC = C:\DOS\COMMAND.COM 
REM - 以下 の 3 行 の コマ ンド は 初期 導入 用 に 設定 し て お り ま す の て 編 
集 時 に 
REM - 削除 され て も 差し 支え あり ませ ん 。 
IF [| NOT [| EXIST C:\F IPL.COM [| GOTO [| SECOND 
F IPL 
:SECOND 
PROMPT | |$P$G 
PATH 
C:\WINDOWS:C:\DOS:C:\THINKPAD\:C:\IBMVESA:C:\EZ- 
GOING:C:\LLRA:%PATH9: 
SET TEMP = C:\DOS 
SET IBMAV = C:\DOS 
SET SPEECHDATA = C:\SPEECHW\BIN 
C:\THINKPAD\FUELDOS 
C:\DOS\SMARTDRV.EXE 
LH[|C:\DOS\KEYB.COM [| JP,932.C:\DOS\KEYBOARD.SYS 
LH [| Ci\DOS\PRNIBM.COM 
REM [| | C:\YDOS\MOUSE.COM 
CALL [| C:\DOS\IBMAVDR.BAT [| C:\DOS\ 
C:\LLRA\LLRA1.EXE 
VER 
WIN 


































































































… 編 集 後 の AUTOEXEC.BAT … 
@ECHO OFF 
SET | | COMSPEC = C:\DOS\COMMAND.COM 
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PROMPT | |$P$G 

PATH [| C:\:C:\WINDOWS:C:\DOS: 
SET [| TEMP = C:\DOS 
C:\DOS\SMARTDRV.EXE 

















に 


LH[ |C:\DOS\KEYB.COM OS 





時 MS-DOS の 場合 





紅 … CONFIG.SYS の オリ ジ ナ ル … 
DEVICE = C:\DOS\SETVER.EXE 

DEVICE = C:\DOS\BILING.SYS 

DEVICE = C:\DOS\HIMEM.SYS 

DOS = HIGH,UMB 

DEVICE = C:\DOS\EMM386.EXE RAM 





DEVICEHIGH = C:\DOS\JDISP.SYS 
DEVICEHIGH= C:\DOS\JKEYB.SYS 
\DOS\JKEYBRD.SYS 

DEVICEHIGH = C:\DOS\KKCFUNC.SYS 

FILES = 30 

DEVICEHIGH = C:\DOS\ANSI.SYS 

DEVICEHIGH = C:\DOS\MSIMEK.SYS | |/A1 











DIC /DC:\DOS\MSIME.DIC [|/C1 日 /N [|/A1 


… 編 集 後 の CONFIG.SYS … 
FILES = 30 
DOS = HIGH,RAM 
DEVICE = C:\DOS\HIMEM.SYS 





DEVICEHIGH = C:\DOS\JFONT.SYS | |/P = C:\DOS\ 








7106 Ci 








DEVICEHIGH=C:\DOS\MSIME.SYS| |/D* [|C:\DOS\MSIMER. 
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DEVICE = C:\DOS\EMM386.EXE RAM 

DEVICEHIGH = C:\DOS\BILING.SYS 

DEVICEHIGH = C:\DOS\JFONT.SYS | |/P = C:\DOS\ 
DEVICEHIGH = C:\DOS\JDISP.SYS 
DEVICEHIGH=C:\DOS\JKEYB.SYSI|/106 | C: 
\DOS\JKEYBRD.SYS 

DEVICEHIGH = C:\DOS\KKCFUNC.SYS 

DEVICEHIGH = C:\DOS\ANSI.SYS 

DEVICEHIGH = C:\DOS\MSIMEK.SYS | |/A1 
DEVICEHIGH=C:\DOS\MSIME.SYS| |/D*[ |C:\DOS\MSIMER.DIC 
日 /DC:\DOS\MSIME.DIC [|/C1 日 /N/A1 















































… AUTOEXEC.BAT の オリ ジ ナ ル … 
C:\DOS\SMARTDRV.EXE | |/X 
@ECHO [| OFF 
PROMPT [|$p$g 
PATH C:\DOS 
SET TEMP = C:\DOS 
C:\DOS\NLSFUNC.EXE [| C:\DOS\COUNTRY.SYS 
C:\DOS\CHEV.COM JP 


… 編 集 後 の AUTOEXEC.BAT … 
C:\DOS\SMARTDRV.EXE []/X 
@ECHO [| OFF 
PROMPT [|$psg 
PATH C:\:C:\WINDOWS:C:\DOS 
SET TEMP = C:\DOS 
C:\DOS\NLSFUNC.EXE [| C:\DOS\COUNTRY.SYS 
人 ま 0OSXoHEWe の 8 | JP ジ 
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第 の 章 メモ リ を カス タマ イズ する 


テス ト し て いる マシ ン の 環境 で は 、 こ の 設定 で 空き メモ リ が 画面 99 と 画 
面 110 の よう に な っ て いま す 。 





























〇 画面 空き メモ リ を 確認 する (PC-D08) 
CSNEM 
メモ リー の タイ プ 合計 = 使用 済 + 使用 可 
基本 64OK 7K 558K 
UWB 53K 58K 嘱 
アダ プ タ RAM/ROM 384K 384K OK 
XMS* メモ リー 11,201K 3.842K 7735 消 
シス テム 全 メ モリ 12.288K 4356K 93 夏 
1MB 以下 全 メ モリ 703K 130K 573K 
全 EMS メモ リー 11,584K (11,862.016 バイ ト ) 
使用 可能 EMSk メモ リー 7.552K、 (7.783.248 バイ ト ) 
* EMM3856 は ENS メ モリ ー を 提供 する た め 必 要 に 応じ て MS メモ リー を 使用 し ます 。 
ES メモ リー と XS メモ リー の 使用 可能 サイ ズ は 対応 し て 変わ る こと が あり ます 。 
実行 可能 プロ グラ ム 最 大 サイ ズ 56 放 (581.040 バイ ト ) 
使用 可能 最大 UMWB メモ リー 4K (4.080 バイ ト ) 
DOS は HMNA 領域 に 常 久 し て いま す 
CB_ 
英 数 半角 R 
N、 且 。 
〇 画面 11D 空き メモ リ を 確認 する (MS-DO8) 
C:\2NEM 
メモ リ の 竹 類 合計 = 使用 + 空き 
ヤツ ョ 示 B40K BOK 56OK 
上 位 6eK 48K 14K 
' 予約 済み 384K 384K OK 
XNS 洗 11.202K 2,877K 8.325K 
全 省 り 12.288K 3,389K 8.899K 
全 1NB 以下 才 り 702K 128K 574K 
全 ENS 泊り 11,584K (11,862,016 人 ) 
空き ENS 名 WW 8.400K (8.801.800 人) 
* BMN386 は BNS メモ リ を シミ ュ レ ー ト する た め に 定 S メモ リ を 使っ て いま す . 
空き EMIS メモ リ は 空き XNS メモ リ の 変更 に よっ て 変わ る こと が あり ます . 
6 最大 実行 可能 7* ロ が 3 府 健 ^ 55OK (573.280 が 人) 
最大 空き 上 位 光り 7*Dy2 10K (0.224 が 人 人) 
MS-D0S は ハイ メモ リ 鎖 域 に 常駐 し て いま す . 
] lt ち 誠 
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O 組み 込ま れる 順番 と サイ ズ の 関係 〇 O 





XMS メモ リ に 組み 込む こと が で きま す の で 、 と いう の も 、UMB の 残り 
が 少な く な っ て きた 場合 、 そ の 空き 容量 より も 大 きい サイ ズ の 常駐 容量 の ド 
ライ バ や 常駐 型 プ ログ ラム を ロー ド 使 用 と する と 、 そ の すべ て が UMB か 
ら は じき 出さ れ て コン ベン ショ ナル メモ リ に ロー ド さ れ て し まう か ら で す 。 

た と えば 、UMB の 残り が 20K バイ ト で ある 場合 、 常 駐 量 が 25K バイ 
ト の デバ イス ドラ イ バ を DEVICEHIGH コマ ンド で ロー ド し よう と する 
と 、 そ の 足り な い 5K バイ ト の み が コ ン ベ ン ショ ナル メモ リ に ロー ド さ れる 
の で は な く 、25K バイ ト そ っ くり その まま コン ベン ショ ナル メモ リ に ロー 
ド さ れ て し まう の で す 。 こ うな る と コン ベン ショ ナル メモ リ は 25K 消費 さ 
れる 上 に 、UMB は 20K バイ ト 空 いた まま で すか ら 、 も っ た いな いこ と お 
び た だ し いで すね 。 

も し も 、 そ の ドラ イ バ 以 前 に 記述 され て いる ドラ イ バ で 、 必 要 な 容量 が 
5K バイ ト の ドラ イ バ が あっ た と し た ら ど う で し ょ う 。 そ の 5K バイ ト の ド 
ライ バ を 25K バイ ト の ドラ イ バ と 順番 を 入れ 替え を れ ば 、 う まい こと UMB 
を 利用 で きる と いう 寸法 で す ( 図 23)。 
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第 の 章 メモ リ を カス タマ イズ する 
⑥ 図 3 順番 を 入れ 替え る 





/ 陰 


5k バ イト の 
プロ グラ ム を 
は ず す 






メイ ツメ モリ 
- ら 5K 





メイ ツメ モリ 
-5K 











た だ し 、 ど の プロ グラ ム が どれ くら い の メ モリ 量 を 必要 と する か を 調べ る 
こ は 、 ちょ っ と し た 知識 が 必 要 で す 。 


@⑱ プ ログ ラム の 常駐 量 を 知る 





プロ グラ ム の 常駐 量 は MEM コマ ンド な ど で は 知る こと は で きま せん 。 
次 の 手法 で 
1 . ファ イル を 調べ る 

これ か ら 実 際 に 使用 する メモ リ の カス タマ イズ ソフ ト RAMBOOST や 
MEMMAKER を 利用 し て メモ リ を 最適 化す る と 、RAMBOOST.INI と 
いう ファ イル (C:\DOS\DATA\) の LEAN.PIF セ クシ ョ ン ま た は 
MEMMAKER.STS (C:\DOS や と いう ファ イル に その 最適 化 に 含ま れ 
て いる プロ グラ ム か 必要 と する メモ リ 量 が 記録 され て いま す (画面 111、 画 
面 112)。 
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G 画 面 1 1 1 LEANPIF 
[learn.pif 
Tamboost= high, need:1 75, keep=175, data 
Tamboost= high, need=11806, keep:11808, data 
$jas. sys: high, need=136165, keep6896, size13616, code 
anS1.SyS= hish, need=9552、 keep4464, sizes9549。 code, e 
ms 
files= high, need=1468. keep:1488, data 
fcbs: high, need=256, keep256, data 
buffers= high, need=512, keep:512. data 
drives= high, need=2288, keep:2288, data 
stacks= high, need:=624, keep:624, data 
stacks= hish, need:2364、 keep:2384, data 
ibmkkv.exe= high, need=174224, keep22352,、 size180057, code 
command.com: high, need=65500,、 keep4320, sizes65091、 code, BI 
S 
smartdrv.exe: high, need=48508, keep:29472, sizes48729、 code, em 
s 
keyb.coms high, need=19728, keep:6608, size=19453, code, eW 
Ss 











〇 画面 11 ら MEMMAKERH.ST8 





Lines15 
FinalSize=B575 
MaxSize=39888 
FinalUpperSizes=0 
MaxUpperSizes=0 
PraogramTypesDEVICE 


CommandsC:fD0SWSMRRTDRV.EXE /% 
Line*0 

FinalSize=0 

MaxSize=48dd2 
FinallpperSizes=29488 
MaxUpperSizes=4d552 
ProgramType=PRDGRHRM 


CommandsC:DOSWNLSFUNC.EXE CD0SEOUNTRY.SYS 
Line=5 

FinalSize=G544 

MaxSize=B080 

FinalUpperSizess0 

IaxlPperSizes=0 

PragramType=PRUGRRM 

HH わ 





S。 


CommandsE:DOSWMSIME.SYS /D*C:fD0SWNSINER.DIE /DE:\D0OSWMSIME.DIC /C1 /N /R1 


Mk 





メ 





2. MSD コマ ンド を 使う 





MSD の 起動 画面 か ら |Alt| 十 |U 
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を 実行 し て メモ リブ ロッ ク を 


・ 
回 較 回 較 男 男 固 国 回 較 問 国 回 国 旧 


第 の 章 メモ リ を カス タマ イズ する 


表示 させ て み ま し ょ う (画面 113)。 左 の 「L/ メ モリ 割り 当て 先 ] で メモ リ 
の 使用 量 を 調べ た い プ ログ ラム を 選択 する と 、 そ の プロ グラ ム が 使用 し て い 
る メモ リ 領 域 が 右側 の 「M/ メ モリ マッ プ 」| に 表示 され ます 。「 Il 」 で 囲ま 
れ た 「=」 の 部 分 が 割り 当て られ て いる メモ リ 領 域 で す 。 こ の 領域 を 計算 す 
る こと に より (一 つの 領域 が 102 ル バイ ト )、 プ ログ ラム の メモ リ 必 要 量 を 知 
る こと が で きま す 。 
G 画 面 1 13 メモ リブ ロッ ク 

人 目 目 な 了 


F/ カ 作 U/-7 リ 7 H/AM 
本 議 | スモ リ 割 り 当て 先 : メモ リマ ッ プ 






































777 E94E 
77? E93D 
SD E900 960 『 | 
| 777 CFFF E OS 
空き メモ リ CD77 y [ LU:| ・ 
KEYB.COM (BE1 
MSD 〔BD9 
SMARTDRV.E 光 (4AE 
ISD 485 
777 410 
ANSI 2F8 
$1AS C148 
777 CO00 UMUUUUU 
除外 UNB 領 域 9FFF 13 400 UMUUUUUUUUUUU 
空き メモ リ EFD 135184 ! MM 


閉じ る 










































































、 ノ 








【 圭 ) RAMBOOST O 





PC-DOS で は RAMBOOST.EXE を 使い ます が 、 そ の 起動 ソフ ト と し 
て RAMSETUP.COM が あり ます 。 


@HAMBOOST を 起動 する 

RAMBOOST を その まま 起動 する こと も で きま す が 、 自 分 で 各種 オプ 
ショ ン を 指定 し な けれ ば な り ま せん か ら や っ か いで す (画面 114)。 こ こ は 
ー つ っ RAMSETUP の 方 を 使用 し て み ま し ょ う 。「RAMSETUP 回] と す 
れ ば RAMBOOST を 対話 形式 で 使用 する こと が で きま す (画面 115)。 
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第 3 部 実例 |! 周辺 機器 設定 
〇 画面 114 HAMBDOST の オプ ショ ン 





じ : お RAMBOOST 


RAMBOOST - Central Point (R) Version 9.0 
Copyright (c) Central Point Softuare, 1989-1993. ll Rights Reserved. 





[DEVICEIINSTALL=]RANBOOST.E 光 [パラ メー ター. … 


ヽ 





- この ヘル プ を 表 
AETIVE - 本 TIVE モー[ 
COMPLETE - 初期 プロ グラ 
DISABLE - 構成 ファ イル 
LEARN - LEARNN モー ド 0 
MOUDE - テー ルル Y か が 0: 無効 : 

PIF - PF 情報 の 
SYNC - 構成 ファ イル と 適合 さも 
TRACK に カ ア 作 >[/d]] - LEARN モー ド 時 に ファ 














7 3=Learnt- ト " 





ル を 追加 削除 する 
常駐 の た め の パ ラメ ー タ ー: 


LOAD[=<E- ド >] - 常駐 部 分 を メモ リー に 導入 する 
/px< ア ロロ? 爺 - 構成 ファ イル を 指定 する 
CC 
英 数 半角 R 














Uentral Point RAMBoost 


= RAMBoost 


RASETUP は 今 か ら CONFIG.SVS と AUTOEXEC.BAT を 書き 替え 
ます . 了解 を 選択 し て 純 行 する か , 拡張 を 選択 し て 
RAMBoost を 手動 で 設定 し て くだ さい . RAHBoost 設 定 プロ 
グラ ム を 終了 する に は 終了 を 選択 し し て くだ さい . 


稚 了 () 四 撤 () 














ト っ 
ト っ 
ト っ 











第 の 章 メモ リ を カス タマ イズ する 


@ HAMBOOST て で 設定 を 行う 





MR 


自動 モー ド で 設定 を 
Ni けれ ば な り ま せん の で 、 よ り 高 度 


以後 は 次 の よう 


な 手順 と な り ま す 。 


1 . パソ コン の 再起 動 


初期 画面 で 「 了 解 (0)」 を 選択 する と 、 画 面 116 の よう 
表示 され ます 。 も ちろ ん 「 再 始動 


〇 画面 11B パソ コン が リセ ッ ト さ れる 


行う こと が で きま す 。「 拡 張 (A)] だ と 各 設 定 
な 使い 方 と な り ま す 。 


な メッ セー ジ が 
(R)」 を 選択 し て くだ さい 。 





の 





Central Point RAMBoost 


RANSETUP が 常駐 ブロ グラ ム や ドラ イ バ ー を UMB に 最も 
2 く 配 置 す る た め に コン ピュ ー タ ー を 再 始動 する 必 
要 が あり ます . と の 処理 を 開始 する に は ドラ イブ Ai: に 
ディ スケ ッ ト が 入っ て いな いこ と を 確認 し , 再 始動 を 選 
択 し て くだ さい . も し , 今回 は コン ピュ ー ター を 再 始動 


し た く な いな ら ば 終了 を 選択 し て くだ さい . 
再 始動 (R) 』 終了 








2. LEARN MODE 
パソ コン が リセ ッ ト さ れる と RAMBOOST が LEARN MODE で 起動 


きれ 、 ま ず メ モリ 状況 を 把握 し 適切 な 設定 を 計算 し て くれ ます 。 
3 3。 ACTIVE モ ー ド 


再度 パソ ツ ソコン が リセ ッ ト さ れ 、 


【 ます 。 こ れ で 終わ り で す 。 


こん ど は 適切 な 設定 で パソ コン が 起動 され 





第 3 部 実例 ! 周 辺 機器 設定 


拍子 抜け すす る ほど あっ け な く 終わ っ て し まい まし た が 、 こ れ で いい の で す 。 
吐 速 MEM コマ ンド で メモ リ 状 況 を 見 て み ま し ょ う (画面 117)。 
〇 画面 11 フ MEM コマ ンド に よる メモ リ 状 況 


/ 時 
じ : や MEM 


メモ リー の タイ プ 合計 = 使用 済 + 使用 可 





基本 92K 548K 
UMGB 168K 154K 13K 
アダ ブタ RAM/ROM 384K 384K OK 
XMS* メモ リー 11.096K 3.8 放 7359K 


シス テム 全 メ モリ 12.288K 4.368K 7920K 


1MB 以下 全 メ モリ 808K 24 泌 561K 
主 ENS メモ リー 11.584K (11.862.016 バイ ト ) 
用 可能 EMS* メモ リー ヵ 552K (7.783.248 バイ ト ) 


* EMM386 は ENS メ モリ ー を 提供 する た め 必 要 に 応じ て XMS メ モリ ー を 使用 し ます 。 
EMS メ モリ ー と XMS メ モリ ー の 使用 可能 サイ ズ は 対応 し て 変わ る こと が あり ます 。 








実行 可能 プロ グラ ム 最 大 サイ ズ 54 旅 (560.576 バイ ト ) 
使用 可能 最大 UMWB メモ リー 10K (10.368 バイ ト ) 
DOS は HMA 領域 に 常駐 し て いま す 
CIW_ 

、 英 数 半角 R 





「 お 、 す げ ぇ 中 と 感嘆 で きる は ず で し た が 、 結 果 は どう も あま り 芳 し く あ 
り ま せん ね 。 逆 に 効率 が 悪く な っ て いて 、 利 用 で きる メモ リ 量 が 減っ て し ま 
っ て いま す 。 


@ 変 更 箇所 

実は 、RAMBOOST で 行う 自動 設定 は 完全 で は な い の で す 。 と いう よ 
り も 、 通 常 の 環境 に お いて は ほとん どの 場合 RAMBOOST を 利用 する と 
か えっ て 利用 で きる メモ リ が 減っ て し まい ます 。 ど こ が か が 変更 さ れ た の で し ょ 
うか ? 変更 後 の CONFIG.SYS と AUTOEXEC.BAT を 確認 し て お き 
まし ょ う (画面 118、 画 面 119)。 
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第 2 の 章 メモ リ を カス タマ イズ する 
画面 11B HAMSETUP 後 の CONFIG.SYS 





C: も TYPE CONFIG.SYS 

BUFFERS:20 

FILES30 

doshigh 

COUNTRY:081, 932,C: 和 0S 和 OUNTRY.SYS 
SHELL:C:D0S*COMMAND.COM /P COS 
DEVICE:C: 和 0SWHIMEN.SYS 

DEVICE:C: 和 DOSEMM386.EE RAM 
devyicesc:\dos\ramboost.exe load 
DEVICE:C:0S 才 FONT.SYS /P:C: 寿 ONT 
DEVICE:C: 和 DOS\3DISP.SYS /HS:U0FF 
DEVICE:C:DOS 准 18S. So 
DEVICE=C:DOSfNSI.SYS 

INSTALL:C: 和 OS*IBMMKW. 8E /MsS /Z=4 / /L /J-90 /S:C: 和 0SWULTDICT.PRO /UEC: 
SRDICT.DCT 

STACKS:9,255 

LASTDRIVE:Z 


CC: 








英 数 半角 R 





Ne 





画面 119d HAMSETUP 後 の AUTOEXEOC.BAT 





C:*STYPE AUTOEXE じ .BAT 


馬 CHO OFF 

SET CONSPEC:C: 和 OSfDOMMAND.CON 

PROMPT 穫 缶 

PATH CEC: 交 INDOMSiC: 和 0Si 

SET TEMP:C:0S 

OSRSMARTDRV.E 省 

ci\doskeyb.com jp,932,c: 委 oskeyboard. sys 


C お - 


英孝 半角 R 
に 











4 変更 筒 所 は 次 の 通り で す 。 
1. DOS コマ ンド の オプ ショ ン 
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第 3 部 実例 | 周辺 機器 設定 


当初 は 「DOS = HIGH.UMB] と な っ て いた も の が 、 こ こ で は 「DOS = 
HIGH| と な っ て いま す 。 

2. DEVICEHIGH が DEVICE に 

すべ て の DEVICEHIGH コマ ンド が DEVICE コマ ンド に な っ て いま す 。 
3. RAMBOOST.EXE が ロー ド さ れる 

「DEVICE = C:\DOS\RAMBOOST.EXE LOAD| と いう 一 行 が 付け 
加え られ て いま す 。 こ れ が RAMBOOST の 正体 で す 。 こ の プロ グラ ム に 
よっ て 、 さ ま ざ ま な デバ イス ドラ イ バ や 常駐 プロ グラ ム を UMB に ロー ド 
し た りす る こと が で きま す 。 

4. LH が 消え だ 
AUTOEXEC.BAT の 変更 点 は 、「LH] コマ ンド が な く な っ た こと で す 。 


と いう こと は UMB が まっ た く 利 用 きれ て いな いよ うに 感じ られ ます が 、 
そこ は ご 心配 な くち ゃ ん と RAMBOOST が プロ グラ ム を UMB に 配置 し 
て くれ て いま す 。 


手動 設 定 は どう か 
RAMBOOST で は 初期 画面 か ら 「 拡 張 (A)」 を 選択 し て 、 手動 で 
UMB の 設定 を 行う こと が で きま す (画面 120)。 
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第 の 章 メモ リ を カス タマ イズ する 
〇 画面 1BO 手動 設定 も 可能 





Central Point RAMBoost 


- UNB メ モリ ー・ マ ッ プ ・ エ ディ ター 
06129845S6NNN9NOIABSDNDIEE 


aaREEYER22RHR 和 51EtSRETGEHRTCCCSUNSE ま 2 凡例 
00 M VI VI VI VI VI WI 上 VI VI VI VI VI VI VI 


了 紅 M 11 Mu WI WI 1 人 ー 利用 可能 
.. 占有 


00 。 
Dx00 癌 回 間 B 還 
Ex00 RO RO RO RU 了 


B 還 還 B 本 RO RON 

RO 釣 RO RO RO RO RO RO YI ビデ オ RAMN 

双 RO 0 RORORORORORO BEA 
人 アダ プターRAM 


Fx00 RO RO RO ROR 


中 止 (D) 詳 オ プシ ョ ン (P) 











NN グ 
右 の 凡例 に 示さ れ て いる よう に 、 現 在 使用 で きる UMB は 「--」 で 示さ 
れ て いま す 。 し か し 、 こ の 表示 も 正しい と は 限り ませ ん 。 や は り 信 頼 で きる 
の は MEM コマ ンド で す 。 
RAMBOOST を 利用 する 前 と 利用 し た あと の UMB 状 況 を 比較 し て み 
る と 、 だ いた い の と ころ が わか る で し ょ う 。 





還 HAMBOOST 前 の UMB メモ リー の 詳細 : 





「 アド レス 領域 サイ ズ 名 前 タイ プ 
0C800 5,248 (5K) デー タ 

0C948 976 (1K) IBMDOS  -- 空 き - 

0C985 10,528 (10K) RAMBOOST プロ グラ ム 


0CC68 6,208 (6K) $FONT プロ グラ ム 
0CDEC 45,152 (44K) $DISP プロ グラ ム 


1 
1 
1 
0CC17 1 1.296 (1K) IBMDOS  -- 空 き - 
1 
1 
0D8F2 1 1.616 (2K) $IAESKK プロ グラ ム 
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第 3 部 実例 ! 周辺 機器 設定 














0OD957 1 272 (OK) FCBS = 4 
OD968 1 640 (1K) STACKS = 9.128 
0D990 1 1.248 (1K) シス テム ・ ス タッ ク 
OD9DE 1 112 (OK) IBMDOS  -- 空 き - 
OD9E5 1 6,496 (6K) KEYB プロ グラ ム 
ODB7B 1 18.512 (18K) IBMDOS  - 空 き - 
メモ リー の 概要 : 
メモ リー の タイ プ サイ ズ = 使用 済 十 使用 可能 
基本 655,360 33.024 622,336 
UMB 98.240 77.344 20,896 
アダ プ ブタ RAM/ROM 393,216 393.216 0 
XMS * メ モリ ー 15.630,400 2.165,824 13,464,576 
シス テム 全 メ モリ 16,777.216 2.669,408 14,107.808 
還 MB 以下 全 メ モリ 753.600 110.368 643,232 和 
園 HAMBODOST 後 の UMB メモ リ 
アド レス 領域 サイ ズ 名 前 タイ プ 
0OC800 。 1 5,248 (5K) デー タ 
0C948 1 976 (1IK) IBMDOS  - 空 き - 
0OC985 1 10.528 (10K) RAMBOOST プロ グラ ム 
0OCC17 1 1.296 (1K) IBMDOS  - 空 き - 
0OCC68 1 6,208 (6K) $FONT "プロ グラ ム 
OCDEC 1 45,152 (44K) $DISP プロ グラ ム 
0DSF2 | 31 1.616 (2K) $IAESKK プロ グラ ム 
0OD957 1 272 (OK) FCBS = 4 








1 
回 男 回 回 較 較 較 較 較 較 較 較 囲 男 | 
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第 の 章 メモ リ を カス タマ イズ する 


0D968 1 640 (1K) STACKS = 9,128 
0D990 1 1.248 (1K) シス テム ・ ス タッ ク 
0D9DE 1 112 (0K) IBMDOS 空き - 
0D9E5 1 6,496 (6K) KEYB プロ グラ ム 
0DB7B 1 18,512 (18K) IBMDOS  - 空 き - 

メモ リー の 概要 : 


メモ リー の タイ プ サイ ズ = 使用 済 十 使用 可能 


基本 655,360 33.024 622.336 
UMB 98,240 77,344 20,896 
アダ プ タ RAM/ROM 393,216 393.216 0 


XMS * メ モリ ー 15,630,400 2,165,824 13,.464,576 


シス テム 全 メ モリ 16,777.216 2.669,408 14,107.808 








し MB 以下 全 メ モリ 753,.600 110,368 643,232 2/ 


この よう に メモ リ の 使用 状況 を 見 な が ら 手 動 設 定 す る の で す が 、 そ の 設定 
方 法 は 千 茎 万 別 で ガイ ドラ イン を 示す こと さえ も で きま せん 。 い や 、 ガ イド 
ライ ン く らい は 簡単 で す が 、 そ の ガイ ドラ イン に 沿っ て 手動 設定 を 行っ た と 
し て も うま くい く と は 限り ませ ん 。 へ た に 設 定 を 行っ て し まう と マシ ン が 起 
動 で き な い と いう こと も ある か も し れ ま せん 。 





@ マ ル チ CONFIG の 対応 

RAMBOOST は マル チ CONEFIG に 対応 し て いま す の で 、CONFIG. 
SYS に 複数 の 環境 を 記述 し て いる ユー ザー で も その まま RAMBOOST を 
利用 する こと が で きま す 。 
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第 3 部 実例 ! 周 辺 機器 設定 





O MEMMAKEH O 





MS-DOS で は MEMMAKER と いう メモ リ 管 理 ・ 設 定 ユ ー テ ィ リ ティ 
が 際 属 し て いま す 。 


@ MEMMAKER を 起動 する 
MEMMAKER は 次 の よう な 形式 で 起動 し ます 。 








MEMMAKER [/B] [/BATCH] [/SESSION] [/SWAP: ド ラ 
イィ イプ] [/T] [/UNDO] [/W: サ イズ 1, サ イズ 2] 





ここ に 見 られ る よう に 、 非 常に 多く の オプ ショ ン を 指定 する こと が で きま 
す が (画面 121)、 通 常 は 何 ち オプ ショ ン を 指定 し な いで 起動 し て も か まい 
ませ ん 。 
G 画 面 1 ら 1 MEMMAKEH の オプ ショ ン 


MemMaker yl1.00 - Memory Uptimization Program 
Copyright (c) 1992 Microsoft 
All rights reserved. 





Runs the MemMaker memory-optimization program. 


代 MWMMKER [/B][/BATCH][/SESSION][/SMP:drive][/T][/UNDO][ 人 Msize1.size2] 

/B Displays MemMaker in black and uhite. 

/BATCH Runs MemMaker in batch (unattended) mode. 

/BATCHZ Runs MemMaker in batch (unattended) mode and exit. 

/SESSION Used by MemMaker during memory optimization. 

/SMAP:drive Specifies the drive that was originally your startup 
drive, if drive suappin9 is in effect. 

WU Disables detection of IBM token-ring networks. 

LNDO Idoes MemMaker's most recent chanaes to your 
startup files. 





/M:sizel1、size2 Specifies how much upper memory (in kilobytes) to 
reserve for translation buffers. 
Mindows uses this space when running 際 -DUS-based 
applications. 


It > 基 
英 数 半角 R 








この MEMMAKER の 起動 画面 は 、RAMSETUP の よう な 華やか な も 
の で は あり ませ ん 。MEMMAKER の 概要 や 実行 方 法 が 記述 され て いま す 
の で 、 と りあ え ず 目 を 通し て か ら |l キ ー を 押し て くだ さい (画面 122)。 
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第 2 の 章 メモ リ を カス タマ イズ する 
画面 1 起動 画 





NemMaker へ よう こそ 


MemMaker は , メモ リ 軍 駐 プ ログ ラム や デバ イス トラ イ バ を 上 位 メ モリ 合 域 
^ 移 動 し て ,。 シス テム の メモ リ を 最適 化し ます . これ に よっ て , アプ リ ケ ー 
ョ ン が 使え る コン ベン ショ ナル メモ リ が ふえ ます . 


NemMakmr を 実行 し た 後 は 、 メ モリ 常駐 プロ グラ ム や デパ イス ド ライ バ を 追加 
し た り 削 除 し た り し な い 限 り , コン ピュ ー タ の メモ リ は 最適 化 さ れ た 状態 で 
す . メモ リ の 設定 を 常に 最適 に 保つ た め に は , その よう な 変更 を 加え た 後に 
は , MemMaker を 実行 する よう に し て くだ さい . 


Mewlaker で は , 所 択 で きる オプ シ ョ ン が 反転 表示 の テキ スト で 表示 され ま 
す ( た と えば , 下 の "続行 " オプ ショ ン を 変え る こと が で きま す ). 

オプ ショ ン の 表示 を 変更 する に は , Space キー を 押し て くだ さい . 選択 し た 
い オ プシ ョ ン が 表示 され た ら , Enter キー を 押し て くだ さい . 

Nemlaker 実行 中 に ヘル プ を 見 る に は , F1 キー を 押し て くだ さい . 


続行 , それ と も 終了 し ます か が ? 続行 








6 の 


信 設 定 を 行う 

MEMMAKER で は ほとん ど 自 動 的 に メモ リ の カス タマ イズ を 行う こと 
が で きま す が 、 次 の 手順 で 作業 を 進め ます 。 
1. セッ ト ア ッ プ 方 法 を 選択 する 

続い て 表示 され る 画面 で は 、「 カ スタ ム セ ッ ト ア ッ プ | また は 「 高 速 モ ッ 
ト ア ッ プ | を 選択 する こと が で きま す (画面 123)。 最初 は [高速 モ ッ ト ア 
ッ プ 」 を 実行 し て くだ さい 。 
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〇 画面 1 ほ 33 セッ ト ア ッ プ 方 法 の 選択 











MemMaker を 実行 する に は , 2 つの 方 法 が あり ます : 
高速 セッ ト ア ッ プ は , コン ピュ ー タ の メモ リ を 自動 8J に 最適 化し ます . 
カス タム セッ ト ア ッ プ を 選ぶ と MemMaker が シス テム ファ イル へ 加え る 変更 
を より 細か く 設 定 で きま す . MS-DDS に 詳し い 方 は 、 カ スタ ム セ ッ ト ア ッ プ を 
選ん で くだ さい . 

高速 . そ れ と も カス タム セッ ト ア ッ プ ? 高速 セッ ト ア ッ プ 





2. EMS を 利用 する プロ ブラム 

次 に 、EMS メモ リ を 指定 する プロ グラ ム を 使う か どう か を 指定 し て くだ 
さい (画面 124)。 

た と えば 、ATOK8 な どの か な 漢字 変換 機能 は ほとん ど が EMS 対応 と 
な っ て いま す の で 、 そ の よう な プロ グラ ム を 使用 する 場合 は 「 は い 」 を 選択 
し て くだ さい 。EMS を 使用 する プロ グラ ム が ある か な いか 不明 な 場合 も 
「 は い 」 を 選択 し て お いた 方 が 無難 で す 。 
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第 の 章 メモ リ を カス タマ イズ する 
〇 画面 1 ら 4 EMS を 使用 する プロ グラ ム の 指定 





EMS メモ リ を 必要 と する プロ グラ ム を 使っ て いれ は , 下 の 質問 に "は い " と 
答え て くだ さい . "は い "と 答え る と , EMIS メモ リ を 使用 で きま す が , コン 
ベン ショ ナル メモ リ を 最大 限 に は 使え な く な る こと も あり ます . 


EMS メモ リ を 必要 と する プロ グラ ム を 何 も 使っ て いな けれ ば , "いい え ” と 
答え て くだ さい . "いい え " と 答え る と , ENS メモ リ は 使用 で き な く な り ま 
す が 、 よ り 多 く の コ ン ベ ン ショ ナル メモ リ を 使え る よう に な り ま す . 


使用 し て いる プロ グラ ム が , EMS メモ リ を 必要 と する か どう か わか ら な い 
場合 は , "いい え " と 答え て くだ さい . 後 で , EMS メモ リ を 必要 と する プロ 
グラ ム が ある こと が わか っ た 場合 は , MemNaker を も う 一 度 実行 し て , この 
質問 に "は い " と 答え て くだ さい . 


EMHS メモ リ を 必要 と する プロ グラ ム を 使い ます か ? は い 








Na プ 
3 ワー ト 

MEMMAKER は Windows3.1 が 組み 込ま れ て いる か どう か 検索 し た 
あと 、 マ シン を リブ ー ト し ます 。 そ の リブ ー ト が 正常 に 行わ れ な か っ た 場合 
の 対処 方 法 な ど が 表示 され ます の で 、 読 ん で お いて くだ さい (画面 125)。 
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画面 1 つ 5 リブ ー ト 





Microsoft MemWaksr 


た 場合 は , 電源 を 切っ て カ 








Entar* 締 行 ) 





4 組み 合わ せ の 計算 

マシ ン が リブ ー ト され る と 、 デ バイ ス ド ラ イ バ や プロ グラ ム を どの 領域 に 
配置 する か 、 そ の 組み 合わ せ が 計 算 さ れ ま す 。 
計算 が 終了 する と 、 最 適 と 判断 され た 環境 で マシ ン を リブ ー ト し ます 。 注 
意 事項 が 表示 され ます が 、 や は り 正 常に リブート で き な か っ た 場合 の 対処 方 
法 な ど で す 。 
5 . 設定 の 確認 

リプ ブ ー ト され る と リブート 後 の シ ステ ム 状 況 に つい て 確認 する 画面 が 表示 
され ます 。 

ほとん どの 場合 問題 な く 起動 され ます の で 、 こ こ で は 「 は い 」 を 選択 し て 
お け ば いい の で す が 、 た ま に 素 性 の 悪い パソ コン や 、 周 辺 機器 を や た ら 増 設 
し て いる パソ コン な ど で は うま Me で き な い か 怪しい メッ セー ジ が 表示 さ 
れる こと が あり ます 。 英 に 覚え の ある 方 は 、 起動 時 の 画面 を よく 見 て お いて 


ノ Ed 
SN だ GWS。 


6 . 設定 前 後 の メ モリ 状況 
最後 に MEMMAKER の 実行 前 と 実行 後 と の メモ リ 状 況 が 表示 され ます 。 
その 設定 で よけれ ば [dl キー を 押す と 終了 し ます 。 気にいら な い 場 合 は 
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第 の 章 メモ リ を カス ツマ イズ する 


ESC| キー を 押す と 、 こ れ ま で の 設定 が 取り 消さ れ MEMMAKER を 実行 
する 前 の 環境 で マシ ン を 起動 する こと が で きま す 。 

な お 、MEMMAKER を 起動 する 前 に すでに 最適 な メモ リ 設 定 が 行わ れ 
て いる 場合 は 、 そ の 則 が 表示 され ます 。 

この よう に 表示 され た ら も ちろ ん 新しい 設定 で 起動 する 義理 は あり ませ ん 
か ら 、[F3| キー で 新しい 設定 を キャ ン セ ル し て くだ さい 。 今回 の サン プル 
で す と この メッ セー ジ が 表示 され て し まい まし た 。 

7. 確認 する 

も し も 新しい 設定 を 受け 入れ た 場合 は 、MEM コマ ンド で 確認 し て み ま 
し ょ う 。 先 ほど メモ リ 状 況 が 表示 され まし た が 、MEMMAKER を 実行 す 
る 前 と 後 の メ モリ 状況 が より 一 層 明 ら か に な り ま す (画面 126)。 

〇 画面 1 つ BB MEM コマ ンド で 確認 する 




















條 CNEM 生 

メモ リ の 種類 合計 = 使用 + 空き 

DAMEy/|) B40k 77K 5B3K 

上 位 B2k 51k 11k 

予約 済み dBdK 384K OK 

%WS 2 11.202K 2.877K 8.325k 

全 宮 5 12.288K 3,389K 8,899K 

全 1MB 以下 考 り 702k 128K 574K 

全 ENS 独り 11,584K (11,8B2.016 人) 

空き ENS 狩 B.400K (8.O1.00 人 ) 

* ENW385 は EMNS メモ リ を シン ュ kーP ま る SEIE UN メモ リ を 使っ て いま す . 

空き EMHS メモ リ は 空き WS メモ リ の 変 に よ 変わ る こと が あり ます . 

最大 実行 可能 7* ロ が うぅ 対人 562K (575,824 が 介 ) 

最大 空き 上 位 寺 り 7*^ ロ y2 7 (7.488 が 人 ) 

MS-DIS は ハイ メモ リ 領 域 に 常駐 し て いま す . 

1 は ち 軍 
カス タム セッ ト ア ッ プ 

カス タム セッ ト ア ッ プ を 行う と 、 よ り 一 悦 空き メモ リ を 確 全 する こと が で 
きま す 。 


1 . 起動 と カス タム セッ ト ア ッ プ の 選択 
MEMMAKER の 起動 画面 で は 、「 高 速 モ ッ ト ア ッ プ ]」 と 「 カ スタ ム セ 
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ッ ト ア ッ プ | を 選択 する こと が で きま し た 。 デ フォ ルト で は 「 高 速 モ ッ ト ア 
ッ プ 」 と な っ て いま す が 、 |SPACE| キー で 「 カ スタ ム セ ッ ト ア ッ プ | を 
選択 する こと が で きま す 。 
2. 詳細 の 設定 

「 カ スタ ム セ ッ ト ア ッ プ | を 選択 し 、EMS メモ リ を 必要 と する か し な いか 
と いう メッ セー ジ に 答え る と 、 画 面 127 の よう に セッ ト ア ッ プ の 詳細 を 設定 
で きる よう に な り ま す 。 

一 番 上 の 「 最 適 化 に 含め る ドラ イ バ と TSR を 指定 し ます か ?」 と 「 上 | 
位 メ モリ 領域 を Windows で 使う た め に 最適 化し ます か ?」 を 「 い い ぇ ] 
に 設定 し 、 残 り の すべ て を 「 は い ぃ 」 と し て みて くだ さい 。 

〇 画面 1 ビ フ 詳細 の 設定 




















詳細 設定 
最適 化 に 含め の る ドラ イ バ と TSR を 指定 し ます か ? いい え 
上 位 メ モリ 祝 域 を 積極 89 に スキ ャ ン し ます か ? いい え 
上 上位 メモ リ 祝 域 を Nindows で 使う た め に 最適 化し ます か ? いい え 
モノ クロ 領域 (BO00-B7FF ) を プロ グラ ム の 実行 に 使い ます か ? いい え 
現在 の EMM3B5 メモ リ 設 定 を この まま 保持 し ます か ? は い 
拡張 BIOS デー タ 領 域 を 上 位 メ モリ へ 移動 し ます か ? は い 











違う オプ ショ ン を 敵 ぶ に は , 1 か | キー を 押し て くだ さい . 
全部 の 設定 を その まま 選 ん で 続け る に は , Enter キー を 押し て くだ さい . 








に ノ 
3. ウィ ンド ウズ ディ レク フト リ の 指定 

ウィ ンド ウズ の ディ レク トリ が 検索 され 表示 され ます (画面 128)。 こ の 
ディ レク トリ で よけれ ば dl キー を 押し て くだ さい 。 他 の ディ レク トリ の ウ 
ィ ン ド ウズ を 使用 し て いる な ら 、 そ の ディ レク トリ 名 を 入力 し て くだ さい 。 
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G 画 面 15B ウィ ンド ウズ の ディ レク トリ を 指定 する 





次 の ディ レク トリ に Mindous の コピ ー が 見 つか り ま し た : 
C:INDONS 


・ これ が 現在 使っ て いる Mindous の コピ ー で あれ ば , Enter キー を 
押し て 続け て くだ さい . 


・ 現在 使 っ て いる Mindous が 別 の ディ レク トリ に ある 場合 は , その 
ディ レク トリ の パス を 入力 し て , Enter キー を 押し て くだ さい . 








、 2 


4. リブ ー ト 

パソ コン が リブ ー ト され ます が 、 例 に よっ て その 際 の 注意 事項 が 表示 され 
ます 。 こ れ は 高速 セッ ト ア ッ プ の も の と ほぼ 同じ で す 。 

これ 以後 は 高速 セッ ト ア ッ プ の 場合 の 「4. 」 以降 と 同じ 手順 と な り ま す 。 
5. 確認 

設定 が 終了 し た ら MEM コマ ンド で 確認 し て み ま し ょ う 。 コ ン ベ ン ショ 
ナル メモ リ は 増え て いま せん が 、UMB が 相当 増え て いま す (画面 129) 。 





2 
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第 3 部 実例 ! 周辺 機 器 設定 
〇 画面 18 ヨ MEM コマ ンド で 確認 する 


(人 了 











CD:\>NEM 

メモ リ の 種類 合計 = 使用 + 空き 

Y グ ョ ルル B40K BOK 580K 

上 位 g4K BBK 26K 

予約 済み 3B4K 384K OK 

MS 電球 11,.170K 2.877K 8.293K 

全 江 り 12.288BK 3,389K 8.899K 

全 1MB 以下 池 り 734K 128K BOBK 

全 ENS 泊り 11,584K (11.862、016 介 ) 
空き EMS 洗 W* B,36BK (8,58,832 選 介 ) 


* EMHM3B5 は ENS メモ リ を シミ ュ レ ー ト する た め に MS メモリ を 使っ て いま す . 
空き EKMS メモ リ は 空き XMWS メモ リ の 変更 に よっ て 変わ る こと が あり ます . 








最大 実行 可能 7* ロ グラ 誰 人 * 5BOK (594.112 人 ) 
最大 空き 上 位 才 7^n み 18K (18.848 が 介 ) 

HMS-DOS は ハイ メモ リ 領 域 に 常駐 し て いま す . 

Ci 





6. WindowSs 用 の 設定 

ここ で の 設定 で 「B000-B7FE] まで も UMB に 使っ て し まう こと も あ 
り ま す 。 こ の 領域 は モノ クロ 用 の ビデ オ RAM で す が 、 こ こ を UMB と し 
て 使っ て し まう と ウィ ンド ウズ が 起動 で き な く な っ て し まう の で す 。 

も ちろ ん 、 そ の 対策 も あり ます 。MS-DOS 附属 の MONOUMB.386 と 
いう ドド ライ バ を ウィ ンド ウズ の SYSTEM.INI で 組み 込む の で す 。 つ まり 、 
次 の 1 行 を SYSTEM.INI の [386Enh] セク ショ ン に 記述 し ます (画面 
130)。 








し pvc = C:\DOS\MONOUMB.386 [] ) 





* 
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G 〇 画面 130 SYSTEMI.INI を 編集 する 


第 の 章 メモ リ を カス タマ イズ する ニーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 





旧 86Enh] 
SystenROUMBreakPoint=false 
EMWExclude=E000-EFFF 
device=vdosvd.dB5 
ebinssebios 
displaysvddB2x5j .38B 
EGR80NMDR.FON=EBRBOMHR.FON 
EGR40NHR.FUN=EBR40NUR.FON 
[GR80HOR.FON=CBHBOMOR.FON 
6H40MUH.FUN=CGR40MUR.FON 
DUSVFONTS=k18,12.8,8 
DSVIOR.FUN=PS55SHEM.FON 
device= じ : 宮 INDUNS\SYSTENNIN32SWN32S.3B5 





=C:\DOSYSYSTEMWCPBVXD.385 

8 === PD DUS B Setup Nodificatiom - End ======== 
32BitDiskHccess*on 

device=*int13 

device=tidctrl 

OUS6=VNH 

netuorksxVNETBIOUS,VIPX.385.VCLIENT.3B6 








C:\MINDONSESYSTEN.INI 行 41 桁 1 捧 入 
F1=y ツ 7 用 文字 7* ッ ルト 8=7 ド 





E 3.12 
10= 次 ア 信 





デ 〆 





! デバ イス ドラ イ バ を 指定 する 








細 設 定 メ ニュ ー で 「 最 適 化 に 含め る ドラ イ バ と TSR を 指定 し ます 


か ? | で 「 は い ] を 選択 する と 、 ド ライ バ や 常駐 プロ グラ ム を 一 つ ひ と つ 選 
択 し な が ら 最 適 化 の 候補 に 加え る こと が で きま す (画面 131)。 


すす 
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〇 画面 11 最適 化 候補 の 選択 

















DEVICE=C:\DOSWEILING.SYS 


この ドラ イ バ / プ ログ ラム を 最適 化 処 理 に 含 の ゆま すか ? は い 




















ト 半 ノ 

どう し て も 最適 化し た く な い ド ライ バ や 、 高 速 モ ッ ト ア ッ プ で は 最適 化 さ 
れ な い ド ライ バ を 強制 的 に 最適 化 の 候補 に 加え る こと が で きま す 。 し か し 、 
どの ドラ イ バ ・ 常 駐 プ ログ ラム を 選択 すれ ば いい の か は シス テム に よっ て ま 
っ た く 違 いま すし 、 選 択 する に は メモ リ や プロ グラ ム に つい て の 知識 が 必要 
で すか ら 、 特 に この オプ ショ ン を 指定 する 意義 は あり ませ ん 。 





@ マ ル チ CONFIG に は 未 対応 

MEMMAKER は 残念 な が ら マ ル チ CONFIG に は 対応 し て いま せん の 
で 、 マ ル チ CONFIG を 使用 し て いる ユー ザー は 、 次 の 手順 で MEMMA- 
KER を 利用 し て くだ さい 。 
1 . それ ぞ れ の 環境 を 作成 する 

環境 ご と の CONFIG.SYS と AUTOEXEC.BAT を 作成 し て くだ さい 。 
2. MEMMAKER で カス タマ イズ 

それ ぞ れ の 環境 で マシ ン を 起動 し 、MEMMAKER で カス タマ イズ を 行 
っ て くだ さい 。 も ちろ ん 、 カ スタ マイ ズ し た CONFIG.SYS と 
AUTOEXEC.BAT は すべ て 別 の 名 前 で 保存 し な けれ ば な り ま せん 。 
3. マル チ CONFIG を 作成 する 











240 四 回 国 国 回 回 回 国 国 還 国 国男 回 


第 の 章 メモ リ を カス タマ イズ する 


すべ て の CONEFIG.SYS と AUTOEXEC.BAT を 一 つの ファ イル に し 
(COPY コマ ンド を 使え ば 簡単 で す )、 そ れ ぞ れ を 別々 の 環境 と し て 名 前 を 
つけ ます 。 

この 場合 、「COMMON」 や 「INCLUDE」 は 使っ て は いけ ませ ん 。 あ 
くま で も これ まで 作成 し た 複数 の CONFIG.SYS と AUTOEXEC.BAT 
を つなげ て 名 前 を 付け る だ け で す 。 





4 . 保 存 し て 起動 

作成 し た CONFIG.SYS と AUTOEXEC.BAT を 保存 し て カス タマ イ 
ズ は 終了 で す 。 
〇 QEMM を 使う 〇 





QEMM は DOS/V パソ コン で の メモ リ 管 理 ソ フト の 定番 で す 。 現在 の 
最新 パー ジョ ン は 、7.5J で 完全 に 日 本 語 化 され て いま す 。 


@ QEMM の イン スト ー ル と オプ ティ マイ ズ 

この QEMM は 以前 の バー ジョ ン に 比べ て さら に 使い や すく 簡単 に な り 
まし た 。 一 応対 話 形 式 で イン スト ー ル が 進ん で いき ます が 、 ほ と ん ど ユ ー ザ 
ー は お 茶 を 飲み な が ら C パ ソコ ン の 健康 の た め 、 た ば こ は や め ま し ょ う ) リ 
ター ン キ ー で も 押し て いれ ば いい の で す 。 

必要 な 操作 は 、 最 初 に 行う ユー ザー 登録 と (画面 132)、QEMM の シス 
テム ディ スク を 交換 する こと くら いで す (画面 133)。 ま た 、 オ プティ マイ 
ズ (最適 化 ) の 段階 で は 、 最 適 化 の 手段 を 選択 する 操作 が あり ます が 、 ほ ほぼ 
ご だけ で すし 。 
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第 3 部 実例 ! 周 辺 機器 設定 
〇 画面 13 選 ユー ザー 登録 














uarterdeck Office Systems 1 Ndii 全 Eicl 
i 衣 5 
に よる Ei ん AW』IP の KG 


IEicllp 克 ん の 5 きい 


UMIIE 介 人 


キー を 押し て 下さ い : い 











ン ノ 
あと は 、QEMM が 勝手 に 必要 な ファ イル を ハー ド デ ィ スク に 展開 し 、 オ 
プティ マイ ズ を 行っ て くれ ます 。 
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オプ ティ マイ ズ の 段階 で 「 高 速 OPTIMIZE」 を 選択 すれ ば 、 あ と は は 
ほぼ 全 自 動 で す 。QEMM が 何 度 か 自動 釣 に マシ ン を リブ ー ト し た り し ます 。 
シス テム に よっ て は リセ ッ ト ス イッ チ で リブ ー ト し な けれ ば な り ませ ん が 、 
と に か く 表 示さ れる メッ セー ジ に し た が っ て 操作 すれ ば 何 も 心 配 は いり ませ 
ん 。 

最後 に 新しい 設定 の 詳細 と 、 そ の 設定 を 確定 する か どう か 選択 で きま す の 
で [dl キ ー を 押せ ば オプ ティ マイ ズ は 完了 で す 。 


ご れ く らい メモ リ が 増え た か や 
と りあ え ず フル オー トモ ー ド て 実行 し た 結果 を 見 て み ま し ょ う 。 も ちろ ん 
MEM コマ ンド を 使い ます (画面 134、 画 面 135)。 
GO 画面 134 PC-DOS 








『 C:BEM 人 
メモ リー の タイ プ 合計 = 使用 済 + 使用 可 
基本 64OK 33K 50 
UNB 4193.6 4.193,5 ボ ポ 
アダ ブタ RAM/ROM 384K 364K OK 
MS* メモ リー 11.931K 。 4491K 744OK 


シス テム 人 ま メ モリ 12.288K 4238K 8.05OK 
1MB 以下 全 メ モリ 4.1942 4.193.6 610K 


全 EMS メモ リー 11.520K (11, 796,480 バイ ト ) 
使用 可能 EMS* メモ リー 440K (7.618.560 バイ ト ) 


* EMM386 は EMS メ モリ ー を 提供 する た め 必 要 に 応じ て メモ リー を 使用 し ます 。 
ES メモ リー と XS メモ リー の 使用 可能 サイ ズ は 対応 し て 変わ る こと が あり ます 。 


実行 可能 プロ グラ ム 最大 サイ ズ 50 ポ (621,488 バイ ト ) 
使用 可能 最大 UMB メモ リー 水 (1.616 バイ ト ) 
DOS は HMA 領域 に 常駐 し て いま す 
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第 3 部 実例 ! 周 辺 機器 設定 
〇 画面 135 MS-DOS 








C:>NEN 

メモ リ の 種類 合計 使用 + 空き 

ヤ パ メア ョ ル B40K 11k B2dK 

上 位 4,193.8 4,193,7 93K 

予約 済み 384K 384K OK 

XNS 洗 り 11.758K 3,582K 8,17BK 

人 泊り 12.2B8BK 3,390K 8,898K 

全 1MB 以下 錠 り 147K 4,193,7 722k 

全 ENS 考 り 11,408BK (11,681,792 人 ) 
空き ENS 江 り 8,176K (8,372.224 が 介 ) 
最大 実行 可能 7* ロ が う 誰 人 、 B29K (643,776 人 ) 
最大 空き 上 位 才 7* ロ 2 2K (94,550 が 人 ) 
MS-D0S は ハイ メモ リ 領 域 に 常駐 し て いま す . 

2_ 








PC-DOS で は 約 610K バイ ト 、MS-DOS で は な ん と 一 気 に 630K バイ 
ト 近 く の 空 き メ モリ が 確保 され て いま す 。UMB も 90K バイ ト と いう すご 
さ で す 。 ど ん な CONFIG.SYS と AUTOEXEC.BAT で この よう な 空き 


メモ リ が 確保 され て いる の か も 確認 し て お きま し ょ う 。 


還 PC-DOS 





…CONFIG.SYS… 
BUFFERS = 20 
FILES = 30 
DOS = HIGH,UMB 
COUNTRY = 081.932.C:\DOS\COUNTRY.SYS 


\DOS\COMMAND.COM [|/P [| C:\DOS 
device = c:\qemm\dosdata.sys 
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SHELL=C:\QEMM\LOADHI.COM 中 /R:2 | C: 


DEVICE = C:\QEMM\QEMM386.SYS | | ST:M R:1 [| RAM 
device = c:\qemm\dos-up.sys | |@c:\qemm\dos-up.dat 











1024 





\DOS\ANSI.SYS 
INSTALL=C:\DOS\IBMMKKV.EXE[ | /M=S| | 
90 [|/S = C:\DOS\MULTDICT.PRO [ | 
STACKS = 9,256 
LASTDRIVE = Z 


\QEMM\QDPMI.SYS 


DEVICE=C:\QEMM\LOADHI.SYS 
\DOS\$FONT.SYS |/P = C:\FONT 


DEVICE = C:\QEMM\LOADHI.SYS 





DEVICE = C:\QEMM\LOADHI.SYS ||/R:1 | 


















































| SWAPFILE=DPMI.SWP 
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/SIZE = 8656 [| C: 




















DEVICE=C:\QEMM\LOADHI.SYS | | / R:2 
\DOS\$DISP.SYS 

DEVICE = C:\QEMM\LOADHI.SYS | |/R:2 | 
\DOS\$|IAS.SYS 











/X 











@ECHO 





OFF 





PROMPT 











[|$P$G 











日 /Ri:2 











…AUTOEXEC.BAT… 





/ R:2 | | / SIZE=26288 


/ SIZE=27056 


[| SWAPSIZE = 


配 











| C: 





/SIZE = 13904 C: 


/SIZE = 9840 C: 





/Z=4||/C 


SET | | COMSPEC = C:\DOS\COMMAND.COM 


PATH | | C:\QEMM:C:\:C:\WINDOWS:C:\DOS: 
SET | | TEMP = C:\DOS 
C:\QEMM\LOADHI [|/R:2 [|/LO | C:\DOS\SMARTDRV.EXE 
C:\QEMM\LOADHI [|/R:2 [| C:\DOS\KEYB.COM | | JP,932, 





|/L 





/J= 








/U = C:\$USRDICT.DCT 





3 ジ 








C:\DOS\KEYBOARD.SY 
に 4 
還 MS-DO8 
…CONFIG.SYS… 
FILES = 30 


DOS = HIGH,UMB 
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device = c:\qemm\dosdata.sys 


DEVICE = C:\QEMM\QEMM386.SYS [| ST:M [| R:1 | RAM 
device = c:\qemm\dos-up.sys @c:\qemm\dos-up.dat 


DEVICE = C:\QEMM\LOADHI.SYS 





\QEMM\QDPMI.SYS | | SWAPFILE= 











1024 























/R:2 /SIZE = 8656 [| C: 














DPMI.SWP| | SWAPSIZE = 








DEVICE=C:\QEMM\LOADHI.SYS| | 


\DOS\BILING.SYS 





DEVICE=C:\QEMM\LOADHI.SYS 


/R:1 日 /SIZE= 12752 | C: 








/ R:2 [| / SIZE=22624 [| C: 








\DOS\JFONT.SYS | |/P = C:\DOS\ 

















DEVICE=C:\QEMM\LOADHI.SYS 


/ R:2 | | / SIZE=21888 [| C: 





\DOS\JDISP.SYS 








DEVICE=C:\QEMM\LOADHI.SYS [|] 
\DOS\JKEYB.SYS [|/106 [| C:\DOS\JKEYBRD.SYS 
日 /R:2 日 /SIZE = 4960 [| C: 





DEVICE = C:\QEMM\LOADHI.SYS 
\DOS\KKCFUNC.SYS 

DEVICE = C:\QEMM\LOADHI.SYS 
\DOS\ANSI.SYS 


DEVICE=C:\QEMM\LOADHI.SYS | | / R:2 [| / SIZE=65456 [| C: 





\DOS\MSIMEK.SYS | |/A1 














DEVICE=C:\QEMM\LOADHI.SYS [| / R:2 
\DOS\MSIME.SYS | |/D * | Ci\DOS\MSIMER.DIC [| /DC: 

















\DOS\MSIME.DIC | |/C1 |/N |/A1 











SHELL=C:\QEMM\LOADHI.COM||/R:2 [|C:\COMMAND.COM 


C:\| |/P 


…AUTOEXEC.BAT… 
C:\QEMM\LOADHI| |/R:2[||/LO[ |C:\DOS\SMARTDRV.EXE| |/X 




















@ECHO OFF 
PROMPT | Sp$g 
PATH C:\QEMM:C:\DOS 
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/R:2 | / SIZE=17472 | C: 























/R:2 [|/SIZE = 9968 || C: 














/ SIZE=40176 ||C: 














LJ 
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第 の 章 メモ リ を カス タマ イズ する 


SET [| TEMP = C:\DOS 

C:\QEMM\LOADHI |]/R:2 [| C:\DOS\NLSFUNC.EXE | | C: 
\DOS\COUNTRY.SYS 

C:\DOS\CHEV.COM JP 








@ MANIFEGT は 便利 
QEMM に は さま ざま な ユー ティ リティ が 際 属 し て いま す が 、 そ の 中 で も 
[MANIFEST」 と 呼ば し る ユー ティ リティ は 非常 に あり が た い も の で す 。 
この MANIFEST は QEMM を イン スト ー ル する と 自動 釣 に イン スト 
ー ル され ます し 、QEMM の ディ レク トリ に は パス が 通さ きれ て いま す の で 、 
どこ の ディ レク トリ か ら で も 「MET | と すれ ば MANIFEST を 起動 す 
る こと が で きま す 。 

















圏 シス テム (⑤) 

起動 され た 時 点 で は 、 シ ステ ム 情 報 が 表示 され て いま す (画面 136)。 そ 
れ ば か り で な く 、CONFIG.SYS と AUTOEXEC.BAT の 編集 も 行う こ 
と が で きま す の で (画面 137)、 な に か 問題 を 発見 し た と き に スピ ー デ ィ に 
CONFIG.SYS を 編集 する こと が で きま す 。 
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第 3 部 実例 ! 周 辺 機器 設定 
〇 画面 13B シス テム 情報 








( 語 。 


NETCGTESI 


MANIFEST 





最初 の 1NB(F) 
DOS( ) 


人 ん 4 レン 4 
OEMY( ) 















Mindows( ) 



































Fl F2: 印 刷 
Esc: 終 了 























NETGO ER 


MANIFEST 


OEMM( ) 


Mindows( ) 









































Fl F2: 印 刷 
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贈 最初 の 1M 日 (F) 
通常 DOS が 管理 し て いる 1MB の メモ リ 状 況 お よび 、 割 り 込 み ベ クタ の 
詳細 を 表示 する 機能 な ど (画面 138)、MEM コマ ンド の 「/C] オプ ショ ン 
と 「/D] オプ ショ ン を 同時 に 使っ た よう な も の で す 。 
〇 画面 13 割 込 (|) 


/ 際 





NETaCTEm 


MANIFEST 


0070: IBMBIO 
LESP) 回 
SO 四 
| Dos() 
| eW) 
( | Mindows( ) 


017: IBM 


(EE: 
EOOO: 4 RON 














4 ーー 」 


還 EMS(P) 
EMS に つい て の 情報 が 表示 され ます (画面 139)。 こ こ で は 、EMS の バ 
ー ジ ョ ン や ら ペ ー ジ フレ ー ム アド レス な ど が 表示 され て いま す の で 、EMS 





と 他 の プロ グラ ム や ハー ドウ ェ ア が メモ リ の コン フリ クト を 起こ し た と き に 
ペー ジフ レー ム ア ド レス を 調べ た り 、 ハ ンド ル 名 を 確認 し た りす る こと が で 
きま す 。 

| 
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第 3 部 実例 ! 周 辺 機器 設定 
〇 画面 13 ヨ EMS に つい て の 情報 
/ (uarterdeck で 、 2 RE ] 








MANIFEST 























Fl F2: 印 刷 
Esc: 終 了 


に ンプ 























時 XMS(T) 

XMS の 柳 要 と 詳細 を 見 る こと が で きま す が (画面 140)、XMS は 直接 ユ 
ー ザ ー が どう の こう の いう と ころ で は あり ませ ん の で 、 利 用 方 法 に よっ て は 
そこ そこ 役立つ か な と いう と ころ で す 。 
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第 の 章 メモ リ を カス タマ イズ する 
〇 画面 140 XMS に つい て の 情報 






















NETBKOD に gl EzSCE3 


MANIFEST 





シス テム ( ) 








(F) 








1EG(P) 関 
DOS( ) | 


OEMM() 
| Mindows( ) 
































F1=X が 'F2: 印 刷 
Esc: 終 了 ーー 

















Ne 





時 DOS(D) 

DOS の バー ジョ ン を は じ め と する 各種 情報 、DOS の 標準 ドラ イ バ や 
CONFIG.SYS で 組み 込ま れ て いる ドラ イ バ の 情報 な ど を 知る こと が で き 
ます (画面 141)。 ま た 、 環 境 変数 の サイ ズ や 残り の 使用 可能 な バイ ト 数 も 
表示 され ます の で 、CONFIG.SYS の /E オ プシ ョ ン で 環境 変数 領域 を 指定 
する 場合 に 役 に た ち ま す 。 
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第 3 部 実例 |! 周辺 機器 設定 
画面 1 オス 1 DOS に つい て の 情報 




























































ヵ 作 (T) 環境 (E) 
0070 記 
NEMM( ) 
Mindows( ) メ 4 
IN UMB - E99 ( に 人 
5 K BFFERS 
FM F2: 印 刷 
レーーEesc 村 アー プー - ここ 
ノ 
較 アダ ブタ (A) 


語 辺 機 順 の 接続 情報 と その 詳細 を 知る こと が で きま す 。 と くに 「IRQ 
(R)] は 、IRQ の コン フリ クト を 調べ た りす る の に 非常 に 役 に た たち ます 
(画面 142)。 

また 、 ソ ケッ ト サ ー ビ ス 、 カ ー ド サー ビス が 組み 込ま れ て いれ ば 、 そ の 状 
況 を 表示 し た り 、 実 際 に モット され て いる PCMCIA カー ド の デー タ を 取 
得する こと も で きま す (画面 143)。 
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第 の 章 メモ リ を カス タマ イズ する 





〇 画面 14 ら IRQ の 割り 当て 状況 も 確認 する こと が で きる 
/ 交 
NETBT に EK ー ーー こ 

MeNIFEST 
シス テム ( ) 
| 最初 の 1NB(F) | 


LES(P) | 





] 代 小 


| 0 2 使 用 可能 IRO 
| W 使用 可能 IRM 


DOS( ) 


トン 
つつ 
ス 


GEMMC ) 
Mindows( ) 








FlAM' F2: 印 刷 | 
Esc: 終 了 

















I/( が 
割り 当て IRQ 


14 DATAFA MODEM 


4 ( Systems Development じ snter 



































F1=XM” F2: 印 刷 




















Esc: 終 了 
アメ 
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国 QEMM(Q) 

QEMM の 状況 や 、 メ モリ マッ プ な ど メ モリ 関係 の 情報 が 満載 で す (画面 
144)。 メ モリ 関連 の 状況 が ある 程度 把握 で きま す の で 、 メ モリ の カス タマ 
イズ する 際 の 参考 と な り ま す 。 

〇 画面 144 QEMM その も の の 情報 























吊 Windows(W) 
イン スト ー ル され て いる Windows3.1 に つい て の 情報 も 表示 させ る こと 
が で きま す (画面 145)。 
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第 の 章 メモ リ を カス ツマ イズ する 
〇 画面 145 Windows に つい て の 情報 























F1=AM7*F2: 印 刷 
ーーEsc: 終 了 

















、 ー ノ 





較 ヒン ト (H) 

役立つ 機能 が 満載 の MFT の 中 で も 、 と くに この ヒン ト は 重宝 し ます 
(画面 146)。 何 し ろ 、 現在 の 設定 の 間 題 点 を 表示 し て くれ ます の で 、 そ の 時 
題 点 を 解決 すれ ば シス テム に と っ て 最高 の 環境 (メモ リ 環 境 ) と いう こと に 
な り ま す 。 
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第 3 部 実例 | 周辺 機 器 設 定 
〇 画面 14B な ん と ヒン ト が 





NETBYTWEe! 


MANIFEST 


| 酸 引 | 
憶 ES(P) | 





| FM F2- 印 刷 
s Esc: 終 了 








に 5 

ここ で 示さ れ た 対策 の う ち 、AUTOEXEC.BAT や CONFIG.SYS を 
編集 する だ け で 済む の で し た ら 、MFT の 「 シ ステ ム (③)」 で 編集 で きま す 
の で 、 は や いと こ 編 集 し て お きま し ょ う 。 

な お 、STACKS コマ ンド で 指定 し て いな い に も 関わ ら ず 、「DOS の 
STACKS 割り当て は 止め て くだ さい 」 と いう メッ セー ジ が 表示 され る こと 
が あり ます 。 こ れ は 、STACKS の デフ ォ ル ト が 「8,128] と な っ て いる た 
めで す 。 

この エラ ー を 修正 する に は 、CONFIG.SYS に 次 の よう に 指定 し て くだ 
さい 。 


( sracks =0,0 |d う 


修正 を 行っ た ら マ シン を リブ ー ト し 、 再度 MFT の 「 ヒ ント (H)」 を 見 
て くだ さい 。 そ こ で 「QEMM 附属 の OPTIMIZE プロ グラ ム を 実行 し て 
くだ さい | と いう よう に 表示 され て いれ ば 、OPTIMIZE を 実行 し て くだ 
さい 。 

現在 の 環境 で 何 も 問 題 が な けれ ば 画面 147 の よう な メッ セー ジ が 表示 され 
ます 。 こ の メッ セー ジ が 表示 され る ま て 修正 と OPTIMIZE を 繰り 返し て 
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"= オ hc 


kg 


ト 5 に 、 5 


に 


第 の 章 メモ リ を カス タマ イズ する 


























Fr PB | 
Esc: 維 了 ーー 


の 

な お 、 組 み 込 む デ バイ ス ド ラ イ バ が 少な いう ち は OPTIMIZE す る の に 
あま り 時 間 は か か ら な い の で す が 、 だ ん だ ん 多く な っ て くる と 非常 に 時 間 が 
か か り ま す 。 時 に は 1 時 間 以 上 か か る こと も あり ます が 、 数 百 億 (も あるいは 
数 千 億 ) の 組み 合わ せ を 計算 し 最適 な 組み 合わ せ を 探す の で すか ら 、 時 間 が 
か か る の も し か た の な いこ と で す 。 の ん びり で きる と き に OPTIMIZE し 
まま う 。 
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第 3 部 実例 1! 周辺 機器 設定 


@ エ ラー を 起こ し た 場合 

何ら か の 原因 で OPTIMIZE が うま くい か な か っ た り 、OPTIMIZE は 
うま くい っ て も Windows3.1 が 起動 で き な く な っ た りす る こと が あり ます 。 
この よう な 場合 は 次 の 手順 で エラ ー 原 因 を 見 つけ て くだ さい 。 

1. OWINFIX を 実行 する 

QEMM に は QWINFIX.COM と いう プロ グラ ム が 付属 し て いま す 。 こ 
の プロ グラ ム を 実行 し て みて くだ さい 。 

2. ステ ルス 機能 を 削除 する 

CONFIG.SYS の 「QEMM386.SYS」 の 行 に [STIM」 また は 「ST: 
F] と いう パラ メー タ が あれ ば これ を 削除 し て くだ さい 。 

3. DOSDATA.SYS と DOS-UP.SYS を 削除 する 

以下 の よう な 2 行 が あっ た ら 、 ま ず DOSDATA.SYS の 行 を 削除 し 、 そ 
れ で も だ め な ら そ の 2 行 を 削除 し て み ま し ょ う 。 








DEVICE = C:\QEMM\DOSDATA.SYS 
DEVICE = C:\QEMM\DOS-UP.SYS [||@ [| C:\QEMM\DOS-UP. 
DAT 








以上 の よう な 処理 は 、 誰 で も 簡単 に で きる も の で す 。 も し も この 処理 を 行 
っ て も うま く Windows3.1 や パソ コン その も の が 動作 し な い 場 合 は 、 少 々 
や っ か いで す 。 


念 以 上 の 処理 で うま くい か な い 場 合 

これ まで の 処理 で うま くい か な い 場 合 は 、 根 本 的 に シス テム を 再 構 築 し な 
けれ ば な リ ませ ん 。 

1 . 初 IN に 戻る 

その マシ ン の オリ ジ ナ ル の CONFIG.SYS と AUTOEXEC.BAT に 対 
し て OPTIMIZE を 実行 し て くだ さい 。 こ の 時 点 で すでに 動作 が お か し い 
場合 は 、 周 辺 機器 や パソ コン 本 体 の 問題 が な ほとん ど で す 。 

2 . 必要 な も の ガ ら 

周辺 機器 の 中 で 必要 な も の か ら デ バイ ス ド ラ イ バ を 組み 込み 、OPTIM- 
IZE し て いき ます 。 こ の 方 法 で どん どん 組み 込み を 行い 、 最 初 に ひっ か か 
っ た デバ イス ドラ イ バ が 悪 き を し て いる こと と な り ま す 。 
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、 OS IS ogasei 。 「 ) 還 に 、/ 


第 の 章 メモ リ を カス タマ イズ する 
と 、 文 章 に する と 非常 簡単 に 聞こ えま す が 、 実 際 は いばら の 道 で す 。 気 
長 に や る 覚 枢 が 必要 で す 。 


@ カ スタ ム OPTIMIZE を 行う 





QEMM の OPTIMIZE に は 「 カ スタ ム OPTIMIZE] と いう メニ ュー 
が あり ます が 、 こ の OPTIMIZE 方 法 は OPTIMIZE の 各 有 段階 を 監視 する 
こと が で きる と いう オプ ショ ン で 、 内 容 は 高速 セッ ト ア ッ プ と あま りか わり 
は あり ませ ん 。 せ い ぜ い 出だし で て 処理 を 選択 で きる くら いで す (画面 148)。 

⑥ 画 面 14B カス タム OPTIMIZE 
/ 能 





MI 


で 1 


Enter 継 紋 











に プ 

そもそも 、QEMM の オプ ショ ン 自 体 非 常に た くさ ん あっ て 、 そ れ を すべ 
て 解説 し どの よう に 利用 する か と いう 話 に な る と 本 書 一 民 く らい の 分 量 に は 
な る か も し れ ま せん 。 ま た 、 そ れ ら を 完全 に 活用 する に は 、 メ モリ に つい て 
ほとん ど プ ロ 級 の 知識 が 必要 で す 。 

QEMM の 高速 カス タマ イズ は 非常 に 進化 し 、 そ れ だ け で も 十分 用 を な す 
も の で すか ら 高 速 カ スタ マイ ズ に まかせ て お いて 、 問 題 点 を 解決 する くら い 
の 方 が いい で し ょ う 。 
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第 3 部 実例 ! 周 辺 機器 設定 


⑱ バ パソ コン が 起動 で き な く な っ た 場合 

QEMM の OPTIMIZE で エラ ー が 起き る と 、 パ ソコ ン 自 体 が 起動 で き 
な く な る こと も あり ます 。 そ の 場合 は 、 起 動 寺 に |F5| を 押し て CONFIG 
SYS と AUTOEXEC.BAT を スキ ッ プ し て し まえ ば いい の で す が 、 
QEMM が 組み 込ま れ て いる と QEMM の クイ ッ ク ブ ー ト 機能 で ブー ト さ 
れ 、 マ シン に よっ て は | F5 | が 効か な いこ と あり ます 。 そ の 場合 は |F8 | で 
全て の CONFIG.SYS と AUTOEXEC.BAT の 行 を スキ ッ プ し て 起動 し 
て くだ さい 。 

OPTIMIZE を 実行 する 前 の オリ ジ ナ ル の CONFIG.SYS と 
AUTOEXEC.BAT に 戻し て か ら 再 度 起動 し て くだ さい 。 









































⑳⑩  。 MEMORY SEHVER II を 使う 





I/O デー タ か ら 「MEMORY SERVER II]」 と いう メモ リ 管 理 ソ フト が 
発売 され て いま す 。 も と も と NEC の PC-98 シリ ー ズ 用 の メモ リ 管 理 ソ フ 
ト と し て 有名 な 「MEMORY SERVER II」 で す が 、DOS/V 用 と し て 新 
た に お 目 見 え し まし た 。 そ の 実力 は 立証 済み で す 。 


@ び イン スト ー ル と 設定 

「MEMORY SERVER II」 に も イン スト ー ラ が 際 属 し て いま す が 、 こ の 
イン スト ー ラ て 必要 な ファ イル の コピ ー か ら メ モリ 環境 の 設定 まで すべ て を 
こなす こと が で きる よう に な っ て いま す 。 も ちろ ん 最初 は 「 フ ルオ ー ト イン 
スト ー ル 」| で す 。 

イン スト ー ラ は 、「MEMORY SERVER II]」 の シス テム ディ スク の ド 
ライ ブ 名 と 、 組 込 先 の ドラ イブ 名 を 指定 し て 起動 し ます 。 た と えば 、 シ ステ 
ム デ ィ ス ク を A ド ライ ブ に セッ ト し 、C ド ライ ブ の ハー ド デ ィ スク に 組み 込 
みた いな ら 次 の よう に し て くだ さい 。 


(wwNeTALL ] AH C: 回 ) 


以後 、 次 の よう な 手順 で イン スト ー ル と 設定 を 行っ て いく こと と な っ て い 
ます 。 
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第 の 章 メモ リ を カス ツマ イズ する 


1 . イン スト ー ル 先 の 確認 

必要 な ファ イル の コピ ー 先 や 更新 され る ファ イル が 表示 され ます が 、 こ 
で は 確認 だ け な の で 画面 に 表示 され て いる 内 容 で よけれ ば [dl キー を 、 イ ン 
スト ー ル を 中 止 する な ら [ESC| キー を 押し て くだ さい 。 

2. ファ イル の コピ ー 

いき な り フ ァイル の コピ ー が 始ま り 、CONFIG.SYS と AUTOEXEC. 
BAT を 更新 し て くれ ます (古い も の は それ ぞ れ 拡張 子 を .000 と し て 保存 さ 
れ ま す )。 こ れ で 組み 込み 終了 で す 。 

3. 再起 動 

画面 の 指示 に し た が っ て 、 フ ロッ ピー ディ スク を 抜き マシ ン を リブ ー ト す 
る と 新しく 構築 され た 環境 で マシ ン が 起動 きれ ます 。 

4. 確認 する 

起動 され た ら 、 早 速 MEM コマ ンド で メモ リ 状 況 を 確認 し て み ま し ょ う 
(画面 149)。 


ー 
トー 

















〇 画面 14 ヨ MEM コマ ンド で 確認 する 





人 DEM 匠 
メモ リー の タイ プ 合計 = 使用 済 + 使用 可 
基本 54OK 7AK 56 沙 
UMB BAK 5 沙 K 
アダ プ タ RAM/RON 36AK 394K OK 
XMSk メモ リー 11.200K 3.888K 7312K 


シス テム 全 メ モリ 12.289K 4402K 7886K 
1NB 以下 全 メ モリ 70AK 13NK 574AK 


全 ES メモ リー 10.960K (11,223.040 バイ ト ) 
使用 可能 EMS* メモ リー 了 ヵ 568K (7.749.632 バイ ト ) 


* EMM386 は EMS メ モリ ー を 提供 する た め 必要 に 応じ て X$ メ モリ ー を 使用 し ます 。 
ES メモ リー と XS メモ リ ー の 使用 可能 サイ ズ は 対応 し て 変わ る こと が あり ます 。 





実行 可能 プロ グラ ム 最 大 サイ ズ 55 放 (580,208 バイ ト ) 
使用 可能 最大 UWB メモ リー 水 (6.752 バイ ト ) 
DOS は HW8 領域 に 常 計 し て いま す 

IE 





英孝 半角 R 
N 2 
UMB は 増え を て いま す が 、 基 本 メモ リ は 逆 に 若干 減っ て し まっ て いま す 。 
この サン プル が UMB を 利用 する よう な も の が あま りな い の で 、 こ うな っ 


て いる の か も し れ ま せん 。 
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第 3 部 実例 |! 周辺 機 器 設定 

で 手 動 で イン スト ー ル する 

「MEMORY SERVER II] 起動 寺 に 「 カ スタ ムイ ンス トー ル 」 を 選択 す 
る と 、 細 か く 設 定 を 行い な が ら イ ンス トー ル す る こと が で きま す 。 

1. 新規 登録 

ここ で は 初め て の 登録 で すか ら 「 新 規 合 録 」 を 選択 し て くだ さい 。 デ フォ 
ルト の 設定 が 表示 され ます 。 

2 . 設定 を 行う 








還 サー バ の 選択 

「 サ ー バ | と いう の は 簡単 に 言 を ば 、 ど の よう な メモ リ 規 格 を 利用 する の か 
と いう こと で す 。 こ こ で 選択 で きる の は 、「XMS」 [EMS」 [VCPI| ( ュ 
ラム 参照 ) の 3 つ で す 。 

デフ ォ ル ト で は すべ て を 選択 する と な っ て いま す 。 特に VCPI は 必要 あ 
り ま せん が 、 マ ニュ アル に よる と Plug&Play ドラ イ バ を 利用 する 時 に 必 
要 だ と いう こと で す 。 


時 UMB の 使用 
も ちろ ん 「 す る 」 を 選択 し て くだ さい 。 


軒 起動 時 の 情報 表示 
当初 は ここ も 「 す る 」 に し て くだ さい 。 


で [PageUp| キー を 押す と 、 さ ら に 細か く 設 定 する こと が で 





た だ し 、 こ こ で EMS の ペー ジフ レー ム を 自動 検出 する 設定 に し て お く 
と 、EMS は C000 か ら と られ ます の で 、PCMCIA カー ド を 利用 する ユー 
ザー で 、 カ ー ド に 割り 当て る 領域 を C000-CFFF に 設定 し て いる ユー ザー 
は 、 そ の 領域 を 変更 する か 、 こ こ で EMS の ペー ジフ レー ム が D000 か ら 
始ま る よう に 指定 し な けれ ば な り ま せん 。 

3. イン スト ー ル 実行 
設定 が 終わ っ た ら 「 次 の 画面 へ ] を 選択 する と 、 イ ンス トー ル の 実行 画面 


< 
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第 の 章 メモ リ を カス タマ イズ する 
と な り ま す (画面 150)。 
画面 15D イン スト ー ル の 実行 画面 
/ 了 











MEMIORY SEKVEEK II Installer Ver.1.01 LO DATA 





























ー 現 在 の 環境 イン スト ー ル の 実行 
CPU 486 
旧 み か み と ま 行け 
*- 先 02 の 変更 | 
ES CONFI6.SWS を 編集 する 
: 次 の 画面 へ 2UTOEXE[.BAT を 編集 する 
: 前 画面 へ 戻る HG 
で]: カー ソル 移動 | | ラー イル を コピ ー し て 、 OOF16 SVS、 AUIOEXEC.BAT に 
[1 : 補足 情報 表示 | | | マネ ー ジ ャ 、 ド ライ バ の 登録 を 行ない ます 。 
コピ ー 先 ディ レク トリ 名 
[ C:WMOEVIOSPRO ] 


























\ ヽ ン 
こ で は CONFIG.SYS、AUTOEXEC.BAT を 編集 し た り 、 コ ピー 先 

ディ レク トリ を 変更 し た りす る こと が で きま す が 、CONFIG.SYS や 
AUTOEXEC.BAT を この 段階 で 編集 で きる の は 一 部 の エキ スパ ー ト で し 
ょ うか ら 、 こ こ で 何 か す る と し た ら 「 コ ピー 先 デ ィ レ クト リ の 変更 ] く らい 
で し ょ う 。 そ れ も 必 要 な い の な ら 、「 組 み 込 み を 実行 する ] を 選択 し て イン 
スト ー ル を 実行 し まし ょ う 。 

あと は フル オー トイ ンス トー ル と 同じ で す 。 
4. 確認 

イン スト ー ル が 終了 し た ら 、 例 に よっ て マシ ン を リブ ー ト し て か ら 
MEM コマ ンド で メモ リ を 確認 し まし ょ う (画面 151)。 
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第 3 部 実例 ! 周 辺 機器 設定 
② 画 面 151 MEM コマ ンド で 確認 する 








だ 人 
じじ MEM 
メモ リー の タイ プ 合計 = 使用 済 + 使用 可 
基本 54OK 7 55 水 
UMB 64K 5 消 水 
アダ プ タ RAM/RONM 394K 384K OK 
XMSk メモ リー 11.200K 3.888K 7312K 


シス テム 全 メ モリ 12.268K 4.402K 7.886K 
1MB 以下 全 メ モリ 704K 130K 57AK 


全 ES メモ リー 10,960K (11.223.040 バイ ト ) 
使用 可能 EMSx メモ リー ヵ 568K、 (7.749.632 バイ ト ) 


* EMM396 は ES メモ リー を 提供 する た め 必 要 に 応じ て XMS メ モリ ー を 使用 し ます 。 
EN$ メ モリ ー と XS メモ リー の 使用 可能 サイ ズ は 対応 し て 変わ る こと が あり ます 。 








実行 可能 プロ グラ ム 最 大 サイ ズ 567 (580.208 バイ ト ) 
使用 可能 最大 UMWB メモ リー 沙 (6.752 バイ ト ) 
DOS は HMA 領域 に 常 太 し て いま す 
CD お _ 

英 数 半角 R 





せっ か く 手 動 で 設定 し て も 、 フ ルオ ー ト で の 設定 と まっ た く 同 じ で す 。 カ 
スタ ムイ ンス トー ル と いっ て も 、 そ う シ ビア に メモ リ を 使う よう な 設定 は で 
きま せん の で 、 い た し か た の な いこ と で す 。 


@ UMB を カス タマ イズ する 

さて 、 も っ と メモ リ を 確保 する 手 だ で て は な いか と 探す と 、 あ り ま し た あり 
まし た 。「OPTUMB.EXE] と いう プロ グラ ム で す 。 実行 し て み ま し ょ う 
(画面 152)。 
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〇 画面 15 ら OPTUMB 起動 画面 
/ ) 


ee ーーーーーーーーーーーー] 
| OPTUMWB for DOS パ Version 1.01 
処理 モー ド 酸 定 ーー 




















UMB 最適 化 ツ ー ル 


Copyright ( じ ) 1995 I-0 DATA DEVICE,INC. All rights reserved. 














1 . 処理 モー ド を 選択 する 
ここ で も 「 手 動 ] [自動] と いう 処理 モー ド を 選択 する こと が で きま す が 、 
[手動 ]」 で は や は り 相 当 メ モリ に つい て の 知識 と 経験 が 必要 と され ます の で 
(画面 153)、 完 全 に 設定 を 行う 自信 が ある 方 以外 は 「 自 動 | を 選択 し た 方 が 
無難 で す 。 
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第 3 部 実例 ! 周 辺 機器 設定 


〇 画面 153 手動 モー ド で の 設定 

/ 際 
OPTUMB for DOS パ Version 1.01 

Lne roy 問 間 oil 


この ユー ティ リティ は 、UMB エリ ア を 有効 に 使っ て いた だ くだ た め の 
ユー ティ リティ で す . 3 つの 処理 項目 が あり ます . 


1 . UWB 空き 領域 設定 
UMB と し て 使用 で きる アド レス を 検索 し て 設定 を 行ない ます . 


2. UWB 最適 化 設定 
対象 の DONFIG, AUTOEXEC ファ イル に 対し て 、UMB に 
ロー ド で きる デバ イス ドラ イ バ , TSR の メモ リ 使 用 状況 を 
チェ ッ ク し 、 最 適 な 割り 当て を 行ない ます . 





3. UMB 空き 領域 ・ 最 適 化 同時 設定 
対象 の CONFIG, AUTOEXEC ファ イル に 対し て 
使用 で きる アド レス を 検索 し て 設定 を 行ない 、UMB に ロー ド 
で きる デバ イス ドラ イ バ や TSR の メモ リ 使 用 状況 を 
チェ ッ ク し 、 最 適 な 割り 当て を 行ない ます . 


| [BEN]: 交 処理 ESC]: 前 面 | 











ヽ の / 
2. さら に モー ド 設 定 

自動 モー ド を 選択 する と 、 さ ら に 「 安 全 ] で いく か 「 積 極 的 | に UMB 
を 活用 する か を 選択 し な けれ ば な り ま せん (画面 154)。 
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第 の 章 メモ リ を カス ツマ イズ する 
〇 画面 154 さら に モー ド 選 択 





基 











OPTUMB for DOSY Version 1.01 | 
負 理 モー ド 設 定 


『 積 極 的 に UMB を 検索 する 』 を 選択 し た 場合 、 機 種 に よっ て 
使用 可能 な UMB エ リア の 検索 が 正常 に 行わ れ な い 場 合 が あめ あります 。 
安全 に UMB の 設定 を 行い た い 場 合 は 、 

『 安 全 に UMB を 検索 する 』 を 選択 し て くだ さい 。 


と づつ: 処理 選択 [ENTER]: 実 行 [ESC]: 前 画面 











な る べく 広い エリ ア を 確保 する た め 「 積 極 的 ] を 選択 し まし ょ う 。 

3. 設定 の 実行 

この 設定 で は 、 マ シン が 3 回 リセ ッ ト さ れ ま す 。 ハ ング アッ プ 時 の 対応 も 
表示 され ます の で よく 呼ん を で お いて くだ さい (画面 155)。 
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第 3 部 実例 ! 周 辺 機器 設定 
〇 画面 155 ハン グ ア ッ プ 時 の 対処 方 が 表示 され る 








一 | UMB 空 信二 . 最 通化 自動 役 定 | 一 一 


Version 1.01 | 





選択 し た デバ イス ドラ イ バ TSR に 対し て 
常駐 量 な どの チェ ッ ク を 行ない ます . 


再起 動 を 行ない ます . 
何 か が キー を 押し て くだ さい . 











NON な MCN 大 INRNSKDGTAW が KTNNWRSNN 倍 時 SS 
ヽ 本 
4 . 設定 の 確認 

自動 的 に 設定 され た 内 容 を 確認 する こと が で きま す 。 も ちろ ん 変更 する こ 
と も で きま す が 、 不 適切 な 設定 を 行 お うと する と オン ライ ン ヘ ルプ で 怒ら れ 
ます 。 せ っ か く の 自 動 モ ー ド で すか ら そ の まま 次 の ステ ッ プ へ 進み まし ょ う 。 
5. 確認 

これ で あと は お まかせ で す 。 カ スタ マイ ズ が 終了 し た ら MEM コマ ンド 
で 確認 し て み ま し ょ う (画面 156)。 











* 
1 


| 
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第 の 章 メモ リ を カス タマ イズ する 
G 画 面 15B MEM コマ ンド で 確認 する 








人 
メモ リー の タイ プ 合計 = 使用 済 + 使用 可 
基本 54OK 59K 581K 
UMB 92K 7K 20K 
アダ プ タ RAM/ROM 384K 384K OK 
XMSk メモ リー 11.172K 3.876K 7296K 


シス テム 全 メ モリ 12.288K 4.391K 789 沙 
1MB 以下 全 メ モリ 7 が 8 が 131K 501K 











全 EMIS メモ リー 10,944K (11,206,656 バイ ト ) 

使用 可能 EMS* メモ リー ヵ 552K、 (7 783,248 バイ ト ) 

* ENM396 は ES メモ リー を 提供 する た め 必 要 に 応じ て XS メモ リー を 使用 し ます 。 
9 ES メモリー と XS メモ リー の 使用 可能 サイ ズ は 対応 し て 変わ る やこ と が あり ます 。 

実行 可能 プロ グラ ム 最 大 サイ ズ 581K (594.854 バイ ト ) 

使用 可能 最大 UWB メモ リー 18K (18.128 バイ ト ) 
』 DOS は HNA 領域 に 常駐 し て いま す 

IE う 仁 

英 数 半角 R 

3 

劇 的 な 成功 と は いか な いま で も 、 あ る 程度 メモ リ が 増え て いま す 。 し か も 、 
UMB に まだ まだ 余裕 が ある の で 、UMB に ロー ド で きる ドラ イ バ や 常駐 ソ 


フト な ど を イン スト ー ル し て も 、 ほ と ん ど コ ン ベ ン ショ ナル メモ リ に は 影響 
を 及ぼ し ませ ん 。 


に 


2 7 
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[記号 る 数字] 
$PRN.SYS 117 
2% 8 ら 
101 キ ー ボ ー ド 101 
106 キ ー ボ ー ド 101 
3 モー ドド ライ ブ 118 

|Aー 

ADAPTEC 167 
ADDDRV 54 
APPEND 55 
AUTODRV.INI _ 186 
CD-ROM 36 
CHEV 64 
COMMAND.COM 65 
COMSPEC 67 
DELDRV 57 
DOS/ ツ エク ステ ンション 116 
DOSDATA.SYS ら 258 
DOSUP.SYS 258 
DOSV.INI 111 
DSPXVGA 115 
DSPX 115 
EMMS86.EXE 37 
EMS 44 
ESC/P 117 
EXIT 65 
EZ-SCSI 167 
EZPLAY.EXE 203 
E 208 
FAX モデ ム ら 00 


FORMAT12.COM 121 
HAREBOOT 156 
HIMEM.SYS 37 
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IDE 180 
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MANIFEST 247 
MEMMAKER.STS 219 
MEMMAKER 207 
MEMORY SERVER Il 260 
MEM 31 

MFT ら 47 

MORE ら 1 

MSCDEX 70 
MSD コ マン ド 166 
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NULFUNC.EXE 64 
OPTIMIZE 256 
PATH 56 
PCMCIA.CRD 188 
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RAM 30 
RAM ド ライ ブ 984 
ROM ア ドレ ス 30 
SCSI カ ー ド 34 
SETUPV 104 
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SMARTDRV 34 


SUBST 70 
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SYSEDIT 208 
SoundBlaster 168 
TYPE ら 1 
UMB 30 
V-Text 104 
VGA 104 
XMS メ モリ ら 8 
rem ら 00 

[あこ ら ] 
アッ パー メモ リ ら 8 
イネ ー ブ フラ 1898 
イン タフ ェ イ ス 180 
英語 モー ド 97 
エス ケー プシ ー ケ ンス 103 
オー トコ ン フ ィ ギ ュ レ ー タ ー 188 
オプ ティ マイ ズ 241 
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環境 変数 66 
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高 解像度 116 
コン フリ クト ら 2498 
コン ベン ショ ナル メモ リ ら 7 
最終 ドラ イブ 名 70 
最適 化 239 
サウ ンド カー ド 936 


シェ ル 64 

スー バー ドラ イ バ ー ズ 32 116 
スタ ッ ク 68 

ステ ルス 機能 258 
セク タ 94 
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定義 アイ ル 54 
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日 本 語 モ ー ド 97 
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